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V AR C. 8/89 byl otiAtAn ClAnek, 
seznamujici s moinostmi dAlkovAho 
pFIjmu v Praze v souvislosti s uvede- 
nim do provozu iiikovskAho TV vy- 
sliaCe, v nAmi je mj. uvedeno, ie 
„kapacity Kovosluiby nebudou abso- 
lutnA staCit na upravy spoleCnych 
televiznich antAn (STA) a individual' 
nich televiznich antAn (ITA) po zahAje- 
ni provozu vysflaCe“. Proti tomuto 
tvrzeni se ohradil feditel Kovosluiby, 
ing. ZdenAk Fencl. Aby byla vAc uve- 
dena na pravou miru, byl povAfen 
pracovnik podnikovAho Feditelstvf, ing. 
VAclav Tfima, aby odpovAdAI na otAzky 
redakce, tykajfcf se tAto a nejen tAto 
problematiky. 

Co vSechno musl v souvislosti 
s problematikou uprav STA a ITA 
pracovnici Kovosluiby zajistit? 

Pro zajiAtAnl uprav STA a ITA je tFeba 
nejprve vytvoFit potFebnA podmlnky, 
kterA Ize z hlediska Kovosluiby rozdAlit 
do dvou oblastl: na podmlnky vnAjAl, 
zajiAfovanA mimo Kovosluibu, a pod- 
mfnky uvnitF s. p. Kovosluiba Praha. 

VnAjAl podmlnky se v KovosluibA 
muieme snaiit pouze ovlivrtovat. Ne- 
muieme je v§ak vytvAFet a FeSit. Proto 
jii od poloviny roku 1987 intenzIvnA 
jednAme s vyrobci a dodavateli dllu pro 
upravy antAn, SprAvou radiokomunika- 
cl Praha, kterA je investorem a bude 
i provozovatelem novAho vysllaAe, 
a odborem mlstnlho prumyslu a sluieb 
NArodnlho vyboru hi. m. Prahy, ktery 
bude investorem uprav vSech STA 
a AAsti ITA. NejsloiitAjAl jednAnl jsou 
s vyrobci dllu; pro upravy STA, kterych 
bude v Praze v pFIStlm roce zhruba 
7000, potFebujeme dlly v hodnotA asi 
60 mil. KCs. V tAchto letech v§ak 
bohuiel problhA jejich zAsadnl inovace 
a je nutno konstatovat, ie je jich 
nedostatek. 

NejvAtSI objem mA zajistit TESLA 
Prievidza, kterA vyrAbl aktivnl i paslvnl 
dlly. DalAf dulezity v^robce, Kablo Bra¬ 
tislava, mA zajistit potFebnA mnoistvf 
koaxiAInlch kabelu. TAch bude pro 
opravy a upravy STA a ITA potFeba asi 
4000 km. V Kablu inovace jii probAhla 
a doufAme, ie koaxiAInlch kabelu bude 
dostatek. Podle dodanych vzorku vlme, 
ie by mAly uspokojit i nejnAroCn&jAf 
poiadavky. S dodAvkami pFijlmacIch 
antAn poCItAme od Kovoplastu Chlu- 
mec n. C. a PrumyslovAho podniku 
mAsta PIznA. PFijlmacI antAny pro ITA 
by mAlo vyrobit VD Mechanika Praha. 
Podle ujiAtAnl tAchto vyrobcO by mAlo 
byt pFijfmacfch antAn dostateCnA mnoi- 
stvl, i kdyi nejduleiitAjAl dodavatel, 
Kovoplast Chlumec, mA v souCasnA 
dobA velkA potfie s udrienlm provozu 
v galvanizovnA. I pFi tAto pFIleiitosti 
muslme v§ak upozornit na to, ie iAdny 
z tAchto vyrobcu do dneAniho dne (23. 
8.1989) nepotvrdil naAevCas pFedloie- 
nA objednAvky. HodnA jsme si v tomto 
smAru slibovali od pFipravovanAho 
usnesenl vlAdy CSSR k tAto problema- 
tice — v souCasnA dobA se v§ak 
proslychA, ie iAdnA vydAno hebude. 
A tak materiAlovA zajiltAnl celA akce 
zustAvA nejistA. 



Ing. Vic lav Tuma, pracovnfk podniko- 
viho /‘editelstvl s. p. Kovosluiba 


Dal&f podmlnkou pro upravy antAn je 
potFebny reiim provozu vysllaCe. Po 
jednAnl se SprAvou radiokomunikacl 
Praha jsme spoleCnA dohodli optimAlnl 
reiim vysllAnl. V dobA zkuAebnlho 
provozu (tj. jeden rok od zahAjenl 
vysllAnl) pFedpoklAdAme vysllAnl tFI 
televiznich signAlu a alespofl jednoho 
rozhlasovAho v pAsmu VKV II od 7.00 h 
rAno tak, abychom mohli plnA vyuiivat 
fondu pracovnl doby. 

Poslednl vnAjAl podmlnkou je napro- 
sto jasny vztah mezi Kovosluibou Pra¬ 
ha (jako realizAtorem uprav antAn) 
a pFIsluSnym odborem NVP (jako inves¬ 
torem). NVP dostane (snad je to jii 
jistA) potFebnA finanCnl prostFedky ze 
stAtnlho rozpoCtu a z nich bude hradit 
veSkerA upravy STA a dAle upravy 
nebo zFIzenf ITA obCanum, kteFI jsou 
osvobozeni od poplatku za pFIjem TV 
a rozhlasu. V souCasnA dobA problhajl 
prAce na stanovenl cen jednotlivych 
typu uprav STA, jsou zpracovAny pFes- 
nA seznamy a rozsah jednotlivych u- 
prav, zpOsob vykupovAnl demontova- 
nych dllu a jsou FeAeny otAzky prAvnfch 
vztahO mezi NVP, Kovosluibou, provo- 
zovateli STA atd. V oblasti ITA pak 
muslme, z asi 7000 obCanu, kterym 
bude upravy hradit NVP, vytFIdit ty, 
kterl jsou vybaveni STA a stanovit jejich 
koneCny poCet. 

VyuilvAme i tAto pFIleiitosti a iAdAme 
vAechny provozovatele STA v Praze, 
aby se pFihlAsili na adrese Kovosluiba, 
s. p., zAvod 5, Praha 10, 28. pluku 7. 
ZaAleme jim totli hospodAFskou smlou- 
vu na bezplatnou upravu jejich STA, 
v nli budou kromA jinAho pFesnA 
stanoveny i adresy jejich zaFIzeni 
k tipravA. JedinA za tAchto podmlnek 
jim bude moino nahradit potFebnA 
upravy z prostFedku, pridAlenych NVP, 
nehledA k tomu, ie bez toho jim nemusl 
byt upravy provedeny vCas. 

VnitFnl podmlnky vytvAFI sama Kovo¬ 
sluiba. MAme specializovany zAvod, 
jehoi podstatnou nApInf je prAvA vy 
stavba a servis STA na uzemi Prahy. 
Tento zAvod zajistl vlastnlmi kapacitami 
vAechny prAce, musl vAak samozFejmA w 
v uzkA spoluprAci s dalAlmi organi- » 
zaCnfmi jednotkami podniku FeAit Fadu r 





pFfpravnych opatFenf. V prubChu uprav 
STA musf byt zachovAna i zAkladnf 
funkce zAvodu, tzn. vystavba novych 
STA v objektech komplexnf bytovA 
vystavby, vykon smluvnf opravAFskA 
slu2by atd. 

ZAvod 5 zpracoval v prubAhu 
1. pololetf harmonogram organizaCnf, 
technologickA, materiAlovA a personAi- 
nl pFfpravy pFesmArovAni antAn, ktery 
je v souCasnA dobA v pFipomfnkovAm 
Ffzenf a koordinovAn vedenfm podniku. 
Z harmonogramu vyplyvA, 2e pFi vy- 
tvoFenf nezbytnych vnAjAfch pod mf nek 
mu2eme ukol splnit. Vlastnf upravy STA 
bude dAlat asi 40 techniku-opravAFu ve 
CtyFCIennych CetAch. Ka2dA CtveFice 
upravf dennA CtyFi STA. KonkrAtnf 
rozvrh pracf a ostatnf organizaCnf otAz- 
ky budou zpracovAvAny s dvou- 
mAsfCnfm pFedstihem po dohodA 
s provozovateli STA; prAce budou 
probfhat ve vSech praiskych obvodech 
souCasnA. 

V oblasti uprav ITA vychAzfme 
z nAsfedujfcfho: V souCasnA dobA je 
v Praze asi 150000 ITA, kterA jsou 
zAvislA na vysilAnf z vysflaCe na PetFfnA 
a budou tedy vyiadovat upravu. Asi 
tFetina z nich je vybavena SirokopAs- 
movou antAnou pro pFfjem ve IV. a V. 
TV pAsmu a bude staCit antAnu pouze 
pootoCit. ZbyvA pak asi 100 000 ITA, 
kterA v§ak Kovosluiba nemu2e vSech- 
ny upravit, protoie v Praze asi 70% 
domu nemA bleskosvod a s ohledem 
na existujicf pFedpisy na nich nelze 
tud!2 ITA instaiovat. Ze zbyvajfcfch asi 
30 000 ITA nepFedpoklAdAme, 2e se na 
nAs vSichni majitelA obrAtf; v2dyf mon- 
tA2 ITA pro pFfjem z novAho vysflaCe je 
jednoduchA. Kapacita Kovoslu2by 
v oblasti ITA je asi 10 000 montA2f 
roCnA a podle potFeby mu2e byt 
i zvySena. Myslfme tedy, 2e i na tuto 
poptAvku jsme pfipraveni reagovat 
v dostateCnAm rozsahu. 

Je vfibec v sittch Kovoshdfby vie 
zajistit v pfijatetnim Case? 

Je otAzkou, co je prijatelny Cas. My 
za pFijatelny Cas pova2ujeme pFedpo- 
klAdany roCnf soubAh vysflAnf vysflaCu 
PetFin a Praha-mAsto. V tomto obdobf 
by mAlo byt zcela IhostejnA, kterA 
z pFijfmacfch antAn bude upravena 
dFfve a kterA pozdAji; vlastnf uprava 
potrvA nAkolik hodin a po jejfm skonCe- 
nf si televiznf divAk bude muset pFfpad- 
nA preladit televizor (i tuto slu2bu v§ak 
bude Kovos!u2ba nabizet). OdpovAcT 
na prvnf otAzku ji2 vlastnA obsahuje 
odpovCtf i na otAzku tuto: Ano, pFi 
spInAnf uvedenych vnAjSfch podmfnek 
Kovoslu2ba potFebnA upravy antAn 
v pFedpoklAdanAm rozsahu a ve vyme- 
zenAm Case zajisti. 

Jaky je obecn# Slav STA v CSSR, 
jaki je kvalita pFijfmacfch zaifzeni 
a jaU je situace v kabefovych 
rozvodech sioniiu? 

Stav STA v CSSR je, mfrnA FeCeno, 
povA2iivy. Toto konstatovAnf vyplyvA ze 
zprAv odboru StAtnf inspekce Spoju. 
NamAtkovA kontroly prokazujf, 2e 
tAmAF 50 % provozovan^ch STA neod- 
povfdA poiadavkum CSN 36 7211, 
1. CAst, stanovujfcf pfenosovA parame- 
try system0 pro spoleCny pFfjem. PFfCin 
tohoto stavu je nAkolik. NAkterA STA 
jsou uvAdAny do provozu ji2 se zAvada- 
mi. Jsou priCttAny na vrub montA2nfch 
organizacf a ve valnA mfFe vyplyvajf 
z nedostatku mon!A2nfch dflO. STA jsou 
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pak do provozu uvAdAny i nekompletnf, 
nebof musf byt pFedAvAny pri kolauda- 
ci novych objektu a nedostatky jsou 
uvddCny v kolaudaCnfch z&vaddch. 
Cdst zdvad je pak zpusobovdna 
i nedokonalym vybavenfm mont42nfch 
organizacf mCFicf technikou (nespr^vnC 
nastavenC vystupnf urovnC zesilovaCu 
apod.). Castou z£vadou je i nevhodn6 
volba pFijfmanych signClu, kterou pro- 
vddf projektant. Vybavenf projektovych 
pracoviCf pro tuto Cinnost je obvykle 
take zcela nedostateCne. 

NejvStSf poCet zCvad STA vznike 
ov§em za jejich provozu. Provozovateie 
STA toti2 temCF z&sadne nedodr2ujf 
povinnosti vypiyvajfcf z CSN, tykajfcf se 
povinne p6Ce o zarfzenf: STA majf byt 
ka2de dva roky podrobeny preventivnf 
prohlfdce a prubC2ne udriov^ny 
v dobrCm technick6m stavu. To se 
ovSem obvykle nedodr2uje. Z toho pak 
vyplyvajf typicke situace, kdy nAjemnlci 
po2adujf opravu a provozovatel neme 
prostFedky na jejf uhradu (zanedbanost 
bytov6ho fondu v CSSR je dobFe 
znema). Nejemnfci si potom poFizujf 
anteny nAhradnf a postupnC se obvykle 
na nefunkCnf stav STA zapomine. 

Ve srovnenf s ostatnfm uzemfm 
CSSR je situace na uzemf hi. mCsta 
Prahy ponCkud lep§f. Asi polovinu STA 
udr2uje Kovoslu2ba formou trvaie peCe 
za pau§einf poplatek a n&jemnfk me 
prakticky moinost sem opraveFe zavo- 
lat. Procento nevyhovujfcfch STA je 
z tohoto duvodu menSf, protoie kdy2 
provozovatel takovou slu2bu trvaie pla- 
tf, take jf n6le2it§ vyu2fvC. 

Kovoslu2ba zpracovala metodicky 
nevod pro tento druh servisu (tzn. 
smluvnf opravCFske slu2ba) i pro ostat¬ 
nf organizace v CSSR. Brzdou v§t§fho 
rozSfFenf smluvnf opravAFske slu2by je 
zatfm jejf cena; ve stetnfch bytech je 
toti2 nejemne za vyu2fvenf uCastnicke 
zesuvky 3 KCs. PFitom neklady na 
smluvnf opravCFskou slu2bu se vSak 
pohybujf v rozmezf od 3,50 do 5 KCs na 
jeden byt za mCsfc. Je si v§ak tFeba 
uvCdomit, 2e puvodnf nejemne bylo 
stanoveno asi v r. 1965, kdy STA byl 
rozvedCn signei pouze jednoho progra- 
mu TV a signeiy dlouhych, stFednfch 
a kretkych rozhlasovych vln. Ji2 druhy 
rok Cekeme na schveienf ceny, od- 
stupAovane podle poCtu rozvedCnych 
TV programu — zatfm jsme se vSak 
nedoCkali. 

Jakost vlastnfch pFijfmacfch zaFfzenf 
je take nedostateCne. ZaFfzenf, kter6 je 
konstruoveno na podmfnky trvaieho 
provozu, je dosti poruchovC a dosud 
trvajfcf nedostatek dffu neumo2ftuje 
monte2nfm organizaefm dusledne 
uplatAovat reklamace u vyrobce a tfm 
zpetne ovIivAovat kvalitu. Jak ji2 bylo 
uvedeno, zaCfne se v souCasne dob§ 
s vyrobou nov6 soupravy pro STA 
s nezvem STEA-D, ktere me proti 
dosud vyrebCne soupravC TESA-S de- 
finovanou poruchovost — pokud bude 
dodrJena, zvetSf se samozFejmC spo- 
lehlivost, a to podstatnC. Zatfm v§ak 
nelze dClat 2edne zevCry. 

Tcsleviznf kabelovC rozvody, jako nej- 
vy§§f forma ^st6m0 pro spoleCny 
pFfjem, jsou v CSSR zatfm v plenkech. 
PFfCiny tohoto stavu jsou technickC 
a bohu2el i administrativnf. Ji2 v roce 
1980 byl vyden vynos FM TIR, ktery 
jednoznaCnC stanovil budovat TKR 
v remci komplexnf bytovC vystavby 
— v souCasne dobe je jich v CSSR 
provozoveno nejvyS nCkolik desftek 
(pro Fadu pFeve2ne administrativnfch 
potf2f). TKR vznikly bucT v remci vyvojo- 


vych pracf (v BanskC Bystrici) nebo 
usilfm nadSencu a za podpory progre- 
sfvnfch nerodnfch vyborO. V§Ffme, 2e 
nynf, kdy zekon o stetnfm podniku 
vytvoFil prostor pro podnikavost a kdy 
rozvoj dru2icov6ho vysfienf vyvoieve 
potFebu jejich vystavby, bude budoveni 
TKR znaCne urychleno. Kovoslu2ba 
Praha vyvfjf maximeinf iniciativu na 
podporu tohoto rozvoje a to nejen na 
uzemf hi. m. Prahy. 

Jaky je skuteCny stav materiAlo- 
vtho zabezpeCenf STA a kteri 
podniky na nij majf vMv? 

Vorobei dflu STA a obecnC dflO 
systemu pro spoleCny pFfjem byli ji2 
jmenoveni v odpovCdi na prvnf otezku. 
Rozvoj podnikavosti, ke kterCmu ji2 
v nCkterych podniefeh dochezf, vyvo¬ 
ieve zejem o tuto vyrobu i u vyrobcu 
jinych, at ji2 u vyrobcu elektroniky 
dosud jin6ho charakteru (napF. TESLA 
Pardubice), nebo u vyrobcu netra- 
diCnfch (napF. JZD Agrokombinet Slu- 
Sovice). Tito vyrobci si uvCdomujf per- 
spektivy spoleCnCho pffjmu, zcela jed- 
noznaCnd potvrzenC vyvojem v zApadnf 
EvropC i v jinych vyspeiych stetech. 
Kovoslu2ba Praha se sna2f o koordina- 
ci techto zejmu, uplatAuje po2adavky 
monte2nfch organizacf. Dele chceme 
FeSit stevajfcf nedostatek nCkterych dflO 
(napF. Sirokopesmovych zesilovaCO) 
dovozem. Dfky sv6mu postavenf 
v remci podniku mfstnfho hospodeFstvf 
se domnfveme, 2e meme k t6to Cinnosti 
dostatek zkuSenostf. 

Interview pftpravHt LuboS Kalousek 
a mg. Josef Kellner 

CtenARi 
i - ) nAm piSi 
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PravidetnC bum elektroniky 
v HavffovC 

DalSf dvC burzy poFAde radioklub 
OK2KHF HavfFov ve sv6 budovA na ulici 
zepotockAho 89e v tdetito termfnech: 
26.11.1989 a 17.12.1989vdobC 8.00 
do 12.00 hod. 

xxx 

ZO Svazarmu Stfednfho odbornAho 
uCiliStd pofede 

ffwCvOsUiuN Duror 

elektroniky a leteckAho modeieFstvf. 
Burza se uskuteCnf v nedCIi 19. listopa- 
du 1989 na KD v DubAanech okr. 
Hodonfn. ZaCetek v 7.00 hod. ObCer- 
stvenf zajiCtAno. 

SrdeCnC zvou po Fad a tel A. 

xxx 

O uveFejnCnf sv6 adresy nAs pofAdal 
inlenyr-strojaF z NOR, jeho2 konfCkem 
je vypoCetnf technika a speciAInC hard¬ 
ware na Spectrum. MCI by zAjem 
o kontakty s Cs. pFAteli vypoCetnf 
techniky, af jil s jednotiivci nebo 
kolektivy. UvftA pfedevSfm kontakt 
s tSmi, kteFf majf zkuAenosti se stavbou 
poCftaCe Mistrum z AR BI/89 a do- 
plAku ke Spectru. Jeho adresa je Dipt.- 
Ing. Horst Kraemer, Paul-Zobet-Str. 13, 
Berlin, 1156, NDR. 

xxx 

V ClAnku Stereofonnf zesilovaC NF 
v AR-A C. 9/1989 je na obr. 3 u Cl 11 
a Cl 12 namfsto udaje 2mF omylem 
uvedeno 2 nF. V seznamu souCAstek je 
kapacita udAna sprAvnC. Redakce 
i autor se za chybu omlouvajf. 





Diskuse o problematics mikrovtn. Zleva P. Sir, OK1AIY, ing. Tisfce hodin prdce rta iednom stole 

J. Svoboda, M. Sk&la, OK1UFL, a J. Wagenknecht z RK 
Semily 


Mikrosetkdni a Den mikrovlnng techniky 
v Lomnici nad Popelkou 


Dne 8. 5. 1989 se uskuteCnilo 
v arediu skokanskych mustku v Lomni- 
ci nad Popelkou setkdnf radioamatCru 
ze Semilska a okolf. Toto ji2 tradiCnf 
setkAnf uspoF&dala rada radioamatCr- 
stvl pFi OV Svazarmu v Semilech 
"-z povCFeni RR KV Svazarmu a zuCastni- 
lo se ho n&kolik desltek zAjemcu 
o tento sport. 

V prvnl pFedn45ce referoval Jiff Skle- 
n&P, OK1WBK, o nov$rch radiostanicich 
pro VKV, kterC pouifva CSD. Druhou 
pFedndCku pFednesI ing. Jan Doubek, 
CSc., OKI MAT, na t6ma zobrazovaCe 
z kapalnych krystalu. Loni tomu bylo 
pr&v§ 100 let, co byly vlastnosti kapal¬ 
nych krystalu objeveny na nSmeckC 
technice v Praze prof. Reinitzerem. 


SetkAni m6lo pracovnf rAz, takie pFi 
tAto pPileiitosti uspoFAdala mikrovInnA 
skupina praktickou ukAzku nAkterych 
zaFizeni v provozu. Odpoledne probAh- 
lo nAkolik mAPenf na spektrAInfm analy- 
zAtoru, rovnAi byl mAFen i vystupnf 
vykon. TestovAna byla tFi zaFizeni pro 
pAsmo 5760 MHz, CtyPi zaFizeni pro 
10 368 MHz a dvA zaFizeni pro 24 GHz. 
Cllem bylo priblfiit mikrovinnou pro- 
blematiku AirAimu okruhu zAjemcu, coi 
by se mAlo projevit do budoucna vAtSi 
aktivitou stanic v tAchto pAsmech. 

SetkAni se zuCastnil i plk. JiFf Svobo¬ 
da z CUV Svazarmu a dal§i vzAcni 
hostA. TAAime se na setkAnf v roce 
1990! 

RR OV Svazarmu Semily 



O zobrazovadfch z kapalnych krystald 
hovofi! ing. J. Doubek, CSc., OKI MAT 


Klicovaci pracoviStS KP1 


NA§ chudiCky trh techniky pro ra- 
dioamatArsky sport obohatil v tomto 
roce novy — zatfm postrAdany 
— pFfstroj. Je jfm vyrobek podniku 0V 
Svazarmu AERON Brno (zAvod AVON 
Gottwaldov) — klfCovaci pracoviAtA 
KP 1. 

NepFfliA Aikovny nAzev pFistroje 
pFipadnAmu zAjemci mnoho neFekne. 
PFesto se za nim ukryvA uiiteCnA 
a vysoce kvalitni pomucka pro soutAie 
ve sportovni telegrafii, MVT, a pro 
vAestrannA vyuiitf pFi vycviku a trAnin- 
ku telegrafie. 

KP 1 obsahuje oscilAtor konstantniho 
sinusovAho signAlu 800 Hz, pFeladitelny 
oscilAtor, linkovy zesilovaC, korekCnf 
filtr, dvojity koncovy zesilovaC, kliCovaci 
obvody a slfovy zdroj. KliCovAnf osci- 
lAtoru je synchronnf; tvarovA zkresleni 
znaCek je tak minimAini, jinymi slovy 
jsou na minimum omezeny kliksy. 
Signal prochAzi dAIe pFes* uCinny fil- 
traCnf obvod (a to signAI z oscilAtorG, 
ale i z pFipadnA pfipojenAho magneto- 
fonu), diky Cemui zfskAvAme po vydat- 
nAm zesileni koncovymi zesilovaCi vy¬ 


soce kvalitni telegrafni znaiky v urovni, 
kterA pokryje vAtAinu myslitelnych po- 
iadavku. SirokAmu oboru aplikaci pFi¬ 
stroje odpovfdA takA mnoistvf vstup- 
nich a v^stupnich konektoru. Vedle 
sluchAtek, kliCu, sluchAtkovAho rozvo- 
du, magnetofonu atp. Ize kliCovaci 
obvody pracoviAtA ovIAdat takA libovol- 
nym zaFizenim s urovnAmi TTL. PFistroj 
tedy muie byt Ffzen i mikropoCitaCem, 
a pfedstavuje tak vysoce kvalitni spe- 
cializovany terminal pro aplikace 
vypoCetni techniky v FadA oboru prAce 
s telegrafni abecedou. 

Hlavni uiiti, jimi byla urCena koncep- 
ce pFistroje, pFedstavuji soutSie v tele¬ 
grafii vCetn6 vrcholovych a mezindrod- 
nich. Jii to ukazuje, ie vystupni signal 
splrtuje nejvy§§i poiadavky na kvalitu. 
Solidni mechanics zpracov^ni umoi- 
huje sou6asn6 nasazeni tak6 ve „tvr- 
dych“ podmink^ich pFi vycviku i tr6nin- 
ku v radioklubech, pFi vycviku brancu 
a kdekoli jinde. Konstrukt6rem KP 1 je 
ing. Boris Kadfrek, OK1DWW. 

Je tak§ tFeba zminit se o nSkterych 
nedostatcich, kter6 jsou v§ak jen kos- 


metick6 povahy. Je to pPedevSim „Ces- 
ko-anglicky" popis panelu. VpFedu vi- 
dime pospolu nApis „KL(COVAC( PRA- 
COVlsT£“ a (napP.) ..REFEREE", vzadu 
„REPRO“ vedle (napF.) ..REMOTE". 
Tak6 v pFiloiendm nAvodu najdeme 
perty typu ..HEAD PHONES REFEREP*, 
„OUT Z“ vedle „SLUCH“ atp. Vyrobce 
m^i moind exportni ambice, a tFeba se 
mQieme t§§it, ie v zahranienich rekla- 
m^ch uvidime Casern jetfo znaCku 
vedle firem DRAKE Ci COLLINS. Napro- 
ti tomu cena KP 1 (5610 KCs) budi 
dojem, ie pPistroj (v z^sadC telegrafni 
bzuCdk s nf zesilovaCem) je k n£m 
i m porto v£n. 

KliCovaci pracovi§t§ KP 1 Ize zakou- 
pit cestou DOSS. Nejen proto, ie v t6to 
cenovC relaci v souCasnC dob§ takFka 
nic ke koupi neni, ale zejmCna pro 
skuteCnou kvalitu KP 1 a jeho parame- 
tru Ize doporuCit, aby na§e radiokluby 
a VSB vyuiily letoCnfch finanCnich 
podpor a dotaci ndkupem tohoto za- 





AMATERSKE RADIO MLADEZI 


Sout^i mlddeie 
na podest 40. vyrodi 
zaloieni PO SSM 

Dobrd spoluprdce radioamatdru 
s domy pionyru a mlddeie je vdeobec- 
nd zndma. Mnohd zdjmovd krouiky 
v nich vedou prdvd radioamatdfi. 
V mnohych domech pionyru a mlddeie 
se naSly prostory pro radioklub 
a provoz kolektivnf stanice. Mlddei, 
kterd dochdzi do ruznych zdjmovych 
krouzku v domech pionyru a mlddeie, 
tak md moinost se sezndmit takd 
s dinnosti radioamatdru. 

Ke zdurazndnf vzdjemnd spoluprdce 
mezi Pionyrskou organizaci SSM 
a Svazarmem vyhldsila rada radioama- 
tdrstvi UV Svazarmu Soutdi mlddeie 
na podest 40. vyrodi zalozeni PO SSM, 
kterd probihala bdhem letoSnfho 
mdsice bfezna. Soutdie se mohli zu- 
dastnit mladf operdtofi kolektivnich sta- 
nic, OL a posluchadi ve vdku do 19 roku 
z celd CSSR. Soutdie se zudastnilo 
celkem 254 soutdiicich v kategorifch 
kolektivnich stanic, postuchadi, OL 
a YL. V kolektivnich stanicich se sou¬ 
tdie zudastnilo jedtd mnoho daldich 
operdtoru ve vdku do 19 roku, ale opdt 
bohuiel neposlali hiddenf a nemohli byt 
hodnoceni. 


Deset nejdspddndidich udastniku 
jednotlivych kategorii: 


Kategorie 

kolektivnich stanic 

1. 0K2KYD 

1380 b. 

— radioklub Uhersk6 HradiStd 

2.0K3KII 

1318 

— radioklub Bratislava 

3. 0K3KXC 

1242 

— radioklub Prakovce 

4. 0K3KWW 

1159 

— radioklub Bratislava 

5. 0K2KJU 

835 

— radioklub Pferov 

6. 0K2RGA 

803 

— radioklub Opava 

7. 0K2KEZ 

687 

— radioklub Sumperk 

8. 0K10RA 

680 

— radioklub Bliina 

9. OK1KWN 

679 

— radioklub Cheb 

10. 0K1KSZ 

650 

— radioklub Litvinov 


Hodnoceno bylo celkem 37 kolektiv¬ 
nich stanic. 


Kategorie postuchadi 

1. OK3-27707 3607 b. - Ladislav Vegh, DunajskS 

Streda 

2. OK3-28401 3191 — Roman Vavro, Bratislava 

3. OK3-28415 2492 - Csaba Vfegh, Dunajska Streda 

4. OKI-30823 2310 — Karel Krtiika, Pardubice 

5. OK2-33161 2020 — Jan Bednank, Uhersk4 HradSte 

6. OK3-28448 1928 — Robert Lebota, Bratislava 

7. OK3-28428 1815 — Martin Drozda, Bratislava 

8. OK3-28550 1653 — Du§an Zemko, Bratislava 

9. OK2-33260 1583 - Pavel Bambuch, Val. Polanka 
10.0K3-28397 1491 — Robert Oravec, Mojmirovce 
Celkem bylo hodnoceno 126 poslu- 
chadu do 19 roku. 


Kategorie OL 

1.0L6BTN 1966 b, — Jan Bednank, UherskS HradiSte 
2.0L7BTG 1286 - Petr Hordk, Pferov 

3. 0L3BUF 1203 — Vaclav Pejchal, Nov6 Hamry 

4. 0L7VMJ1186 — Jin Kimmel, Opava 

5. 0L7BTJ 1145 — Libor HolouS, Sumperk 

6.0L4VT0 1018 — VSciav Vaienta, Ko§fany 

7. 0L3VPE 1007 - Stanislav Zeman, Cbeb 

0L9CSW 1007 — Branisiav Nikodem, N^mestovo 

9.0L8CVU 984 — Robert Oravec, Mojmirovce 

10. OL9CUZ 981 — Jaroslav Chovanec, NesluSa 

V kategorii OL bylo hodnoceno celkem 
67 OL stanic. 


404 


Kategorie YL 

1. OKI-31297 1211 b. — Lenka RybnikArovi, Pardu- 

2. OKI-32589 1083 — Dana Rybnik4rov£, Pardubi¬ 

ce 


3. OK2-33403 736 

4. OKI-31113 622 

5. OK2-32777 584 

6. OKI-31953 577 

7. OK3-28174 536 

8. OKI-32427 426 

9. OKI-30977 355 


— Marta Musilov4, Nov6 Veseli 

— Jana JiroutovS, Pardubice 

— Romana KutajovS, Havifov 

— V§ra PeteleovS, Karlovy Vary 

— Ingrid Sirgelovci, Dolny Kubin 

— Hana MuchlovS, Vodfiany 

— Lenka Nechvilovd, DaSice 
v CechSch 


10. OK3-28603 320 — Martina Pindrochovd, Pra- 

kovce 


Hodnoceno bylo celkem 24 YL. 


Slavnostni vyhodnoceni Soutdie 
mlddeie na podest 40. vyrodi zalozeni 
PO SSM se uskutednilo v dervnu 
v Praze. 


Jak je to s prefixy? 


Podobnych otdzek jsem dostal 
v posledni dobd ve vadich dopisech 
mnoho, proto tomuto probldmu vdnuji 
dnedni rubriku. 

V soudasnd dobd jsme svddky, zvldd- 
td v provozu v pdsmech krdtkych vln, 
doslova inflace ruznych prefixu. Lidskd 
soutdzivost vdak u vdtdiny radioama¬ 
tdru vzbuzuje touhu ziskat co nejvyddi 
podet dosaiitelnych prefixu. Proto se 
kaidy radioamatdr snail navdzat spo- 
jeni s kaidym novym prefixem, ktery se 
v pdsmech objevi a zvlddtd, je-li to 
prefix pfileiitostny. U takovych je totii 
pfedpoklad, ie za spojeni obdriite takd 
vkusny QSL listek jako pamdtku na 
urditd vyrodi nebo vyznamnou uddlost. 

Odhadnout podet dosud pouiitych 
prefixu se asi dost dobfe nedd pro 
jejich nepfehlednd mnoistvi. Snad jako 
urditd mdfitko mohou poslouiit udaje 
F9RM, ktery jii md vice jak tfi tisice 
ruznych prefixu potvrzeno. 

Mnohym radioamatdrum, zvlddtd 
zadinajicim, dini velikd potiie sprdvnd 
rozlidovdni jednotlivych prefixu. Ve 
svych dopisech mne dasto Mddte 
o radu, jak je to s ruznymi prefixy. 
Protoie je to otdzka velice populdrni, 
poiddal jsem jednoho z nadich neju- 
spddndjdich radioamatdru, Stefana Ho- 
reckdho, OK3JW, aby vdm vysvdtlil, jak 
se sprdvnd rozliduji ruznd prefixy. 
Z jeho dopisu vyjimdm: 

„K rozlidovdni a urdovdni jednotli¬ 
vych prefixu radioamatdfi pfistupovali 
podle ndsledujici definice prefixu pro 
zapoditdvdni do diplomu WPX: 

Mezi pfiddlenymi prefixy ITU se vy- 
skytuji tfi moind kombinace. Jsou to: 
dvd pismena, napfiklad CQA ai CUZ, 
dislo a pismeno 4XA ai 4XZ, pismeno 
a dislo Y2A ai Y9Z. 

Prefix se urduje z prvnich dvou 
znaku, za kterymi ndsleduje dislo. 

V uvedenych pripadech to znamend: 
CQ1 ai CUO je 50 ruznych prefixu, 4X1 
ai 4X0 je 10 ruznych prefixu, Y21 ai 
Y90 je celkem 80 rOznych prefixu. 

V pfipadd, ie ndkterdmu stdtu byl 
pfiddlen cely abecedni blok prefixu 
s dvojpismennou kombinaci na zaddt- 
ku, napfiklad WAA ai WZZ, je dovoleno 
urdit navic daldich deset prefixu, pozu- 
stdvajicich z prvniho pismene a dislice. 

V tomto pfipadd jsou to prefixy W1 ai 
WO. 


Tato definice vdak bohuiel platila 
pouze do konce roku 1988. Prosincovd 
dislo CQ Magazin (12/88) vdak pfineslo 
do celdho programu WPX znadn^ zma- 
tek. Byla tarn totii uvefejndna novd 
definice prefixu. Tuto definici uvefejnily 
rovndi mnohd DX bulletiny. 

Ppdle tdto definice je nyni prefix 
vdechno, co se od sebe ndjak dislem 
nebo pismenem lidi. Napfiklad 4X39 
— dfive 4X3, ddle HG19, W200, GB75, 
ZP450, EJ1000 atd. 

Stejnd jako v DXCC, tak takd ve WPX 
se sleduje pofadf nejuspddndjdich ra- 
dioamatdru, tzv. HONOUR ROLL. Do 
tohoto iebffdku se zapoditdvaly vdech- 
ny ofici&lnf prefixy, pfiddlend jednotli- 
vym zemim podle pfedchdzejici defini¬ 
ce. To znamend, ie HONOUR ROLL byl 
stdle aktudlni a pouiivand prefixy byly 
dosaiitetnd pro vdechny radioamatdry, 
tedy i zadinajfci. Bylo pouze otdzkou 
dasu, kdy ktery prefix bude znovu 
pouiit. 

Toto vdak podle novd definice nepla- 
ti. Napfiklad prefix GB75, pouiivany 
u pfileiitosti 75. vyrodi zaloieni RSGB 
jii nebude nikdy pouiit. Tykd se to 
velikdho mnoistvi daldich prefixu, na¬ 
pfiklad HL88, 6K24 a daldich. 

To znamend, ie mtadi radioamatdfi 
budou ve velikd nevyhodd proti radioa- 
matdrum stardim. Na toto tdma se ve 
svdtd velmi diskutuje a vyslovuji se 
ndzory, ie tato novd definice prefixu 
nebude mit deldi iivotnost. V kaiddm 
pfipadd vdak dosud plati a prefixy jsou 
podle nf zapoditdvdny. 

Nakonec ndkolik pfikladu, jak se 
z ndkterych volacich znadek urduje 
sprdvny prefix: FH/W6KG — FHO, 
GJ0/DL1EK — GJO, 4Z40C — 4Z40, 
RA3SS/R0 — RO, PA3AXU/SU — SUO, 
KW7Q/0 — KWO, Y21DC — Y21, 
Y22UB — Y22, 7G1A/TZ — TZ0, 
K84EID — K84, HL88XP — HL88, 
K200JLA — K200, UA9ZZ/UI1V — UI1, 
4U43UN — 4U43, I8RKC/5A — 5A0, 
3A/DJ6QT — 3A0, UW90Q/UG — UGO. 

Zvlddtnosti je napfiklad znadka stani¬ 
ce NL7FQ/1. Jednidka za lomitkem ve 
znadce znamend, ie radioamatdr 
NL7FQ vysilal z USA z ndkterdho stdtu 
z distriktu 1. Prefix NL je vyhrazen 
Aljadce, pouze vdak s dislem 7. NemOie 
tedy znadka NL7FQ/1 znamenat prefix 
NL1, pouze NL7.“ 

Tolik z dopisu Steva, OK3JW. Vdfim, 
ie jeho vysvdtleni je dostadujici a jistd 
vdm velice poslouii. Podle uvedenych 
pfikladu si snadno urdite daldi sprdvnd 
prefixy. 

Pfi honbd za vzdcnymi zemdmi 
a pfileiitostnymi prefixy vdak nikdy 
nezapomertte, ie nejste na pdsmu sami 
a ie takd daldi radioamatdfi chtdji se 
vzdcnou stanicf navdzat spojeni. Tuto 
zdsadu si zfejmd neuvddomil jeden ndd 
uspddny radioamatdr OK2.., kdyi 5. 
bfezna 1989 ve 14.15 UTC v pdsmu 
28 MHz navdzal spojeni se stanici 
VP5/W4NPX. Pondvadi nevdddl, s kym 
vlastnd navdzal spojeni, znadnou chvili 
obtdioval na pdsmu s dotazem na 
znadku stanice a rudil spojeni daldim 
stanicim, samozfejmd k nelibosti po- 
stiienych stanic. Takovymto zpusobem 
mnoho reklamy znadce OK rozhodnd 
neuddlal. Josef, OK2-4857 
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MLADi ELEKTRONICI 

o prazdninAch 


s podltafii. K zdjmu o program ur£it£ 
p?isp6Ia i celot£borovd soutfei, mezi 
jejli disciplfny patfily takg technickg 
olympiddy v ter6nu, odborn6 testy 
a soutfeie, pfedevSim v§ak zhotovenf tfi 
zadanych elektronickych vyrobku. Po 
celkovgm vyhodnocenl v§ech soutgzi 
a praci na podltadi PMD - 85-2 se 
nejuspSSn§j§fm uk£zal Marek Novy ze 
SuSice, ktery si jako odmSnu odvezl ze 
soustfeddni v OstruinS diktafon s kaze- 
tami. 

Program nebyl ov§em pouze a ryze 
odborny. Dennfe byl kombinovgn 
s pobytem na zdrav6m §umavsk6m 
vzduchu a navfc tfeba se sbdrem hub 
nebo boruvek, vefiery patfily besed£m 
a promitcini diapozitivu. Svou troSkou 
do spole€ngho mlyna pfispSI i ,,n6S“ 
redaktor LuboS, OKI FAC, ktery 
s uCastnfky soustfedfeni pohovofil na 
ttema INTEGRA, Jak se d&te Amat6rsk6 
radio a Orientace ve zcela nezn£m£m 
tergnu a prakticky se zapojil do rannlch 
rozcvifiek (tlm, te je vedl). 

Krgsy zdejSi pfirody si na z&v&r 
pobytu prohlgdl koneCng i - Zdenek 
Hradisky, takie kdyi poslednf den po 
ukonfienf v§ech soutgil a pracf (v nedgli 
ve 12.00 h) vstal od poslednlho nala- 
dgngho soutginlho pfijimatie VKV, 
mohl prohibit: „Bylo zde krgsng“. 
Clmi struCng a vystifng vyjgdfil mlngnl 
vSech zufiastngnych. 

dr 


Pfedpovgcf pofiasf pfffi5 optimismem 
neoplyvala, kdyi se koncem Cervence 
v turistickg z£kladng (byvate Skoia 
Karla Klostermanna) v Sumavskgm 
~Ost ruing sefila dvacltka mladych eiek- 
troniku. Kluci ve vgku od dvangcti do 
osmngcti let z odbornych krouiku 
v ODPM JF v Praze, ODPM ve Svita- 
v&ch a MgDPM v Su§ici se tady 
spolefing se svymi vedouclmi — Zden- 
kem Hradiskym, dr. JlPlm Badalem 
a dr. Radovanem Rebstftckem seSli 
k dvoutydennfmu odborngmu soustfe- 
dgnf. Jistg bych lhal, kdybych se odvg- 
iil tvrdit, te devftistuprtovg teploty 
vzduchu klukum nevadily a te je ani 
trochu nelgkal osifely ostruiensky ba- 
zgn — pravdou v§ak z&st&vg, te dobry 
program a odborny zgpal dokgie Clo- 
vgka spolehlivg odvgst i od vfetSIch 
probtemu, nei je nepffjemng poCasi. 
A tak kluci v£t§inu Casu trgvili zapojo- 
vgnfm a ovgfovgnfm Cinnosti nejruz- 
ngjSich elektronickych obvodO, pokusy 
se stavebnicemi Logitronik nebo praci 


TABUUCA VYSLEDKU - SOUTEZ ELEKTROTECHNIKU 
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SiniK RICHARD 
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HUSIOL FILIP 
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KLEINHAMPL DAVID 
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176 

REJTHAR STANISLAV 

11 
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VEJSTRK PETR 
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BARTA MIROSLAV 
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HUSIOL OHDREJ 
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RADVAN PAVEL 

15 

139 

DRYK MARTIN 

16 
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PELECH MILAN 

17 
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KRISTOF MARTIN 

18 
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DOLINSKY N1CHAL 

19 

124 

KRIZ PETR 


5.8 1989 0STRUZH0 U SUSICE 


Obr. 2 a 3. Druhy a tfetf v celkovdm 
pofadf, Marek sedivec a Slavomfr 
Mikulecky 


c 


Prodejny elektronickych soucastek v PLR 


Podniky na vyrobu polovodibovych a o- 
statnich elektronickych souitestek v PLR, 
sdruzene v podniku Unitra, vyrabgji zajlma- 
ve soucastky, ktere mohou v mnoha pn'pa- 
dech nahradit zahranitni vyrobky, jez nejsou 
vubec k dostani na naSem trhu. V prodej- 
ngch je rovngi velky sortiment togickych 
a analogovych integrovanych obvodu z ne- 
socialistickych zeml. Ndsledujici pfehled 
uvadi adresy ndkterych maloobchodnfch 
prodejen elektronickych soufiastek v m£s- 
tech, kterymi vedou zdjezdove trasy cestov- 
nich kancelan: 

Centralna Skladnica Harcerska, Poznart, 
ul. Czerwonej armii 59; 

Biuro Dostaw Elektroniki „Lazarz“, 
60-739 Poznah, ul. Glogowska 83; 


Przedsiebiorstwo RCS Grafex, Centralne 
biuro handlu tranzystorami i elementami 
elektronicznymi, 60-538 Poznah, ul. Kosciel- 
na 48; 

Optoelektronik, Sp. z o.o., 60-843 PoznaA, 
ul. Dabrowskiego 27; 

Przedsiebiorstwo Obrotu Maszynami i Su- 
rowcami „BOMIS“, PSD nr. 10,61-825 Po- 
znaA, ul. Krzysiewicza 5; 

ATT Electronics, Sp. z o.o., 00-683 Warsza¬ 
wa, ul. Marszalkowska 85 m. 101; 

Comers Electronic, 03-801 Warszawa, ul. 
Zamoyskiego 2; 

Unitra Servis, Wroclaw, ul. Pomorska 19; 
Domar, Sklep nr. 33, nam. F. Engelsa, Wroc¬ 
law; 



Obr. 1. Vft&zi cetotdborovG sout6te, 
Marku Novdmu, blahopfeje hlavrtf ve- 
douci, dr. R. Rebstdck 



Soucastky a dily vAetng anten pro prijem 
druiicovA a kabelovA televize prodavaji pro¬ 
dejny: 

Arcon, 00-553 Warszawa, ul. Koszykowa 
30/12, tel. 28 48 80, tel. 21 65 57; 
Proexport, Sp. z o.o., 05-500 Piaseczno k/ 
Warszawy, ul. Staszica, tel. 56 78 17; 
Alutec, Sp. z o.o., 65-052 Zielona Gora, ul. 
Chrobrego 14/2, tel. 711 71. 

Adresy uvedenych prodejen jsou pouze 
statni nebo druzstevnl podniky, nikoliv pro¬ 
dejny soukrome. Ceny souAAstek nejsou 
mate a prakticky se velmi rychle mArri se 
znrtenami kursu polskg mgny nebo se zdra- 
zovanim. V nekterych prodejnach tez vyku- 
puji bezvadne souAastky od soukromych 
osob. TZ 
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AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE... 



f MULTIMETR 
l VDM-1 


Celkovy popis 

Multimetr VDM-1 je AfsiicovA mAFidlo 
urAenA k mArenf napAtf, proudu nebo 
odporu. Mot tfiapulmfstny displej 
z kapalnych krystalu a k napAjenf proto 
postaAuje bAinA devftivoltovA baterie. 
PFfstroj zobrazuje napAtf i proud v obou 
polaritAch; v pffpadA, ie je na „iivA“ 
svorce zAporny pAI, objevf se pfed 
Afselnym udajem znamAnko minus. 

Vyrobcem mAFidla je k. p. MESIT 
v UherskAm. HradiAti a pffstroj je 
v maloobchodni sfti prodAvAn za 
1830 KAs. Pokud jsme byli informovAni, 
je prodAvAn prostrednictvfm zAsilkovA 
sluiby DOSS ve ValaAskAm MezirfAi 
a mA byt tAi k dispozici v maloobchod- 
nlch prodejnAch Svazarmu a TESLA 
Eltos. DodAvA se v pouzdru potaienAm 
koienkou a je dopInAn mAFicfmi Srtura- 
mi. 

Zikladnf technickd udaje m&fidla: 
Rozsahy ss nap&tf: 

0,2, 2, 20, 200 a 1000 V. 
Rozsahy st nap&tf: 

0,2, 2, 20, 200 a 750 V. 
Rozsahy ss proudu: 

0,2, 2, 20, 200 mA, 2 a 10 A. 
Rozsahy st proudu: 

2, 20, 200 mA, 2 a 10 A. 
Vstupnf odpor pfi 

m&fenf nap&tf: 10 Mn. 

Rozsahy odporu: 

200 Q. 2, 20, 200 kn, 2, 20 Mn. 
Pfesnost m6fen(: 
stejnosmAmych veliCin: 

napAfovA rozsahy ±0,5 %, 
(rozsah 1000 V)±1,0 %); 
proudovA rozsahy ±0,5 % 
(rozsah 2 a 10 A ±1,0 %). 
stffdavych veliCin: 

napAfovA rozsahy ±0,5 a2 1 % 
(podle kmitoCtu 
a rozsahu — viz nAvod); 
proudovA rozsahy ±1 % (podle kmito- 
Atu a rozsahu — viz nAvod); 


Pfesnost m&fenf odporu: 

rozsahy do 2000 kQ ±0,5 %, 
do 20 MQ ±1,0%. 

PodrobnAjAi udaje o pfesnosti mAfeni 
viz nAvod. 

Zobrazovad: LCD 3 1/2 mistny. 

Nap&jenf: 9 V baterie IEC GF22. 

Odb$r proudu: pro stejnosmArnA 

veliCiny a rezistory 2 mA, 
pro stfi'davA veliCiny 
5 mA. 

Rozmdry pffstroje: 200 x 88 x 28 mm. 
Hmotnost: 0,35 kg. 


Funkce pfistroje 

Multimetr pracoval zcela uspokojivA 
a v pfesnosti udaju se na vAech 
kontrolovanych rozsazlch jevil dokonce 
jako lepAI nei je uvAdAno v technickych 
parametrech. V zAkladnl funkci tedy 
nelze mlt vGCi nAmu 2AdnA vyhrady. 

UrCitA vyhrady Ize v§ak mlt k nAvodu 
a popisu prAce s tlmto prlstrojem. Tak 
napflklad pfi poklesu napAtf baterie se 
na displeji objevuje nad znamAnkem 
zApornA polarity vodorovnA Aipka, o nli 
v nAvodu k pouiitl nenl jedinA zmfnka. 

NAvod obsahuje velice podrobnA 
udaje o pretiiitelnosti jednotlivych roz¬ 
sahu, nenl v nAm v§ak ani slovo 
o funkci vymAnnA pojistky uvnitf pfl- 
stroje ani o vyznamu namalovanAho 
znaku diody na fielni stAnA pod oznaCe- 
nfm rozsahu 20 kn. 


Vnitfni provedeni 

Pffstroj rozebereme velice snadno 
povolenfm dvou Sroubu na zadni stAnA. 
Tlmto postupem odejmeme zadnf 
stAnu a pak Ize opAt pohodlnA vyjmout 
celou desku s ploSnymi spoji po uvol- 
nAnl zApadek. PochvAlit Ize provedeni 
desky s ploSny^mi spoji, kterA mA 
prokovenA dfry. Za zmlnku stojl 
i integrovany vstupnl dAliC mAfidla. 


VngjSi provedeni pffstroje 

CelkovA uspofAdAni pffstroje Ize 
hodnotit kladnA, i kdyi pochopitelnA 
vychAzI ze zahraniAnlch zvyklostl. Po- 
nAkud velkA rozmAry Ize zfejmA 
zduvodnit tlm, ie v^robce nemAI 
k dispozici rozmArovA vhodnAjAl pfe- 
plnaA nei u nAs obligAtnl Isostat, ktery 
v danAm pflpadA se pflmo podlll na 
velikosti zafizenl. Za menAI nedostatek 
povaiuji to, ie okAnko displeje bylo 
zvoleno zbyteCnA malA, takie kdyi 
pffstroj leif na stole a my se dfvAme 
zpfedu z menAfho uhlu, pak hrana 
okAnka CAsteCnA zakryvA spodnf linku 
zobrazenAho udaje a tfm zhorAuje 
Citelnost. Pffstroj je sice vybaven uCel- 
nou podpArkou, kterA umoihuje Atenf 
ve sklonAnA poloze, jak vyplyvA 
z obrAzku, o nf v§ak v nAvodu rovnAi 
nenf jedinA zmfnka. 

Zdv&r 

Multimetr VDM-1 je na na§em trhu 
novinkou a Ize ffci, ie i pfes nAkterA 
vyhrady v kaidAm pffpadA uspokojf 
poiadavky v§ech zAjemcu. Jeho cena 
nenf sice ve svA absolutnf vy§i prAvA 
lidovA, ve srovnAnf s cenami prodAva- 
nych ruAkovych mAfidel ji vAak musime 
povaiovat za pfimAfenou. Je vAak pod- 
statnA levnAjAf nei obdobnA pffstroje 
DAVO 2 a PU 510. Vzhledem k povaze 
i cenA pffstroje bych se vAak pfimlouval 
za to, aby vyrobce uvaioval nad pro- 
dlouienfm zAruAnf doby alespofi na 12 
mAsfcu. 

Na zAvAr jeAtA doplhujeme informaci, 
kde si pffpadnf zAjemci mohou pffstroj 
objednat. ObjednAvku Ize adresovat na 
Dum obchodnfch sluieb Svazarmu, 
PospfAilova 11/14, 757 01 ValaAskA 
MeziffAf. KatalogovA Afslo pffstroje je 
3407038 a pffpadnA inf or mace Ize 
zfskat na mfstnfm telefonnfm Afsle 
21920. ZAsilkovy prodej je organizacfm 
na fakturu a obAanum na dobfrku. 

—Hs— 
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Dalkovy prijem ano ci ne 

Ing. Boris Gios 


Je vQbec technicky moinS feSit 
pffpady, kdy je iSdany signal intenztv- 
nS ruSen vysflaCem, vysfiaj(cfm na stej- 
n6m kanSle? Teoreticky ano. Potkajf-li 
se dvC elektromagnetickS vlnCnf stej- 
n6ho kmitoCtu, stejn6 amplitudy, ale 
opaCnS f&ze, pak se vz£jemn6 zruSf. 
Abychom mohli vyuift t6to vlastnosti, 
musime antCnnf soustavu usporSdat 
tak, aby se i£dany signal v bodC spo- 
leCnCho napSjenf sCftal (stejn6 f4ze), 
kdeito ruSivy signal, byf stejnCho kmi¬ 
toCtu, ru§il (opaCnC f 6ze). Je tedy zfej- 
m6, ie chceme-li se pokusit takovS ru¬ 
Senf odstranit, musime pouift minimSI- 
n§ dvS antCny. Ve vyjimeCnych pffpa- 
dech Ize vyuift diagramu pfijlmacf an- 
t6ny a „umfstit“ ruS'ivy signal do mini¬ 
ma. OvSem, pfesny diagram antSny 
mSlokdy znSme (pfedevSfm rozloienf 
postrannfch laiokQ) a navlc, OCinnC je 
vCtSinou pouze vyuiitf prvnlho minima 
mezi hiavnfm a prvnlm postrannfm lalo- 
kem — to vSak Ize pouift pouze tehdy, 
svlrajl-li iSdany a ruSivy signal uhel 
v rozmezf asi 20° (28prvkov6 antSna) ai 
65° (5prvkov6 antCna), u dipdlu ai 90°. 

PodotykSm, ie feSenf problSmu ru- 
Senl na stejnCm kanSle patff mezi ne- 


jobtfinCjSf a CasovS nejnaroCnCjSf 
pr&ce pfi dSikovSm pffjmu. Vysledek je 
znaCnS ovIivnSn homogenitou pole, 
zvidStd v pfftomnosti odrazu ruSfcfho 
signdlu. Probiematika byla podrobnSji 
probrSna v AR BI/88 (kapitola 7). 
K pffpadum, jako je extrSmnS silnC ru- 
Senf sign 61 u PLR1 vysflaCem Votice ne- 
bo signSlu NSR2 vysflaCem Rychnov 
nad KnCinou, pfistupujeme ze dvou 
zSkladnfch hledisek: pfijfmSme-li sig¬ 
nal jii od doby, kdy ruSenf jeStC neexi- 
stovafo, Ci chceme-li dSIkovy pffjem 
teprve realizovat. 

V prvnfm pffpadft, nehodiame-li cel- 
kovS rekonstruovat antCnnf system, je 
vhodnC zhotovit nebo zakoupit pomoc- 
nou antCnu na ruSfcf vysflaC. Signal 
z tCto antCny slouCfme se signSlem ze 
stSvajfcf antCny tak, aby v bodC slouCe- 
nf mCl ruSfcf signal z antCny na iSdany 
vysflaC (napf. SnSinS J6my) stejnou ve- 
likost (amplitudu) a opaCnou ffizi, nei 
ruSfcf signal (Votice) z antCny pomoc- 
n6. Jako pomocnS antSna se osvCdCifa 
napf. 12prvkov6 antSna Yagi typu „D" 
(viz AR B3/88). AntSnu zkonstruujeme 
s prodlouienym rShnem za reflektorem 
(obr. 1). V tSchto mfstech antCnu uchy- 


tfme ke stoiSru tak, aby jf bylo moino 
posouvat ve smfiru na ruSfcf vysflaC. 
Maxim&lnf nutny posuv je rovny polovi- 
nC vlnovC dClky, coi je pro k30 asi 
28 cm. D6lku rShna za reflektorem vo- 
Ifme tedy A/2 + Sffku uchytu pro upev- 
n6nf ke stoiSru. Nastavit opaCnou fSzi 
obou ruSfcfch signSlu nenf sloiita, ne- 
bof zmSny velikosti ruSenf jsou na tele- 
viznfm pfijfmaCi dobfe patrnC. UrCenf 
sprSvnS amplitudy je, bohuiel, pro lai- 
ka sloiitSjSf. U antCny na iSdany signal 
je pfi dSIkovSm pffjmu vStSinou i pfe- 
dzesilovaC. Podle jeho zesflenf a podle 
toho, zda ruSfcf signdl pfichSzf na an- 
tSnu pro signal iSdany poblfi nSjakCho 
minima nebo postrannfho maxima, je 
potfebnC signSI z antCny smSrovanS na 
ruSfcf vysflaC bucT zeslabit nebo zesflit. 
Je vyhodndjSf poCftat s tfm, ie bude 
potfeba ruSfcf signal zesilovat Pouiije- 
me-li ladCny nCkolikadutinovy zesilo- 
vaC, pak snadno muieme regulovat je¬ 
ho zesflenf ai do zSpornych hodnot. 
Regulovat velikost sign&lu atenuStorem 
s promCnnym utlumem je elegantnf, ale 
utlumovy CISnek je mSlo dostupny. 

Pffklad uspofSdSnf je na obr. 2, pfi- 
Cemi kanSiovy zesilovaC, atenuStor 
a sluCovaC byly realizovSny jako jeden 
celek. Pro slouCenf obou sign&lu staCf 
nejjednoduSSf odporovy sluCovaC, 
funkci promCnnCho atenuStoru nahra- 
dfme ladSnfm jednoho rezondtoru mi- 
mo rezonanci (Cfmi regulujeme veli¬ 
kost zisku zesilovaCe). Konstrukce zesi- 
lovaCe se sluCovaCem je na obr. 3. 
PfedpokISdS se, ie pro pffjem sign&lu 
PLR je v antSnC pouiit pfedzesilovaC 
napSjeny po souosCm kabelu. Zesilo- 



Clvky 


Cl 

sklenSny trimr 0,5 ai 4,7 pF 

LI 

dr6t CuSn o 0 2,5 mm d6lky 


(3x) 


asi 35 mm (2x) 

C2 

pruchodkovy kondenzator 

L2 

drat CuSn o 0 0,8 ai 1 mm 


1,5 ai4,7 nF (2x) 

Til 

15 ai 20 zavitu, drat o 0 asi 

C3 

bezvyvodovy kondenzator 


0,25 mm na prumdru 3 mm 


TK 661, 330 pF (2x) 


samonosnS, t§snS (2x) 

C4 

keram. 3.3 pF (pro k30) 

TI2 

12 ai 15 zdvitu, drat 

C5 

keram. 2,2 pF (pro k30) 


o 0 0,25 mm na toroidu 

Rezistory (TR 191, 151) 


o 0 4 mm (hmota N2, N1, 

Rib 

180 k£l 


N05) 

R2 

100 kn 

Tranzistor 

R3 

22 ai 33 n 

T 

MOSFET KF907 nebo pod. 

B4 

27 fi 



19,5 

p 7 

04 8 

P P 
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vaC na obr. 3 konstruujeme podie 
zSsad prSce s tranzistory Ffzenymi po- 
lem (viz AR B3/88). Zapojenf tranzisto- 
ru je zFejmS z obr. 4. RozmSry rezo- 
nanCnfho obvodu nejsou optimalizo- 
vSny pro urfiity kmitoCet, jsou navrieny 
tak, aby zesilovafi „proladii“ celS UHF. 


+12 V 



Obr. 4. Zapojenf MOSFET 


PFi odlacfovSnf postupujeme takto: 
Pomocnou antSn u uchytime na stoiSr 
a sprSvnS nasmSrujeme. PotS celou 
sestavu zapojfme podie obr. 2. Intenzita 
ruSenf bude pravdSpodobnS jeStS vSt- 
§f. Pomocnou antSnu posouvSme ve 
smSru ruSfcfho vysflaCe a zmSny sledu- 
jeme na televiznim prijfmaSi. Je-li ruSe¬ 
nf vStSf nei bez pFipojenS pomocnS 
antSny a zmSny jsou pfi posuvu antSny 
nepatrnS, je signSI z pomocnS antSny 
pFfiiS siiny. Zesiabfme jej rozladSnfm 
vstupnf dutiny zesilovaSe a opSt se 
snaifme posuvem pomocnS antSny 
najft polohu, pfi nfibude fSze ruSivSho 
signSlu opaSnS. Tento postup nSkoli- 
krSt opakujemo, ai si budeme jisti, ie 
lepSfho odruSenf nedosShneme. V na- 
prostS vStSinS pFfpadu, hiavnS pfi sit- 
nSm ruSenf, je tato metoda uCinnS. 
MSIokdy se podaN ruSenf zcela odstra- 
nit, vStSinou vSak Ize ruSivy signSI 
potlaCit na unosnu mfru. NSkdy je 
pohodlnSjSf pomocnou antSnu uchytit 
napevno a ruSivy signSI opaCnS fSze 
odebfrat na vzduSnSm vedenf dlouhSm 
asi 30 cm, zarazenfm na konci svodu 
pomocnS antSny. Ze zjiStSnSho mfsta 
tohoto vedenf vedeme signSI do pFe- 
dzesilovaCe se sluCovaSem. 

Je-li ruSivy signSI z antSny pro 
iSdany signSI jii uSinnS potlaCen, napF. 
dovoluje-li diagram pFfjmu umfstit ruSi¬ 
vy signSI do minima antSny a presto je 



Obr. 5. OdstranSnf ruSenf vypodtem 
roztede antSnnf dvojice; obecnS 
b = (2n-1)k/2, a = b/ |sm| 



u_- 

Petrmy anteny typu„E" 
a , - 0,8 ? m 
a s = 7,45 m 




-J 


Y 


Jiin! Mesio 2 anteny typu„G" 
a,-0,97 m 
02 = 1,61 m 


Obr. 7. AntSn nf 6 tvefice v fad& pro k30 
aik35 


Obr. 6. AntSnnf dvojice pro pffjem k30 
ai k35; k30 : -W « 0,552 m. U obr. 
a) je rozted antSnnf dvojice pro potla- 
denf k31, JeStSd, a = 0,99 m; pro 
potladenf k30, Votice, a 3k/2 = 0,87 m, 
asx /2 = 1,45 m; doporudenS antSn nf 
dvojice 2x typ „E“ nebo 2x typ „G“, 
rozted antSn a = 0,87 m; u obr. b) je pro 
potladenf k31, JeStSd, ax/ 2 = 0,88 m, pro 
potladenf k30, Votice, je a^ = 0,97 m; 
asx /2 = 1,61 m, doporudenS antSnnf 
dvojice 2x typ „G", pop?. 2x X-color, 
rozted antSn a = 0,97 m 


Tab. 1. RozmSry [mm] ant 6 n Yagi pro k30 ai k35 


Antena 

12Y2,0—0,92 

„D M 

14Y2.7—0.9 

„E“ 

17 Y4,1—0,96 
,,G“ 

Lr 

300 

294 

272 

f-z, rz 

276; 115* 

284; 116,5 

267; 90 

Lt, r. 

235; 30,5 

230; 25 

236; 32,5 

L 2, r 2 

230; 48 

226; 84 

222; 129 

L 3, r 3 

226; 67 

222; 87 

222; 155 

l-*, r 4 

222; 87 

218; 97 

220; 155 

L 5 . r s 

218; 106 

214; 107 

213; 155 

Lb, Tq 

215; 120 

210; 116.5 

211; 155 

L 7 . r 7 

213; 134 

207; 127 

209; 155 

L a , r a 

211; 149 

203; 136 

208; 155 

La, ra 

207; 163 

199; 145 

206; 155 

L io, r io 


195; 155 

206; 155 

Ln.ri, 


191; 165 

206; 155 

L i2, r12 



206; 155 

L i3, r13 



206; 155 

L i4, r 14 



203; 155 

h; m 

142; 26 

152; 25 

137; 25 

T;t 

15x15; 4 



G [dB] 

max. 12,0 

max. 12,2 

max. 14,0 


Anteny jsou vypoCftSny pro max. zisk na k35 


Dokud nevysflal vysflafi Votice, byl 
pFfjem na k30 ruSen vysflaSem JeStSd 
na K31, ktery zpQsoboval v signSlu 
PLR 1 kFfiovou modulaci. Toto ruSenf 
bylo moinS utinnS potlaCit dvojicf an¬ 
tSn ve vypoCftanS vzdSlenosti. Z obr. 
6 vidfme, ie vypoCftanS vzdSlenosti pro 
odruSenf JeStSdu nebo Votic se liSf 
zhruba o 10 cm. Vzhledem k tomu, ie 
ruSenf vysflaCem Votice je mnohem in- 
tenzfvnSjSf, uspoFSdSme soustavu pro 
odruSenf prSvS tohoto signSlu, pFifiemi 
dosShneme i potfaCenf signSlu k31. Vy- 
poCtenS vzdSlenosti a doporudenS typy 
antSn jsou uvedeny rovnSi v obr. 6. 
Pouiijeme-li CtveFici antSn vedle sebe 
(obr. 7) (napF. kvOli zisku), pak riskuje- 
me to, ie ruSfcf JeStSd bude zachycen 
prvnfm postrannfm maximem, kterS je 
pomSrnS vyraznS, takie ruSenf k31 se 
naopak zhorSf. 

(Dokondenf na s. 432) 


ruSenf stSle pFfiiS velkS, pouiijeme 
stejnou metodu. 

RuSivy signSI z pomocnS antSny 
nebude tFeba zesilovat, ale pouze ze- 
slabovat. V tomto pFfpadS mfsto zesilo- 
vaCe pouiijeme kanSlovou propust, tj. 
druhou a tfetf dutinu, kde byi puvodnS 
zesilovaS, zhotovfme stejnS jako dutinu 
prvnf, se stejn^mi indukSnfmi smyCka- 
mi a s odboSkou na vystupu shodnou 
jako na vstupu. 

Chceme-li pFfjem signSlu PLR teprve 
realizovat, je vyhodnS navrhnout sou¬ 
stavu antSn, kterS ruSfcf signSI uSinnS 
potlaSf. AntSny nasmSrujeme na iSda- 
ny signSI a umfstfme je do takovS 
vzSjemnS vzdSlenosti, aby ruSfcf signSI 
dospSI na antSn u vzdSlenSjSf od ru- 
Sfcfho vysflaCe o polovinu vlnovS dSIky 
pozdSji (obr. 5). PFfklad provedenf si 
ukSieme na pFfjmu signSIQ PLR 
v Praze — na PetFinSch a na Jiinfm 
mSstS 2. Situace je zFejmS z obr. 6. 
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Elektronicky variometr 
pro zavesne letanf 
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) 


Ing. Vladimir Rosol 


Variometr men za letu rychlost stoupani nebo kiesani kluzaku. Podnetem ke 
konstrukci byla nedostupnost jakehokoliv vhodneho, lehkeho a presneho 
variometru pro zav&sne letanf v CSSR. Klasicky letecky variometr je rozmerny 
a vyznacuje se velkym zpozdenfm indikace. Drive pouzfvane zapojeni elektro- 
nickeho variometru se sondou s vlaknem zarovky byio teplotne zavisle 
a nemelo proto dlouhodobou stabilitu nuloveho udaje stoupani. 

Popisovany variometr je sestaven ze soucastek, dostupnych na nasem 
trhu. 


Snfmacem zmen tlaku je tensometric- 
ky tlakovy snfmac TM 410/01 TESLA 
Roznov, s nfmz Ize postavit variometr 
s vlastnostmi, srovnatelnymi s vlastnost- 
mi pffstroju b£zn£ vyrab^nych ve vyspe- 
lych statech pro potfeby z£vesneho Iet6- 
ni, popf. pro novy sport - letanf na 
klouzavych pad&cfch. Variometr je rov- 
nez vybaven akustickym vystupem, kte- 
ry pferuSovanym tonem (kmitodet pferu- 
sovanf je zavisly na rychlosti stoupani 
kluzaku) signalizuje stoup&ni, aniz by 
bylo nutn6 zrakem sledovat udaj m§ficf- 
ho pnstroje. 

Technicke parametry 

Rozsah mereni: ± 5 m/s. 

Akustick& indikace: 

jednotonova, pfi stoupani. 

Nuiovctni: 

automaticke, asi za 10 min po zapnuti. 
Doha provozu: min. 10 hodin. 

Provozni tepiota: - 5 °C az 40 °C. 

Rozm£ry: 105 x 70 x 35 mm. 

Napajeni: 3 V (2 tuzkove baterie R6). 
Hmotnost: 250 g. 

Popis cinnosti 

Blokove schema variometru je na 
obr. 1. 

Staticky tlak se menf s vySkou. Bude-li 
na membranu tlakovS sondy TM 410/01 
z jedne strany pusobit staticky tlak vzdu- 
chu, uzavfeny v tlakove komurce, vznik- 
le zalepenfm otvoru pro snfmanf tlaku, 
a z druhe strany staticky tlak okolf, bude 
napetf mezi mericfmi body sondy umer- 
ne rozdflu tlaku a tedy vy§ce. Po pffslus- 
nem zesllenf signalu zisk&me tak na 
vystupu lOI napetf, ktere je umernd 


vySce. U popisovaneho pffstroje odpovf- 
da zmene vysky o 1000 m (tedy zmene 
tlaku asi o 110 hPa) zm§na nap&tf o 1 V. 
Variometr je pffstroj, ktery indikuje rych¬ 
lost stoupani nebo klesanf ietadla v m/s. 
To znamena, ze derivacf (102) vystupnf- 
ho napetf 101 a potfebnym zesflenfm 
(103) zfsk&me napetf, ktere - indikovane 
meridiem - n&m poskytne pozadovany 
udaj. Aby nebylo nutno st&le sledovat 
zrakem udaje prfstroje, doplnuje se jeste 
variometr akustickou indikacf: pfi stou- 
panf je vydavan pferuSovany ton o kmi- 
todtu asi 1 kHz. Opakovacf kmitodet je 
zavisly na rychlosti stoupani. Pfi malem 
stoupani je pferuSovanf pomald a zvet- 
suje-li se rychlost stoupani, intervaly 
mezi tbnovymi impulsy se zkracujf. 

Pffstroj je napajen ze dvou tuzkovych 
dlanku, z nichz se menidem vytvaff na- 
p§ti ±4,5 az ±5 V s udinnostf asi 60 %. 
Tento zpusob napajenf byl zvolen s ohle- 
dem na rozmery, v£hu a dostupnost 
baterif na trhu, a take proto, ie nap£jecf 
napetf pro sondu must byl stabilizov£no. 
Je vhodne pouzfvat alkalicke typy 6lan- 
ku. 

Vystupnf napdtf 101 je znacne zavisle 
na teplote sondy (je to dano zmdnou 
tlaku vzduchu, uzavfeneho v sonde, 
v z&vislosti na teplot§). Pro pouzitf pn¬ 
stroje jako variometru to nevadf. Napetf 
na vystupu lOI vsak nelze pouzft jako 
udaj o vy§ce, protore pri zmene teploty 
o 40 °C je odpovfdajfcf zmena vy§ky az 
asi 1000 m. Pro mSfenf vy§ky by musela 
mft sonda komurku vakuovou, coz s tfm- 
to typem sondy nelze provest. Bylo by to 
moind u sondy TM 420, ale musel by 
to provest vyrobce. Cena teto sondy je 
asi trojn&sobna oproti cend TM 410/01, 
jejfz VC je 515 K6s a MC asi 1200 K6s. 



VYBRALI JSME NA 
OBALKU 



Sondu je mozne pro organized (Svazarm) 
objednat pffmo v k. p. TESLA Roznov. 

Postup stavby 

Schema zapojeni mericf casti a meni- 
6e je na obr. 2, akustickd 6asti na obr. 3. 
Nejprve si pripravfme nektere souficisti 
pro osazenf desky a mericf pffstroj. 

Merici pnstroj -libovolny s nulou upro- 
stfed, nebo indikator magnetofonu. 
Vhodny je napf. typ, urdeny pro kazetovy 
magnetofon SM260. Indikatory magne¬ 
tofonu majf zpravidla nelinearnf prubeh 
stupnice. Indikator proto rozebereme 
a odddlime magnet s cfvkou od vnejSfho 
prstence. Povolfme dva Sroubky ramed- 
ku a pootodfme magnet - s pouzitfm 
kompasu - tak, aby osa magnetickeho 
pole byla ve stfedu „pohybu“ cfvky (viz 
obr. 4). Kompas musf byl nad osou 
cfvky. Pak se mefidlo opet slozf, upravf ^ 
se pruzinky, aby rucka ukazovala do ^ 
stfedu stupnice, a zkontroluje se vyv4ze- r 
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(N2), nakonec 46 z dr&tu CuL 
o 0 0,1 mm (N3) a opatfime izolafini 
vrstvou (voskem, paskou apod.). Vyvo- 
dy (tefikou oznadene zaditky vinuti) bu- 
dou uspofad&ny podle obr. 5. Hrnfcek 
md vzduchovou mezeru 0,1 mm z papf- 
ru (na vnitfni i vnejdi stydne plo§e) a je 
pfipevnen k desce s ploSnymi spoji 
vhodnym mosaznym Sroubem M2 
a t M2,5 zakapnutym barvou (proti povo- 
lenO. Hrnidek je vhodne k desce pfilepit. 

TlakovA sonda. Sestava je na obr. 6. 
Pripravime kuprextitovou desku na za- 
kryti. Pro pripadnou teptotni kompen- 


zaci Ize dovnitf umistit termistor, uvede- 
Obr. 3. Schema zapojeni obvodu akustickt indikace n y v seznamu soud^stek. Ve spojeni 


ni a symetrie stupnice (popr. upravi). 
Tim se ziska optimalni prubdh stupnice, 
pfi n§mi v okoli 0 m/s je stupnice, ,rozta- 
zen&jSi" a ke koncum (±5 m/s) se zhu§- 
fuje. Zkusmo se urdi odpor R29 tak, aby 
ph'stroj byl dostatedne tlumen. Odpor 
seriovd kombinace P3, R28 volime tako- 
vy, aby pfi 1,5 V ph'stroj ukazoval pinou 



Obr. 4. Uprava mdfidla 



Obr. 5. Civka transformatoru m&nide 



vychylku. P3 vybereme tak, aby napSti 
bylo mozno m§fit v rozsahu 1 az 2 V. 

Pak zhotovime stupnici. Pfi nastaveni 
citiivosti na 1,5 V zvySujeme napSti od 
nuly po 0,3 V a zaznamendvdme potohy 
rudky pro obd polarity. Tim dostaneme 
ddleni stupnice po 1 m/s (Ize vdit i deleni 
po 0,5 m/s). Stupnici narysujeme na kfi- 
dovy papir, popiSeme obtisky Propisot, 
pfiiepime do pfistroje a zkontrolujeme 
spravnost. Pfi nastaveni citiivosti na 
1,5 V se urdi odpor P2 a R31 tak, aby 
rozsah mdreni napdti byl 5 V, a aby 
zmendtm P3 odpovtdalo mdfeni asi +3 
az +7 V. 

Vybdr T5. T5je pouiit jako Zenerova 
dioda (typy KZ141, pfip. KZ260 nejsou 
vhodne). T5 vybereme tak, aby pfi prou- 
du asi 1 mA bylo Zenerovo napdti pfe- 
chodu E-B asi 5,5 V. 

Transform£tor menide. Hmidkove jad- 
ro je typu H6 nebo HI 2, o 014 mm, bez 
vzduchove mezery. Na civku navineme 



s dalStm operadmm zesilovadem tze 
kompenzovat teptotni roztaznost vzdu- 
chu, uzavreneho v sonde (pro bdznou 
potfebu v§ak termistor neni nutny a oba 
otvory pro termistor neni tfeba vrtat). 
Obrousime stydne plochy kuprextitu 
a sondy a desku i sondu potfeme tenkou 
vrstvou Lepoxu (ne Rapid), slepime tak, 
aby vyvody termistoru smdfovaly mezi 
vyvody 4 a 5 sondy, zatfzime (deska se 
nesmi posunout a otvor musi b^t prucho- 
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Obr. 6. Tlakova sonda 
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zi) a nechame vytvrdit 48 hodin. Pak 
opatrne mikropajeckou zapajime otvor, 
aby se sonda uzavrela. Musi se pracovat 
rychle, aby se deska kuprextitu prilis 
neohrala. Medena ploSka must byt pred 
p£jenim radn£ o6ist6na a potfena ka- 
lafunovym lakem. 

Vyvody se odpajeji a nahradi asi 
15 mm dlouhymi, dobre ocinovanymi 
dratky. Musi se postupovat opatrne, aby 
se nepoSkodily pffvody z membrany na 
destidku. Sonda se prilepi a zapaji do 
desky s ploSnymi spoji. 

Akusticky menic. Je z vadnych digital- 
nich hodinek. Z hodinek se opatrne vy- 
jme (je zpravidla prilepeny oboustran- 
nou izolepou) a pripaji se privody na 
pfedem o6i§t£nct mista. MeniC se prilepi 
oboustrannou tepicr paskou na vnitfni 
6elni plochu krabicky variometru. Pokud 
je krabidka kovova, musi se zajistit jeho 
izolace. Vhodnym umistdnim menide, 
popr. vyvrtanim otvoru, Ize do urfcite miry 
m6nit hlasitost ,,pipani“. 

Seznam soucastek 


Rezistory (TR 212, neni-li uvedeno jinak) 


R1, R2 

1,2 kQ, TR 191 

R6* 

(TR 151, MLT-0,25) 
82 kQ, TR 191 

R7 

(TR 151, MLT-0,25) 
27 kQ, TR 191 

R8, R9 

(TR 151, MLT-0,25) 
2,7 MQ, TR 191 

R3, R4, R5 

(TR 151, MLT-0,25) 
47 Q 

RIO, R11 

6,8 kQ 

R12 

0,68 MQ 

R13, R21 

0,39 MQ 

— R14 

1,5 kQ 

R15 

56 kQ 

R16 

0,15 MQ 

R17, R30 

0,12 MQ 

R18 

0,1 MQ 

R19 

0,82 MQ 

R20 

1,2 MQ 

R22, R27 

22 kQ 

R23, R24 

15 kQ 

R25 

3,9 kQ 

R26 

10 kQ 

R28* 

15 kQ 

R29* 

2,2 kQ 

R31 

27 kQ 

oznafieni * viz text 

Kondenz&tory 

Cl 

15 nF, TK 783 

C2, C3 

68 nF, TK 782 

C5, C7, C8 

10 nF, TK 783 

C6, C9 

1 nF, TC 215 (TC 2( 

CIO 

1 nF/160 V, MPT-P 
0,1 nF, TK 182 

C11 

1 nF, TK 724 

C12 

4,7 nF, TK 744 

C13 

100 nF, TE 003 

C14, C15 

200 (xF, TE 002 

C16 

50 fxF, TE 002 

Diody 

D1 az D5 

KA224 

Tranzistory 

T1 

KC238C 

T2 

KC635 

T3, T4 

KC3Q8C 

T5 

KF167 (viz text) 

Trimry 

PI 

10 kQ, TP 008 

P2 

68 kQ, TP 008 

P3 

15 kQ, TP 008 

P4 

100 kQ, TP 008 

Termistor 

12NR17 

viz text 



Obr. 7. Deska X53 s ploSnymi spoji a rozloieni soudastek 


Integrovane obvody 

101 MAA725H, 725 (viz text) 

102 MAC156, 155 

103 MAA741 

104 MAI 458 

105 MHB4011 

Ostatni 

TS tlakova sonda TM 410/01 

I merici pnstroj 

A akusticky m6nK5 z hodinek 

S spinac 

Tr transformator m§nice 


Osazeni desky a ozivem 

Osadime desku soutastkami (viz obr. 7) 
krome C6, C9 a rezistoru sondy R', R". 
Soudastky je tfeba pfedem zkontrolovat. 
Nastavime P3 tak, aby vychylka pro 
+5 m/s byla pri napeti +1,5 V v bode 2. 
Pripojime napajeni +3 V ze zdroje, me- 
rime napeti a proud a zkontrolujeme 
cinnost m§nice. Symetrie napeti by mela 
byt s odchylkou nejvy§e nekolika desetin 
voltu, proud 50 az 60 mA pri napeti asi 
±4,8 V. Proud je zavisly na odporu re¬ 
zistoru sondy, ktery muze byt v rozsahu 
400 az 700 Q. U popisovaneho vzorku 
byl odpor asi 550 Q. Menic nesmi byt 


sly§et. Sni2ujeme-li napdti, odb§r prou- 
du vzrusta, az asi pri napeti 1,5 V menic 
vysadi. Kmitodet se pri tom meni z asi 
30 kHz do 7 kHz. Nepracuje-li menid 
spravne, zkontrolujeme tranzistory, dio- 
dy D4, D5, popripade upravime tlouSfku 
vzduchove mezery transformatoru na 
nejmensi proud, nebo pouzijeme Cl6 
s vetsi kapacitou. Pak nastavime PI tak, 
aby napeti na vystupu 103 bylo asi -1 V. 
P4 nastavime tak, aby na vyvodu 1 104 
bylo napeti +1,6 V. Obvod P4, D1 vyme- 
zuje zpozdeni akustickeho signalu pri 
prechodu indikace ze zapornych do 
kladnych hodnot v blizkosti nuly. Tyto 
soucastky Ize vynechat. Zkontrolujeme 
akustickou dast zmenami polohy bezce 
trimru PI. Pri zvysovani napeti na vyvodu 
6 103 nad 0 V se zvySuje rychlost „pt- 
pani“. Nepracuje-li spravn6, zvysime na¬ 
peti na vyvodu 1 104. Osadime C6 a od- 
pojime napajeni sondy (spoj od vyvodu 
3 sondy odskrabnout). Po zapnuti a u- 
staleni vychylky meridla nastavime PI 
tak, aby pnstroj ukazoval asi +0,5 m/s 
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Obr. 8. Sestava skrifiky variometru 



Obr. 9. Kryt $ondy 
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V t -4,5 hod vypnuto no 24 hod 


Obr. 10. Vybijeci krivka clanku R6 typ 155 
Bateria 


s vypnutou akustickou indikaci. Rudka je 
v klicfu; pak zapneme akusticke obvody, 
signal ma maty opakovaci kmitodet. Pfi- 
tom se nesmi rucicka v rytmti „pipani“ 
pohybovat vice nez o ±0,1 m/s. Jsou-li 
zmeny vetsi, musime vymenit 101. Pro- 
toze rozdilovy signal na vstupech 101 je 
f&du mikrovoltu, muze se u ndkterych 
MAA725 projevit sum vstupu - nepravi- 
delne ,,cukani“ rucky s amplitudou vetsi, 
nez asi 0,5 m/s. Pak je rovnez nutno 
vymenit lOI. Je-li vse v pofadku, osadi- 
me C9 a nastavime PI na 0 m/s. Drobne 
kmity rudky se po pfipojeni C9 uklidni. 

Pfipojime napajeni sondy. Misto R' 
a R" pripojime trimr s odporem 47 kQ az 
100 kQ a po ust&leni ru6ky mefidla na¬ 
stavime na vyvodu 6 101 napeti -2 V. 
Odpor zmefime a nahradime trimr serio- 
vym spojenim dvou rezistoru typu jako 
R1, R2. Takto sefizeny variometr u2 je 
schopny plnit s malymi nepfesnostmi 
svou funkci. Ovdrime jeho udaje na 
schodech nebo ve vytahu; pfitom se 
nastavuje pouze citlivost trimrem P3. 
Pfesrte sefizeni se provede s tlakovou 
nadobou. Variometr umistime do 
tlakove nadoby, vybavene vy§kom6- 
rem s roziiSenim 10 m a „odsavaci“ 
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Obr. 11. Vnitfni provedeni pfistroje 


hadidkou. Voltmetr pripojime na vyvod 
6 101 a zkontroiujeme pfi „odsati“ vzdu- 
chu z nddoby, odpovidajici zvStSeni vy- 
§ky o 1000 m, zda napeti vzrostlo z -2 V 
na -1 V. Neni-li tomu tak, pozmenime 
odpor R6. Pak opet od6erp£me vzduch 
(asi o 500 m) a pfelozenou hadidkou 
vpouStime dovnitf rovnom^rnd vzduch 
tak, aby pfistroj ukazoval -2 m/s. Stop- 
kami meffme cas, za ktery se zmdni 
vySka o 100 m; mel by byt 50 s. Zm6ni- 
me polohu bezce trimru P3 a mefeni 
opakujeme, az je udaj spravny. Po tomto 
sefizeni zkontroiujeme stejnym postu- 
pem spravnost stupnice. SouSasne kon- 
trolujeme dinnost akusticke indikace 
v celem rozsahu 0 az +5 m/s. 

Na z£v§r pripojime vSechny zbyvajici 
soucastky (prepinafie apod.) a sefidime 
P2 tak, aby pfi napgti + 3 V na vstupu 
mdnite ukazoval pfistroj -3 m/s. Pak po- 
slouzi stupnice i ke kontrole stavu bate- 
rii. 

Sestava pristroje 

V§echny soucastky krome mefidla, 
pfepinaCu, spinaCe a akustickeho m6- 
nice jsou na desce s ploSnymi spoji. 
Mechanicka sestava muze byt v libovol- 
nem provedeni. Jedna z moznosti 
- s orientadnimi rozm£ry - je na obr. 8. 
Drzak je uzpusoben pro umisteni pfi- 
stroje na hrazdove trubce. Pfi vhodne 
konstrukci drzaku Ize pfistroj upevftovat 
jak na hrazdu, tak na trapezovou trubku. 
Sonda je kryta vidkem, pfilepenym na 
desku s kouskem molitanu pro tlumeni 
poryvu vetru (vhodna je otocn& dast kli6- 
ky rucniho mechanickeho sleha6e). 
Sestava sondy s krytem je na obr. 9. 
Pfepinad a spinac mohou byt libovoln6- 
ho typu. U vzorku jsou pouzity mate 
pfepinade pro plo§ne spoje - typ TS 501 
2122 (dvojity s mechanicky spojenymi 
padkami) s paraleln§ propojenymi kon- 


takty jako vypinaC baterii a akustiky, 
typ TS 501 2123 jako spinal rrtefeni 
baterii. Je vhodn6 doplnit je pfilepenim 
hmatniku pro lep§i ovlad&ni. Na 
obr. 11 je vid£t vnitfni provedeni 
pfistroje. Na obr. 12 je vktet jin6 
provedeni variometru vybaveneho vy§- 
korrterem, rychlomdrem (sonda rychlo- 
meru je mimo pfistroj) a hodinkami. Na 
obr. 13 je vnitfni provedeni. 

Zaver 

Vzhledem k pouzite koncepci napaje¬ 
ni sondy a celeho pfistroje se projevuje 
vetSi zatezov^ni jak menifie, tak i bate- 
rie, pohyby rudky mefidla. Proto neni 
vhodne pouzit klasicky akusticky meni6, 
napf. sluchatko ALS 202 apod. Zapojeni 
s menidem z hodinek m£ minim^lni spo- 
tfebu proudu. 

Tuzkove baterie typ R6 byly zvoleny 
pro jejich dostupnost na trhu. Na obr. 10 
je prubeh vybijeni teto baterie pfi jednom 
pferu§eni. Nove dlanky vydrzi minim^l- 
ne deset hodin provozu. Protoze je pro- 
voz impulsni, je vhodne pouzit 6l4nky 
alkalicke, s nimii je doba provozu asi 30 
az 40 hodin. 

Pfi pouiiti sondy bez teplotni kompen- 
zace (zatim nepouzito - neni nezbytne 
nutnd) se ustali vychylka rufiky na nule 
asi za 5 az 10 minut a bezne zm4ny 
teploty pfi letani (pokles teploty s vySkou 
apod.) nemaji viiv na udaj mefidla. U pfi¬ 
stroje neni pouzita vyskova kompenza- 
ce (pokles tlaku s v$»kou neni linedrni 
funkd). 

Pfi letani na zavesnem kluzaku bude 
zpravidla tfeba potladit reakci pfistroje 
na poryvy vetru, napf. vlozit kousek moli¬ 
tanu do otvoru v krytu sondy. 

Pfistroj je v provozu ZL v obou prove- 
denich k pine spokojenosti autora. 










Obr. 12. Jine provedeni pfistroje, dopln&nd vySkomerem, rychlom&- 
rem a hodinkami 


Obr. 13. Vnitfni provedeni 


Doplnky k variometru 

Ing. Vladimir Rosol 


Od pfihl&&eni variometru do konkursu AR uptynul t6mdf rok. B&hem te doby 
byto vyrobeno vice kusu. Zku§errosti ze stavby a provozu a z nich vznikla 
doporuceni uvaddji nasledujfcf radky. 


Nejdnve k napajent. Pri napajecim nap6ti 
4V m4 m£ni£ nejv&Si ufiinnost. V okoli 
tohoto napdti se ufiinnost mim§ zmenSuje. 
-fJechceme-li variometr s co nejmenSimi roz- 
m6ry, je yhodne jej napajet nap6tfrn 4,5 V (tfi 
tu2kov6 baterie, plocha baterie apod.). K do- 
sazeni minim&lni spotreby je nutno pouzrt 
jako 101 typ MAA725H a na mfeto 102 typ 
MAC155. Pri tomto osazeni byl pri napdje- 
cim napSti 4,5 V u deseti variometru odebi- 
rany proud v prumdru 35 mA. Plocha baterie 
pritom vydrii vice nez dtyricet hodin provo¬ 
zu. 

U nSkterych menifiu byl sly§et kmitofiet 
spin«ini a tranzistor T2 se ohrival. Z6viselo to 
na vtastnostech baterii. Po jejich vym6n6 
tato Zcivada zpravidla zmizela. SpolehlivS ji 
Ize odstranit zmenSenim odporu rezistoru 
R25 asi na 2,2 kQ. 

N6kteri piloti si ste2ovali na malou hlasi- 
tost akustick^ho signalu. Prilepi-li se akus- 
ticky m&ni£ k Celni st6n6 tak, jak ukazuje 
obrazek, pak je zvuk dostatednS hlasity. 
Komu by vyhovovalo krat§i „pipnuti“, mufe 
mim§ zv&Sit odpor rezistoru R17 (zpravidla 
sta& 0,15 MQ), nebo jej slozit ze dvou rezis- 
torti. 


Pro ty, kdo maji moinost ziskat perliikovy 
tenmistor s oznadenim 12NR17 (nebo 
NR536) s odporem asi 6,5 kQ pri teplotg 
20 °C jeStd uv&dt'm, jak zapojit teplotni kom- 
penzaci. Teplotni kompenzace jednak od- 
strartuje vliv ohfevu vzduchu uvnitr sondy 
proudem prochazejicim mdfidm mustkem 
(a tim zmdny tlaku po zapnuti) a pak zm&ny 
tlaku, zpusobend zmfenou okolni teploty. 
Uvedeny termistor je „hol4“ perlifika s dreito- 
vymi vyvody. Pred zalepenim sondy se pfi- 
paji na desti£ku (pajet se musi kvalitnS, aby 
okolo pnvodu n^mohl proudit vzduch). Des- 
tidku potfeme slabou vrstvou lepidla, aby 
temistor po zatepeni sondy nebyl zalit v epo- 
xidu. Termistor v serii s rezistorem o odporu 
18 kQ (TR 191) zapojime na misto rezistoru 
R' a R". Vhodnd se k tomu vyuiiji spoje na 


tepeno 




celn strana 


privody 


Obr. 1. Akustickd komurka 


desce a propojeni draty. Teprve pak nasta- 
vujeme rezistorem, zapojenym ve vyvodu 1 
nebo 2 sondy, vystupni nap£ti lOI na 
-2 V. Upraven6 zapojeni je na obr. 2. Rezis- 
tor ma odpor jednotek ohmu (zpravidla 8 az 
12 Q, coz zalezi na sondd). Rezistor pripaji- 
me ze strany spoju. U vSech pfistroju, kter6 
byly takto upraveny, se ustelila rudka m6hd- 
ho pfistroje na nule asi do 30 s od zapnuti. 
Pfi zm6n£ teploty okoli asi o 20 °C byla 
zm£na vystupniho napdti lOI maximAInd 
40 mV, coz vy§kov§ odpovida 40 m. Tyto 
zm6ny ui m6fici pfistroj neukazuje. Tim se 
vyraznS zlepSi vlastnosti variometru - 
ov§em problem je s pofizenim termistoru. 

Tuto upravu Ize provdst i dodateCnS. Lu- 
penkovou pilkou se opatm6 narizne lepeny 
spoj, anii by se sonda vyjimala z desky, 
zapdtenim §roubovakem se destidka od- 
loupne, sonda se prebrousi smirkovym papi- 
rem a prilepi se nova destiCka s termistorem. 
SamozfejmS Ize pouzrt i jiny nez uvedeny 
termistor, kompenzaci je pak treba zkusmo 
nastavit. 



Obr. 2. Teplotni kompenzace 



Tento pfijimaC, o kter6m jsme psali 
v AR A 2/1989, se autorum (V4clav 
Pochtioi, Jaromfr SpaCek, FrantiSek 
Moskala) podafilo vydat tiskem ve 
formd podrobn6 technickd dokumenta- 
ce. Vyddnf a distribuci zajiSfuje vyrobni 
druistvo invaiidu Spektra. Objedndvky 
muiete zasilat na adresu: 

VDi Spektra, 

Nusetsk^ 134,140 (Ml Praha 4. Pfedpo- 
klddand cena je 247 Kis. Dodacf Ihuta 
by mfila byt jeden mSsfc. 


Technicky se jedn8 o superhet 
s dvojlm smOSovdnim (1. mezifrekven- 
ce je 745 MHz, 2, mezifrekvence je 
134 MHz). Pro pfedbSinou informaci 
uvddfme ndkter6 zdkladnf polovodiCo- 
v6 souC^stky, kter6 budou zdjemci 
o stavbu potfebovat: tranzistory typu 
BFR apod. (7 ks); integrovanO obvody 
K500LP116 nebo K500LP216, 
MC10116, MCI 0216 (1 ks), A244D 
(3 ks); diody KAS31 (4ks), KAS34 
(2 ks), BB121 nebo BB221 (2 ks) atd. 






Jin Kr£m£F 

(Dokonderti) 


Pro civku L5 by byi nejvhodn6j§i 
miniaturnf japonsky mf transformer. 
Ten jsem vSak pri konstrukci nem§l 
k dispozici a tak je L5 navinuta na 
bSin6m j£dru o 0 5 mm. Protoie vSak 
v tomto pFipadS civka neni magneticky 
uzavFena, vznik& mezi L5 a L3 ne- 
i^douci vazba. Ke kompenzaci t6to 
vazby slouii smyCka L v (nen( zakresle- 
na ve sch^matu), kterou pFip8jime v 
bodech naznaCenych na obr. 6. Vede- 
me ji kolem civek ve vySce, ve kter6 
pr8v§ kon6i vinuti L5. Civku L5 neni 
moin6 stinit krytem, protoie by se silnS 


zhorSila jejf jakost. Kdo m6 vhodny mf 
transformer, kten/m by bylo moino 
zamSnit L5, mOie jej pouiit. Odpadne 
tim kompenzaCni smyCka L v a jejf 
nastavov^ni. Kapacitu kondenzeru 
C15 je potom vhodn6 zmen§it asi na 
470 pF. Kondenzer, ktery je obvykle 
vestavSn v mf transformer^ je riutn6 
odstranit. pro na§e uCely n^vbpdn6 
vlastnosti. 

Reproduktor pFipojime ohebnymi vo- 
diCi. Jeho kostru je nutn6 spojit se 
zemnfm pdlem. 


Nynf jii muieme pFikroCit k oiiveni 
pFijimafie. Do pouzder vloiime baterie 
a po zapnuti zm§Fime odb&r proudu. 
Musi byt menSi nei 100 mA. Z reprodu- 
ktoru se musi ozyvat Sum nebo chrCeni. 
Na vstup pfivedeme signal z vf gene- 
rdtoru s urovni asi 10 mV, modulovan^ 
1 kHz s kmitoStovym zdvihem 1 kHz. 
K reproduktoru pFipojime osciloskop a 
nf milivoltmetr. 

Civku L5 ladime na maximSIni vy- 
stupni napSti a civky LI a L2 na 
maximum citlivost pFi zmenSov&ni 
vstupniho vf napSti. Vazebni smyCku 
L v nastavujeme pFihybSnim na maxi- 
mSIni citlivost pFijimaCe a pFi odpoje- 
n6m genereru na nejfcistSi a nejsil- 
n§j§i Sum bez chrCiv^ch nebo SkviFi- 
vych zvuku. PFihyb&ni smy^ky 
L v ovlivfiuje naladSni civek L2 a L5, po 
kaid6m zSsahu je tedy nutno jejich 
naladSni znovu upravit. Kdyby i po 
pe6liv6m nastavenf nebyl Sum ,,Cisty“, 
zkusime vymSnit kondenzer Cl 2. Po- 
kud pFijfmaC Sumi, ale signal se nepo- 
daFI zachytit, pravdSpodobnS nekmitS 
osciier. 



LI 15 zfivltO drAtu CuL O 


180 kQ 


R14, R17 


18 ai 22 kn, viz text 


KSY21 


1 nF. TK 744 
18 pF, TK 754 
120 pF. TK 754 
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Stereofonni' autoprijimac 
RFT A535 

Na letoSnim jarnim veletrhu v Lipsku vy- 
stavil VEB Kombinat Rundfunk und Fernse- 
hen novy stereofonni autoprijimac A535 pro 
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prijem AM a FM rozhlasovych stanic v p&s- 
mu strednich, kr&tkych a velmi kratkych vln, 
ktery je prvnim pristrojem nove rady moder- 
nich autopnstroju, jeni je vybaven dekode- 
rem dopravniho vysil&ni. V p&smu velmi 
kratkych vln zaruduje pFedvolba dobry pri¬ 
jem Styr rozhlasovych stanic, automaticke 
potlaCeni ruSeni a skutecnS optimalni repro- 
dukci. Dekoder dopravniho vysilani umoz- 
ftuje spolehlivy prijem hlaseni i pri mene 
hlasitem nastaveni pravS prijimand stanice. 

K ladSni stanic na prijimadi slouii pri pri- 
jmu stanic AM i FM ladici obvod s kapacitni- 
mi diodami. Prepinac mono - stereo prijmu 
pracuje samodinnS v zavislosti na sile pole 
prijimandho signalu. Prijimac je vybaven od- 
pojovatelnou samodinnou regulaci hlasitos- 
ti, spinacem utlumu citlivosti prijimanych sig- 
ndu AM, fyziologickou regulaci hlasitosti, 
oddSlenymi regulatory vy§ek a hloubek a vy- 
pinacem dopravniho rozhlasu. Ladici stupni- 


ce je osv§tlena. K indikaci spravneho nalad§- 
ni slouzi prouikovy svetelny indikator se 
svdtelnymi diodami. 

Prijimane vlnove rozsahy: StFedni vlny 
526,5 a i 1606,5 kHz; kratke vlny 5,95 az 
6,2 MHz; velmi kr&k6 vlny 87,5 ai 108 MHz. 
Jmenovity vystupni vykon pri zkresleni 10 % 
a z&t§zi 4 Q je vetSi nez 2x 5W. Dekoder 
dopravniho vysilani pracuje podle normy 
VDP 58201 postupem charakteristickeho 
signalu v pasmu VKV. Zapinaci uroven do¬ 
pravniho vysilani max. -2 dB (pW) = 10 |xV. 
Pri preladdni z pasma dopravniho vy- 
sil&ni se po .30 s ozve trvale se 
opakujici dobre slysitelny varovny tbn. Vn§j- 
si rozmery prijimace odpovidaji mezinarod- 
nim normam. Prijimac je vybaven konektory 
pro pripojeni prutove autoanteny, spinacim 
konektorem pro elektronickou autoantenu 
a dvema reproduktory. Si 

Tiskova informace RFT 



























Civkou L4 nastavujeme pfijimaC 
pfesni na poiadovany kmitoCet. Pro 
usporu mista je navinuta na feritovi 
tyCce; nastavuje se odvijenim dritu. 
KmitoCet je tfeba nastavit o nico niiii, 
protoie pri napijeni na svi misto civka 
ponikud zmini svoje vlastnosti. Mu- 
sfme zajistit, aby jejf vzdiienost od 
pfepiiky a zemni filie nebyla menii 
nei 1 mm, napf. vloienim kousku izo- 
laCni trubiCky. Zjistime-li pfi prolacfo- 
vini generitoru vicenisobny vyskyt 
pfijimaniho signilu, nakmitivi osci¬ 
litor na zikladnim kmitoCtu (9 MHz). 
V takovim pfipadi zmeniime kapacity 
kondenzitoru C6 a C7. 

Zminou odporu rezistoru RIO !ze 
v malych mezfch upravit zesflenf 103. 
Optimilni odpor je takovy, pfi nimi 
signal na vystupu je omezovin pfi 
zdvihu vf signilu 2 a 1 2,5 kHz. Pokud 
ani pfi RIO = 10 kQ nedosihneme 
poiadovaniho v^stupniho napiti, mi 
ladiny obvod L5, Cl5 matou jakost. 

Nakonec znovu pfesni doladime 
viechny civky a vCetni L4 je zakipne- 
me voskem. 

Nyni ji2 mu2eme osadit viechny 
souCistky vysilaCe, kromi rezistoru 
R16. Pro lepii uzemnini kondenzitoru 
C40 a C41 zapijime mezi nimi dritovou 
propojku, spojujici obi strany desky. 
Rezistor R23 a varikapy D5 a D6 jsou 
spodnimi vyvody zasazeny v desce a 
jejich horni vyvody jsou vzijemni pro- 
pijeny. Samonosni civky L9, LI2 a LI3 
zapijime tak, aby jejich spodni okraj 
byl ve vySce asi 1,5 mm nad deskou. 
Vzdiienost civky L11 od desky nesmi 
byt menii n el 1 mm (dosihneme toho 
napf. vloienim do izol. trubiCky). Civku 
L8 podloifme kouskem plasticki hmo- 
ty tak, aby jeji vzdiienost od desky byla 
asi 5 mm. Vinuti civek L6, L7 a L8 musi 
byt dobfe zafixovani (napf. lepidlem), 
aby se Casern neminil vysilany kmito- 
Cet. 

Dile se jii muieme pustit do oiivo- 
vini vysilaCe. Kontakty spinaCe S2 
propojime dritovou propojkou, aby byl 
stile sepnut. Civky L6 a L7 provizorni 
pfemostfme vodidem. Kritkou propoj¬ 
kou zkratujeme tii civku L10. Zivity 
civky L9 jsou maximilnC stlaCeny. 

Po pfipojeni k napijecimu zdroji 6 V 
se musi rozsvitit diody D3 a D4. 
StabilizovanC napiti na nich mi byl 3,5 
a l 4 V. Kmiti-li oscilitor, mil by byl 
proud odebirany ze zdroje asi 15 ai 
18 mA. Pokud je proud mimo toto 
rozmezi, upravfme jej zminou odporu 
rezistoru R25. Tim je nastaven pracovni 
bod oscilitoru. Potom zruiime zkrat 
civky L10 a pfedbiini ji naladime tak, 
aby odebirany proud byl maximilni. 

Pred nastavovinim vystupniho filtru 
premostime C40 keramickym konden- 
zitorem 10 nF (nikoli miniaturnim). 
Stladovinim nebo roztahovinim zivitu 
civky LI2 se snalime dosihnout mini- 
milniho odbiru proudu. Kondenzitor 
10 nF odpojime a civkou LI3 nastavime 
znovu minimilni odbir proudu. Poti 
zatiiime vystup vysilaCe rezistorem 


s odporem asi 75fl a doladime L10 na 
maximilni odbir. Toto nastaveni v 
praxi plni postaCuje. Pokud vSak 
mime moinost mifit na kvalitnim 
spektrilnim analyzitoru nebo selektiv- 
nim voltmetru, muieme ovifit obsah 
vyiiich harmonickych. 

V mim pfipadi mila 2. harmonicki 
urovert asi —75 dB, 3. harmonicki asi 
—73 dB, dalii sloiky byly jii nemifitel- 
ni (< —80 dB). Vlivem vazby civek LI a 
L14 se ve vystupnim spektru mohou 
objevit sloiky okolo 6. a 7. harmonicki. 
Jejich urovei by nemila byl vyiii nei 
—75 dB. V opaCnim pfipadi je nutni 
zmeniit vazbu obou civek. Kdyby bylo 
potlaCent 2. harmonicki nevyhovujici, 
zminime kapacitu kondenzitoru C42 a 
znovu cely filtr nastavime. - 

Mime-li k dispozici jeiti vf wattmetr, 
zmifime vykon vysilaCe. Na obvykli 
zitiii 50 Q by mil byt asi 220 ai 
270 mW. Je-li vyrkon maly, vyminime 
T6 za jiny — s novijSim datem vyroby. 
Potom k vystupnimu konektoru pfipo- 
jime vhodnou iirovku (aby svitila 
— napf. 6 V/50 mA). KmitoCet vysilaCe 
mifime CitaCem navizanym napf. 
smyCkou pfes vstupni civky pfijimaCe. 

Nyni muieme pfikroCit k posledni 
operaci — nastaveni stredniho kmito- 
Ctu a zdvihu. Zruifme pfemostini civek 
L6 a L7. Jidro civky L6 zcela vyiroubu- 
jeme, jidro L7 naopak maximilni 
zairoubujeme. Je to vychozi poloha 
pro ladini obou civek. Reproduktor 
musi byt pfipojen. Rezistor R16 je zatim 
nezapojen. 

Do bodu emitor T3-bize T2 pfi- 
pijime provizorni ze strany spoju 
rezistor 6,8 kfi. Jeho druhy konec 
stridavi pripojujeme a odpojujeme od 
kostry. Tim vlastni uvidime modulitor 
do kladni nebo ziporni saturace. 
Nastavovinim civek L6 a L7 se pfitom 
snaiime dosihnout zminy kmitoCtu 
o ±2 kHz od stfedniho kmitoCtu kanilu. 
Pfi uzemninim rezistoru nastavujeme 
civkou L7 horni kmitoCet (tj. f kanilu + 
2 kHz). Pfi odpojenim rezistoru nasta¬ 
vujeme civkou L6 dolni kmitoCet (tj. f 
kanilu — 2 kHz). Civka L6 tedy ovlivhu- 
je pfedevifm dolni kmitoCet, L7 horni. 
Protoie se obi civky ovliviuji taki 
vzijemni, musime postup nikolikrit 
opakovat. 

Zirovka pfipojeni k vystupu vysilaCe 
musi pfi odchylkich kmitoCtu o ±2 kHz 
stile svitit a jeji jas se nesmi znatelni 
minit. Pokud se jas iirovky pfi hornim 
kmitoCtu zmeniuje (pffpadni zde osci¬ 
litor uplni vysazuje), mirni roztihne- 
me zivity civky L9 a nastaveni L6 a L7 
opakujeme. Kdyby se jas firovky 
zmenioval pfi dolnim kmitoCtu, coi se 
v§ak muie stit jen zfidka, je to prav- 
dipodobni zavinino nekvalitnim nebo 
nevhodnym krystalem. Oscilitor nej- 
lipe pracuje s krystaly, kteri maji 
kmitoCet siriovi rezonance o 0 ai 
1 kHz pod poiadovanym stfednim kmi- 
toCtem kanilu — to splfiujf timir 
vCechny dostupni krystaly. 

Nyni viechny civky zakapeme vos¬ 
kem. Dile misto rezistoru R16 pfi 


pijime trimr 33 kQ. OtiCenim trimru 
nastavime kmitoCet vysilaCe do stfedu 
mezi obi krajni meze, kteri jsme 
nastavili pfedtim. Trimr pfesni zmi- 
fime a nahradfme rezistorem stejniho 
odporu. Po tomto nastaveni bude kmi- 
toCtovy zdvih symetricky kolem pracov- 
niho kmitoCtu. Pfi zminich napijebiho 
napiti a teploty se sice projevuje mirni 
nesymetrie, ta v§ak pfi provozu neni na 
zivadu. 

Nastaveni je v praktickim provozu 
stabilni jak Casovi, tak i teplotni. Je 
v§ak znaCni zivisli na vlastnostech 
pouiitiho krystalu. Pfi jeho vymini 
musime tedy radiostanici novi seridit. 

Tim je oiiveni vysilaCe i pfijimaCe 
ukonCeno. 

Zhotovenl krabidky 

Hladki dfevini prkno tlouitky 
21 mm (podle pouiitych reproduktoru) 
rozfizneme Sikmo tak, aby vznikly 2 
dfevini kliny podle obr. 7. Malymi 
hrebiCky zajistime kliny na pofadovani 
iffce 53 mm. Celek pak pevni obalime 
vrstvou mikrotenovi filie, kterou vhod- 
nym zpusobem zajistime. Na vzniklou 
formu potom za stiliho prosycovinl 
laminovaci pryskyrici navineme potfeb- 
ni mnoistvi skelni tkaniny. Musime ji 
pfi tom co nejvice utahovat, aby se 
netvofily bubliny a vybouleniny. Po 
zatvrdnuti odstranime hfebiCky a oba 
dfevini kliny vytihneme. 

Vznikli poudro opracujeme na poia- 
dovany rozmir a fidni zabrousime. Pfi 
tito prici doporuCuji pouJivat rukavi- 
ce. Po zatmeleni nerovnostf vyvrtime 
otvory pro reproduktor a tlaCitka. 

Technologii zhotoveni a pFipevnini 
tlaCitek, stejni jako upevnini kabliku 
ponechim na moinostech a umu 
kaidiho konstruktira. Pokud budou 
tlaCitka zhotovena z kovu, nesmi se ani 
pfi stlaCeni dotykat kostry radiostanice. 
SmyCka z ohebniho kabliku mi celko- 
vou dilku asi 80 cm. Jeji zivis je do 
pouzdra zapuitin tak, aby se pfi 
zasunuti stanice vodivi spojil s 
pruJnym kontaktem pfipijenym na 
vyvody spinaCe S3. Na kabliku je tedy 
kladni napijeci napiti, coz z hlediska 
vf signilu nevadi. Pro upevnini v 
pouzdfe je na zikladni desce ze strany 
spoju uprostfed mezi bateriemi pfi- 
pijena matice M3. Do ni je zairoubo- 
vin zipustny Sroub M3, ktery je na 
zadni strani pouzdra zapuitin. 

Laminitovi pouzdro je velmi pevni a 
ai na odirky snese i velmi hrubi 
zachizeni. 

Zhotoveni ant&ny 

Nosnou Cisti antiny je polyetylenovi 
trubiCka do sifonovi lihve (sklenini 
lihev Cs. vyroby s opletenim). Tato tru¬ 
biCka je upevnina v kovovim konekto¬ 
ru BNC. Celi sestava je na obr. 8. 

TrubiCka musi jit tisni nasunout 
(pfipadni narazit) do otvoru v matici 
konektoru. Pokud je otvor maly, mu¬ 
sime jej zvitiit pfevrtinim. Kdyby byl 
jen nepatrni menii, postaCi konec 
trubiCky mirni ofezat ostrym no2em. 
Po naraieni trubiCky jeji pfeCnivajjpi 
Cist ofizneme. Nyni trubiCku tisni nad 
matici tlustii jehlou propichneme, 
dirou prostrCime drit CuL o 0 0,5 mm 
tak, aby jeho konec byl v rovini 
spodniho okraje trubiCky. Dile si pfi- 
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Upozorftujeme, te ke zffzenf (stavbi) a provozovini je tfeba povolenl Inspektoritu 
radtokomunikaci a kaidf zhotoveny kus podlihi schvalovacimu mifeni. 



Obr. 7. Forma 
ke zhotoveni skfihky 




Obr. 8. Sestava ant6ny 


pravime vhodnS dlouhj/ Sroub M5 s 
pulkulatou hlavou, pokud moino z 
nemagnetickSho materiSlu. Kdyi pouii- 
jeme ocelovy, nesmi pfesahovat horni 
rovinu matice, protoie by tvoril pro 
vinutf antSny magnetickS jSdro. Do- 
prostred drSiky Sroubu zapSjime vodiC 
o 0 asi 0,8 mm. Na Sroub nasadime 
izolaCni podlozku a kleStSmi jej pak 
zaSroubujeme do trubiSky. Z&vit se 
zaFizne do stSny trubiCky a zpusobi tak 
jeji dokonalS upevnSni v matici kone- 
ktoru. Sroub pFitom poruSi i lakovou 
izolaci vloienSho vodiCe, Cimi vznikne 
vodivS spojenf. Nynf zbyvS pFipSjet 
stFedni kolfk a muieme konektor smon- 
tovat. 

Na trubiSku potom v dSIce asi 18 cm 
navineme pripraveny vodid. Na smyslu 
vinutf nez&l ei\. Vineme zSvit vedle 
zSvitu, ale db&as nechSme menSi me- 
zeru, aby se antSna dala ohybat. Konec 
musime zajistit proti rozmotSni. Pres 
vinutf pak pFetShneme vhodnou buiir- 
ku. 

Nynl zbyvS ui jen antSnu naladit. 
VychSzime z poznatku, ie radiostanice 
s nejISpe vyladSnou antSnou odebirS 
ze zdroje maximum' proud. Abychom 
mohli odbSr proudu nSjakym zpuso- 
bem indikovat, premostfme spinaS S3 
rezistorem asi 15 n astanici zkompletu- 
jeme. SpinaS nechSme rozpojeny a na 
antSnni konektor pFipojime rezistor s 
odporem asi 50 fi. VysilaS zakliSujeme 
a zapamatujeme si intenzitu jasu diod 
D3 a D4. 

Pri vlastnim JadSni stanici driime v 
pracovni poloze pFed obliCejem s an- 
tSnou dostateCnS vzd&lenou od hiavy a 
protivShou nasazenou na krku. Postup- 
nym odStipSvSnim drStu se snaiime 
dosShnout stejnSho jasu diod jako s 
odporem 50 Q. Musime postupovat 
pomalu, abychom hledany bod nemi- 
nuli. ZpoSStku staCi asi po 3 zSvitech, 
kdyi se vSak zafcinS jas diod zmenSo- 
vat, postupujeme po 1 zSvitu, odFe- 
zSv&me i pfebyteCnou buiirku. Konec 
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drStu po odStipnuti vidy tSsnS pFi- 
mSCkneme k ostatnim z&vitum. Nesmi- 
me jej nechat trCet vzhuru, do strany, 
ani dolu — ladSni by bylo chybnS! 

PFi tSto prSci si muieme jeStS pomo- 
ci improvizovanym mSFiSem sily pole 
nebo GDO, kterym pri pFibliiovSnf k 
pats antSny zmSFfme jeji rezonanCni 
kmitoCet. 

Konec drStu zajistime tak, ie jej 
prostrCime dirou na opaCnou stranu 
trubidky a tarn jej ohneme rovnobSinS 
se zSvity. Diru Ize zhotovit tlustSi jehlou. 
Toto zakondeni zSrovefi zajiSfuje vinutf 
proti sklouzcivSni. PrebyteCnou st 
trubiCky odFizneme a na antSnu opatr- 
nS narazime vhodnou SepiSku — napF. 
z kuliCkovSho fixu Centropen. 

Na z£v§r znovu zkontrolujeme sprSv- 
n6 naladSni antSny. Po odpojenf rezi- 
storu pFemosfujiciho spinaS S3 je 
radiostanice jii pripravena k provozu. 

ZkuSenosti z provozu 

V praktickSm provozu musime ze- 
jm§na db^it na to, ie pri vysil^ni 
nesmime konec ant6ny pribliiovat k 
hlav§ na menSi vzd^lenost nei asi 
15 cm, jinak se zmen§uje vyz^Peny 
vykon! 

Pfi pouiiti t6to ant6ny tak§ neni 
moind k radiostanici pripojovat jakgko- 
li vodi5e — napf. pri mfeFeni, nebo pri 
pokusu o nap£jeni z jin6ho zdroje. 
Zv§t§ilo by to protiv^hu, Cimi by se 
op§t ant6na znaCnd rozladila. 

Na kratSi vzd^lenost si nemusime 
protiv^ihu navl6kat na krk. Vyz&Peny 
vykon se pak zmen§i o nfekolik dB a 
zmen§i se i odb6r proudu z baterii. 
Pokud nosime radiostanici na krku a 
„5ek£me na zavol^ini", musime mit na 
pamftti, ie vlivem blizkosti t§la pfijim^i 
ant6na o nSco huFe. 

MSFeni dosahu radiostanice je z£leii- 
tost velmi problematickd. ZSIeii na 
konkr6tni situaci v ter6nu a urovni 
ru§eni. S popsanou ant6nou bylo na 
rovn6m ter6nu nav^z^no spojeni 
s maxim^lnim dosahem 2 ai 4 km. 
Pod6l vodni plochy muie byt dosah 
vStSi. V lese, v 6lenit6m ter§nu, ve 
m§st§ a zvl£§tS v ielezobetonovych 
budov^ch jsou v§ak r^diov6 vlny 
znaCn§ tlumeny a dosah muie byt tFeba 
jen nSkolik set metru nebo i m6n§. 

Dosah radiostanice se pochopiteln§ 
zv§t§i pouiitim stabilni nebo mobilni 
ant6ny. 

Na z^v6r je tFeba upozornit, ie ke 
stavb6 a provozov&ni tohoto zaFizeni je 
nutn6 mit povoleni, kter6 vyd^v^ pFi- 
sluSny Inspektor^t radiokomunikaci. 
Povoleni k provozu se vyd&v4 ai po 
pFedchozim ov^Feni technickych para- 
metru ve specializovan6 zku§ebn§ a po 
zaplaceni pFisluSnych poplatku (viz AR 
A7, str. 241). 

Pouiit§ soud^stky 

Laditeln6 civky jsou navinuty na 
vyprodejnich kostr^ch sov6tsk6 vyroby 
o prumdru 5 mm. Maji patku se 
4 vyvody o roztedi 6x4 mm. Vinutf 
pFipojime k vyvodum podle obr. 6. 
J6dra civek by m§la b>1 z materi§!u 
vhodn6ho pro pouiit6 kmitoCty — tj. 
N01, N02 a snad i N05. 

Civky, kter6 jsou vinuty na zkr4ce- 
nych feritovych tyCk^ch (napF. z ka- 
n^ilovych voliCu), je obtiin6 pFesn§ 
definovat, proto je uvedena jen jejich 
indukCnost. Navijime je tak tlustym 
dr^item, abychom v jedn6 vrstvfe dosih- 
li poiadovan6 indukdnosti. 


Pokud neseieneme pFedepsan6 typy 
keramickych kondenz^itoru, muieme 
pouiit i jin6. Plati v§ak z6sada, ie ve vf 
a blokovacich obvodech se musime 
vyvarovat ruznych miniaturnich typu, 
zejm6na s oznaCenim N (Supermit). 
Kulat6 ter5ikov6 kondenz^tory rad6ji 
nepouiiv£me. Obecn§ plati, ie Cim je 
keramicky kondenz^tor rozm6rn6j§i, 
tim je kvalitn6j§i (vlastnosti konden- 
z^toru jsou pfehlednS pops^ny v [7]). 

Nejv6t§i pozornost musime vfenovat 
vybdru kondenz&toru ve vystupnim fil- 
tru vysilaCe, kter6 musi byl kvalitni 
a teplotnS stabilni. C39, C41 a C42 by 
nemSIy mit v§t§i odchylku kapacity nei 
10%. Navic vz^jemnd odchylka C39 
a C41 by nem6la byt v§t§i nei 10 %. Na 
pozici C41 pak pouiijeme kus s men§i 
kapacitou. 

Na mist£ Cl5 ve f&zovacim obvodu 
jsem zkouSel ruznS styroflexovS typy, 
ale pouze ten, ktery je uveden 
v rozpisce, vyhovSI z hlediska ztrSto- 
vSho fcinitele. Pokud v nouzi pouiijete 
jiny typ, nedosShnete dostateCnSho 
vystupniho nf napSti (pFehled konden- 
zStoru je napF. v [8]). 

ElektrolytickS kondenzStory CIO 
a Cl2 musi mit maly sSriovy odpor, 
proto jsou pouiity tantalovS typy. 

Pokud by se nSkomu zdSlo, ie 
pouiiti dvou filtru v pFijimaSi je zby- 
teCnym pFepychem, muie pouiit i je- 
den. ZhorSi se tim seiektivita a vlivem 
SumovS SiFky pSsma nepatrnS i citli- 
vost. Filtr byvS nSkdy na vstupu ozna- 
Cen tefikou. Pokud neni, nemusime si 
s tim dSlat velkS starosti, protoie „se 
chovS z obou stran stejnS“. 

PrahovS napSti diod D3 a D4 musi 
byt 1,8 ai 2 V, coi splftuje vStSina 
zelenych diod, nikoli v§ak vSechny. 

Na pozici tranzistoru T6 bylo zkouSe- 
no nSkolik typu, kterS pFichSzejf 
v uvahu, napF. KSY34, KF630 a jinS. 
S novym KSY21 byla uCinnost vysilaCe 
vyraznS nejlepSi. Tranzistor i pFi jeho 
malych rozmSrech neni nutnS chladit. 

PFi pSjenf varikapu a keramickych 
filtru musime dSt pozor na jejich pFe- 
hFSti, jsou na nSj citlivS. Takto „vyrobe- 
nS“ zSvada se pak hledd obtiinS. 

Konektory BNC Ize obSas zakoupit 
v NDR a v prodejnSch Tuzex. Mikro- 
spinate muieme pouiit jakSkoli 
o vhodnych rozmSrech. Pokud nepoia- 
dujeme vyzvovy t6n, muieme SI vy- 
pustit. 
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gramem. Hradla NOR a invertory jsou 
pouiity z 10 74LS02. Samostatn6 nap^jeci 
nap§tf 5 V je vytvoreno stabiliz^torem 
MA7805 nap^jenym 9 V ze sbfernice ZX 
Spectrum. Vlastnf stabilizace je pouiita 
s ohledem na vnitFnf zdroj po6(ta6e, ktery 
nenf dimenzov6n na nap^jenf pFfdavnj/ch 
zaFfzenf. Z vnitrntho zdroje ZX Spectrum je 
pouzito pouze nap§ti —5 V, kter6 je pres 
odpor 82 kn zanedbateln6 zatfeiov^no. 

Zcijemcum o stavbu, ktefi nebudou mft 
k dispozici pFevodnfk ZN427 a podpurny 
obvod 7413, Ize doporufiit jako n^hradu 
napF. hybridnf pFevodnfk WSH570. Rovn§i 
Ize doporuCit modul A/D pFevodnfku, jehoi 
konstrukce byla pops^nav „zelen6“ PFfloze 
AR/1988. Nutn6 upravy tohoto modulu 
v obvodu spou§t£nf prevodu jsou zakresle- 
ny na obr. 3. V podstatS se jedn& o ob- 
dobu generov&m hodinovdho kmitoitu 
a spou§t§nf WSH570. Se zmSnou pFevod- 
ntku souvisejf i potFebn6 upravy napAjedch 
obvodu a urovnfe m§Fen6 veliiiny. Souias- 
n6 odpadne potFeba napjti —5 V ze zdroje 
ZX Spectrum. Vyvod WR je pFipojen bucF 
pFfmo na sb§rnici poCItaCe nebo na vyvod 
C. 36 MHB8255A. Na vyvod 6. 6 tohoto 10 je 
pFipojen signal CS. Zapojeni interfejsu 
MHB8255A je moin6 pouift bez jakychkoli 
uprav. 

Program a jeho funkce 

Program obsahuje kr^tky blok v jazyce 
BASIC a ve strojov6m k6du podle tabulek 
5. 1 a 2. Oba bloky jsou uloieny na 
magnetofon instrukcemi 


SAVE “OSCILO“ LINE 40: SAVE “OSC“ 

DomScf poiftaC ve spojeni se vstupnfc-vystupnfmi moduly pFedstavuje vyraznfe CODE 49035, 250 
rozSfFeni aplikainfch moinostf. Jedna z nich, kterS se s pouiitim interfejsu a A/D 

pFevodniku nabfzf k odzkouSenf, je pouiiti pofiitaie v roli pam&fov6ho osciloskopu. Zpusob uktedcinf strojov6ho k6du do pa- 
Popisovan6 zaFfzenf umoiftuje zobrazeni nlzkofrekvenfinfch harmonickych i impulsnfch m§ti nenf popisov£n, nebof byl na strdn- 
prftb&hG. Obraz mSFen6 veliCiny je moin£ uchovat v pam§ti, popF. jej pFikazem „COPY“ k^ch AR ji t n§kolikr£t publikov£n. Po 
vytisknout na grafickO tiskSrnS. 


Popis zapojeni 

Komunikaci A/D pFevodniku s dorrtetcfm 
poiftaCem ZX Spectrum, ZX Spectrum+, 
Delta a dalSfmi typy t6to Fady je moin§ 
zabezpedt ruznymi zpusoby. UrCujfcfm 
pFedpokladem byv£, zda je pFevodnfk vyba- 
ven tFfstavovou datovou sbSrnicf, kter£ 
umoifiuje pFfm§ propojenf se sbfernicf po- 
iftafie, nebo zda tento styk musf byt 
zprostFedkov£n. Cflem je v kazd6m pFfpadS 
pFedat data z pFevo dnfku v dob§, kdy jsou 
aktivnf signdy lORQ, RD a pFfsluSn6 adre- 
sovacf vodifie na sbSmici mikroprocesoru. 
Jedna z moznostf pFfm6ho propojenf sb£r- 
nic je na obr. 1. Vzhledem k umyslu pouift 
v co nejv§t§f mfFe modulovy charakter 
zapojeni, a to jii fungujfcfch a ruzn6 
osazenych prevodnfku, byl ve zku§ebnfm 
a popisovan6m zaFfzenf pouiit zpusob 
zapojeni podle obr. 2. 

V konkr6tnfm zaFfzenf je pouiit A/D 
pFevodnfk ZN 427, jehoi parametry v5etn§ 
zpusobu zapojeni a nastavenf byty pops&ny 
v ST 6. 3/1984. Integrovany obvod 7413 je 
dvojity Schmittuv klopny obvod a v zaFfzenf 



plnf funkci gener^toru hodinov6ho kmito- 
Ctu, zabezpedujfcfho iinnost A/D pFevod- 
nfku. N^hradnf zapojenf s 10 MH74S00 bylo 

rovnSi popsdno v ST t. 3/1984. Hodiny jsou Am ^— TT 7 7JT vV n r .^ 
pFes interfejs MHB8255A spou§t£ny pro- 89 UL/v 
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Tab. 1. Vypis zav6decfho programu 

20 RANDOMIZE USR 49100 
30 GO TO 20 

40 BORDER 0: PAPER 0: INK 7 
50 LOAD ““ CODE 


Tab. 2. Vypis strojov6ho k6du 
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128 

72 
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32 

62 

255 

119 

3S 

16 

252 

33 
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64 

62 
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32 

0 
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25 

16 

S52 
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80 
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16 
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33 
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72 

6 

32 
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35 

16 
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62 
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46 

48 
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48 
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15 

48 

36 

15 

48 

19 

15 

48 

2 
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33 
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34 
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34 

88 

192 

34 
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24 
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33 
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88 
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24. 

207 
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90 
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48 
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6 
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14 

31 

33 

64 
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25S 
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31 
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211 

31 
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32 
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0 

14 
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70 

62 

5 
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71 
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34 
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0 
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13 
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13 
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31 

33 

64 
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14 

255 

70 

62 

5 

128 

71 

229 

197 

205 
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14 

31 

33 

£. 4 

156 

6 
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31 

32 
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14 

248 

70 

62 

5 

128 

71 

229 
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205 

229 

34 

193 

225 

0 

43 

13 

13 

13 

13 

32 

236 

195 

204 

191 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


Tabulka 3. Program pro snfrrtenf hodnot 
z pfevodnfku 

LD C,31 
LD HL, 40000 
LD B, 255 
OUT (31), A 
INI 

OUT (31), A 
JR NZ, 250 

vykon£m instrukce RANDOMIZE USR 
49100 pracuje poCftafi v uzavfen6m cyklu 
a pfestcnte reagovat na stisk ktevesy 
BREAK. Pokud bude poiadov^no pferuSe- 
nf, je tfeba program po nahr^nf do pam§ti 
modifikovat instrukcemi 

POKE 49197, 201 

POKE 49239, 201 

POKE 49282, 201. 

Logicky zaftetek programu spoChte 
v naCtenf 256 vzorku m§fen6ho prub&hu 
z A/D prevodnfku a jejich pfenesenf do pa- 
m§ti poCfnaje adresou 40000. Blokovy pfenos 
do pamfeti je realizov£n instrukcf INI, do jej It 
funkce je zahrnuto spouStfinf hodin A/D 
pfevodnfku. V dal§f itesti programu jsou 
hodnoty zpracov^ny rutinou „PLOT" z ROM 
ZX Spectrum. V tabulce 6. 3 je vypis ftesti 
programu v assembleru, vystihujfcf princip 
snfrrtenf vzorku z A/D prevodnfku a jeho 
spou§t§nf. Sou66stf programu je zakreslenf 
os x, y a referenCnfch os SpiCkovych nap§tf 
100 mV a 1 V. Maxirrtelnf m§fiteln£ amplitu- 
da je 1,2 V. Pro v6t§f amplitudy je nutn6 
zafadit dSlifc napStf. Pfepfn£nf rozsahu, 
kter§ rrte charakter pfepfn£nf 6asov6 z£- 
kladny, se prov^df tlaCftky 1, 2 a 3, kterymi 
je tak6 program opakovanS spou§tSn. Tla- 
fiftkem 4 se trvale spfna zobrazenf soufad- 
nic x, y a referenCnfch os. TlaSftkem 5 je 
tato funkce zru§ena. 

Hranice nejvy§§fho kmitoitu, kterou je 
pofiftafc schopen na obrazovce vykreslit, je 
z&viste na amplitude a tvaru rrtefen^ho 
prub§hu. Na obr. 4 jsou grafick6 vystupy 
sinusovych sign^lu vyti§t§n§ jehlifikovou 
tisk£rnou. Teoreticky dosa2iteln§ zobrazenf 
m§fen6ho kmitoCtu vycftezf z uvahy, ie pro 
vyhovujicf vizu£lnf identifikaci harmonic- 
k6ho sign^lu je mo2n6 vystafiit s 10 vzorky 
b§hem jedn6 periody. Pfi respektov^nf 
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Obr. 2. Pfipojenf A/D pfevodnfku ke sb&rnici ZX Spectrum pfes MHB8255A 



CS (MHB8255A) 


Obr. 3. Uprava modulu A/D pfevodnfku z Pfflohy AR/1988 pro programovG spou$t&nf 
pfevodu 


doby pfevodu A/D pfevodnfku 10 ns, je 
proto nejvy§§f rozlteitelny kmitoCet m§fe- 
n6ho sign^lu 10 kHz. S ni2§f amplitudou 
sign^lu a ponSkud ni2§fmi n£roky na kvalitu 
je v§ak mo2n6 rozliSit prubShy ai do 20 kHz 
(5 vzorku/1 perioda). 


Z5v€r 

UCelem popisovanS konstrukce nenf sna- 
ha konkurovat jednoufielovym spectelnfm 
zaffzenfm — osciloskopum. Jak vyplyv£ 
z uvodu Cl^inku, jedn^ se pfedev§fm o date? 
prakticky vyuZitelnou aplikaci dorrtecfho 
potftaSe. Pfes nedostatky, kter6 se projevf 
zejrrtena v matem kmitoCtov^m rozsahu, je 
tfeba vyzdvihnout i n§kter6 klady. Mezi 
nejdule2it6j§f patff kvalitnf zobrazenf nii§fch 
kmitoCtu, odstranSnf probtemu se synchro- 
nizacf 6asov6 z&kladny a trvate uchovcinf 
grafick6ho prubShu m§fen6ho sign^ilu ne- 
bo impulsu. Dal§f moJnosti vyuiitf se na- 
bfzejf v oblasti digitalizace analogovych 
sign^lu, kde Ize s rezervou zpracovat 
rozsah 0 az 20 kHz. Zde se ji l patrnS zafine 
projevovat jiny nedostatek, a to mate 
kapacita pamSti dorrtecfho poiftafce ZX 
Spectrum. 


se hz 



3 kHz 


V V V 


le kHz 


18 kHz 


Obr. 4. Ukizka vystupu z graficke tiskirny 












TAPE MONITOR 

_I_ J 

Miloslav Auzky, Na Chodovci 2547, 141 00 Praha 4 

Program TAPE MONITOR slouif k „inonitorovanf“ — zji§tdm udaju o programed! na 
magnetofonov8 pasce. Takto zfskang udaje Ize vypsat na tiskarng, nahrat na pasku nebo 
pfipravit pro kartot8ku MFILE. 


TAPE MONITOR umf pracovat pouze 
s t8mi soubory, ktera jsou nahrand stan- 
dardnfm zpusobem (viz dodatek). Program 
zpracov£v& vSechny typy souboru, nema 
stanovenou jejich konstantnf dCIku (napf. 
hlaviCka nemusf mit 17 bajtu). Z toho 
vyplyva, te bezchybna prace programu ]e 
podmfnCna kratkou prodlevou mezi 
„t§lem" bloku a daldm zavadCdm sig- 
naiem. Tuto prodlevu nezachovcivajf ko- 
pfrovacf programy MICROCOPY a jemu 
podobnb (MISTERCOPY, PIRATE). U d- 
nych dal§ich programu nebyl tento nedosta- 
tek zatim zjidSn. 

nAvod k obsluze 

TAPE MONITOR se skiada ze dvou Cast! 
— BASIC a strojovy k6d. Program nahrajete 
do poCftaCe pffkazem LOAD “", sam se 
rozbShne a vypfSe se hlavnl menu. 

Pfi zastavenf TAPE MONITORU (BREAK, 
STOP) program spusttte pffkazem GOTO g. 
Pokud poudjete RUN, prob§hne opSt inicia- 
lizace a vSechny zaznamy budou smazany! 

Je§t§ pro lepd porozum6nf textu: jeden 
zaznarn jsou data urCujfcf jeden blok na 
pasku (tzn. zavadCcf signal + data, ktera 
nasledujf, pffp. LOADING ERROR). 

Z hlavnlho menu muZete volat tyto rutiny: 

„O..Monitorovdni pasku" 

Touto rutinou prohlfdte magnetofonovou 
pasku. V horni Casti obrazovky je signalizo- 
van blikajfcim CtvereCkem stav podtaCe: 
WAIT — poCftaC je v pohotovosti, 

LEADER — zavddSci signal (Cerveno mo- 
drd pruhy) 

COMPUTING BYTES - „t8lo“ programu 
(modro dut8 pru¬ 
hy). 

Zfskand udaje z pasky se zapisujf do pa- 
m§ti podtaCe (za pfedchozf) a zaroveft na 
obrazovku: 

NAZEV: N XXXXXXXXXX - jednd se 
o hlaviCku (ddka 17 bajtO, flag bajt = 0, tj. 
hlaviCka) N = typ (P..program, NA..number 
array, CA..character array, B..bytes, ?..nenl 
urCeno), XXXXXXXXXX je jm6no. 

NNNNN bytes — byl zaznamen^n blok (flag 
bajt <> 0) o ddce NNNNN bajtu. 

HLAVlCKA NNNNN bytes - jedna se 
o blok u kterCho byl flag bajt = 0 a jehoi 
ddka je NNNNN bajtu. N§kterC programy 
toto povaiujf za hlaviCku (napr. bb48) jin8 
ne (MATCH POINT). 

LOADING ERROR — na pasku byla zazna- 
mencina chyba. Tento zaznarn se v podtad 
uchovava, Ize jej smazat pomocf „DELETE 
zaznarn". 

Na hlavnf menu se dostanete stisknutfm 
tladtka Q. 

„1.. Vypis zaznamu na obrazovku" 

Pomocf tdto rutiny mu2ete vypsat z£zna- 
my na obrazovku. Na typ vypisu odpovfte 
„1“ — vypsat vSechny zdznamy, 

„2“ — vypsat jenom hlavidku, pokud se jejf 
udaj o ddlce shoduje s ddlkou ndsledujlclho 
bloku, jinak jako „ 1 “. 


Zaznamy jsou vypisovany ve formS tabul- 
ky. Udaje jsou podobnb jako pri monitoro- 
v&nf, navic je zde poCateCnf bajt nebo 
START LINE programu (start), celkova 
ddka (ddlka) a dblka programu (delprog 
— pouze u hlaviCky programu). 

Stisknutfm nCkterdho tladtka se vypis 
pferud. OpCtovnym stiskem program po¬ 
kraCuje, pokud tladtko drdte, vypis je 
zpomalen. 

Po skonCenf vypisu se dostanete na 
hlavnf menu stisknutfm libovolnb kiavesy. 

„2..Vft)is zdznamQ na tiskarnu" 

Tato rutina je stejna jako pfededa, 
tabulka se v§ak vypisuje na tiskarnu (pomo¬ 
cf 400: OPEN # 2, „p": ... CLOSE # 2). 

„3..INSERT zaznarn" 

Pomocf tdto rutiny muiete zafadit nova 
zaznamy mezi pfedchozf. Na obrazovce se 
nejprve prolistujf vSechny zaznamy (vypis 
zastavfte stisknutfm tladtka, opCtovnym 
stiskem tladtka program pokraCuje, drifte- 
-li tladtko stde, vypis je zpomalen). Ka2dy 
z^znam ma svd pofadovb dslo. To potom 
zadate na dotaz, pfed ktery zaznarn se 
budou zapisovat nov6 zaznamy (zadanfm 
0 se vracfte na menu). Program potom 
zaCne monitorovat pasku (postup jako pfi 
,,Monitorovan( pasku"). 

„4..DELETE zaznarn" 

Touto rutinou mu2ete mazat zaznamy. 
Postupujete podobn6 jako pfi ,,INSERT 
zaznarn". Pfi dotazu zadate dsla zaznamu, 
ktera majf byt smazany (v6etn6). Vloienfm 
0 se vracfte na menu. 


„5..SAVE/LOAD zaznamy" 

Pomocf t6to rutiny muiete zaznamy 
uchovat na magnetofonova pasce a vytvofit 
si tak kartotaku se zaznamy z jednotlivych 
kazet. 

Na obrazovce se objevf 

1 = SAVE, 2 = LOAD, 3= MENU. 
SAVE .. nahrat na pasku vSechny zaznamy 
z podtaCe, po nahranf volfte verify 
(kontrolu spravnosti nahravky) 
— odpovfte a (ano), n (ne); 

LOAD .. nahrat zaznamy z pasky (udaje 
v podtad budou smazany). Pokud 
mfsto jm6na stisknete ENTER, bu- 
de nahran prvnf file, 

MENU.. navrat na hlavnf menu. 


„6..Pfepis zaznamu pro MFILE" 

Touto rutinou pfevedete zaznamy do 
souboru pro MFILE. Jeden soubor ma 
velikost 32 * 8 znaku (tj. 256 znaku). JelikoJ 
MFILE umoSfiuje d6lku reference max. 128 
znaku, zaznamy jsou v MFILE uloJeny do 
dvou referenci A, B (viz manual MFILE). 
Soubory jsou k6dovany pro MFILE 
v zav8re£n8 rutinS ,,Pfiitenf souboru 
k MFILE souboru" s maximaim usporou 
pam§ti. 

Zaznamy mu2ete fadit do souboru podle 
sv6ho pfanf (nejbastSji je fazenf podle 
jednotlivych zaznamu, ktera tvoff uceleny 
program). 


Soubory majf formu tabulky (jako pfi 
vypisu zaznamu typ 2 na obrazovku nebo 
tiskarnu), navfc zde mu2e byt pomocny text 
(,,chybf data blok" apod.) vytvofeny po- 
dtadem. Tento pomocny text Ize vymazat 
pouze v MFILE. 

Pfi spuStanf tato rutiny pobftaC nejprve 
vymafe v§echny soubory. Pokud v podtad 
nejsou iadna zaznamy nebo jste jiz posled- 
nf zaznarn zadali, objevf se napis ,,KONEC 
DAT" a po stisknutf n8kteraho tlaCftka se 
vracfte na hlavnf menu. 

Zadavanf zaznamu do jednotlivych sou¬ 
boru je nasiedujfcl: v hornf Casti obrazovky 
se vypf§e zaznarn, pod nfm nasleduje dslo 
souboru a svatly (bled8 modry) obdainfk, 
ktery znazorhuje soubor (velikostf i obsa- 
hem). Objevf se menu, kde volfte dal§( 
postup: 

1 Zaznarn na obrazovce bude zarazen do 
tbho2 souboru za pfedchozf zdznamy 
(pokud se do souboru nevejde cely, bude 
pfipsana aiespoh Cast). 

2 Zaznarn na obrazovce bude zafazen do 
nasledujfcfho souboru jako prvnf (Ize 
vytvofit max. 80 souboru). 

Po prfkazu 1 nebo 2 se na obrazovce pro 
kontrolu objevf nov6 upraveny nebo vznikly 
soubor, po stisknutf kiavesy se vypf§e dald 
zdznam a postup se opakuje. 

3 Zaznarn na obrazovce bude vynechan, 
pokraCuje zafazenf nasledujfcfho zazna¬ 
mu. 

4 Kontrolnf vypis (viz dale). 

5 UkonCenf prace a navrat na hlavnf menu. 

Kontrolnf vypis: na obrazovce se postup- 
n£ vypisujf dosud zadanC soubory. Lze jej 
opet zastavit nebo zpomalit stisknutfm 
tladtka. Po skonCenf vypisu mate tyto 
moJnosti: 

1 PokraCovat v zapisu, tzn. navrat na pfed¬ 
chozf menu. 

2 Zapisovat soubory od prvnfho (vracfte se 
na zaCatek rutiny C. 6, vCetnC vymazanf 
v§ech souboru!). 

3 Vypis je§tC jednou zopakovat. 

4 UkonCit praci a vratit se na hlavnf menu. 
Nasledujfcf rutiny (C. 7, 8 a 9) jsou 

blokovany a mohou byt voiany pouze je-li 
zadan alespoh jeden soubor. 

„7..Pokra£ovanf v pfepisu pro MFILE" 

Tato rutina je podobna prede§l6, lid se 
v§ak v tCchto bodech: 

— soubory se na zaCatku nemaiou, 

— probChne vypis souboru a poCftaC se pta, 
od kterCho chcete pokraCovat, 

— probChne vypis zaznamu a poCftaC se 
pta, od kterCho chcete pokraCovat. 

Po zadanf tCchto udaju je postup stejny 
jako v pfededa rutinC. 

,,8..Kontrolnf v^pis (MFILE)" 

Tato rutina sloud k vypsanf v§ech soubo¬ 
ru, ktera majf alespofi jeden zaznarn. 
Nejprve volfte 1 (obrazovka) nebo 2 (tiskar- 
na). Vypis Ize stisknutfm tlaCftka zastavit 
nebo zpomalit. 

Po skonCenf vypisu se stisknutfm tlaCftka 
vracfte na hlavnf menu. 

„9..Pfi£tenf souborQ k souboru MFILE" 

Tato rutina sloud k ,,pfiCtenf“ vami 
vytvofenych souboru k fetazci z MASTER 
FILE. Poudva se at na uplny zdv6r, jelikof 
je smazan prakticky cely BASIC (at k fadku 
9000) a strojovy k6d pro maximainf 
moinou d6lku fet§zce MFILE. 

Po spudCnf tato rutiny se vas poCftaC pro 
kontrolu je§t8 jednou zepta. Odpovfte a 
(chcete pokraCovat), n (navrat na hlavnf 
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menu). Program nynf soubory maxim6ln§ 
zkr£tf (vyFadf pFebyte6n6 mezery, nenf 
vytvorena reference B, pokud by byla 
pr6zdn£). Zad6te jm6no puvodnfho retSzce 
vytvoren6ho pomocf karot6tky MFILE (pFi 
ENTER se nahraje prvnf FetSzec). 

Po nahrSnf se data „pFi6tou“. Nynf zad&te 
jm6no pro nov§ vznikly FetSzec a spustlte 
nahr6v£nf. Nakonec je§t§ volfte moinost 
verify (kontrola spr^vnosti nahr&vky). Tlmto 
cel6 pr6ce programu TAPE MONITOR kon- 
51. 

DODATEK: 

PozdSji vznikla nov5 verze TAPE MONI- 
TORU. Je nazvana T.MONITOR+ a v hlav- 
nlm menu pFedstavena jako „ROZ$[AENA 
VERZE". V upraven6m programu byla 66s- 
te6n<§ pozm6n6na grafika, n6kter<§ rutiny 
byly pFid6ny a rozSfFeny. Z hlediska obsluhy 
bylo zmSnSno hlavnfe toto: 

— byl vymaz5n SAVE program na F5dcfch 
5010avy§e, 

— pFi monitorov6nl rychlostf TAPESYSO a i 
TAPESYS3 (viz d5le) je vypisov5no, 
kolik5ty kB je na6ft6n, 

— zrychlenl vypisu udaju pFi INSERT 
a DELETE. 

D5le byl program rozSfFen o moZnost 
nahr5v5nf i jinych rychlostf, ne2 je standard- 
nfch 1500 Bd. Nov6 rychlosti obsazen6 
v programu byly pFevzaty z programu 
TAPESYS (rychl. TAPESYS1 = standardnf 
rychlost SPECTRA) a je§t6 byla zaFazena 
rychlost QUICKSAVE. VSechny rychlosti 
must mft stejny zav6d66 i system nahr6v6nf. 

Byly pFid6ny dal§( nov6 rutiny: 

„X..Zm£na rychlosti nahr£v£nf“ 

SlouZf ke zm6n§ rychlosti, kterou se bude 
monitorovat. Rychlosti jsou n6sledujfcf: TA¬ 
PESYSO, SINCLAIR, TAPESYS2 a i TAPE- 
SYS9 a QUICK SAVE. 

„A..Analyza syst6mu nahr6v6nf“ 

Po t6to volb6 vybfr5te n6sledujfcf: 

1..Analyza jednd rychlosti 
Slouif pro optim6lnf nastavenf magneto- 
fonu, popF. zji§t6n( spr6vn6 volby rychlosti 
a zji§t§nf nahr6vacfch konstant. 

Udaje z p5sky jsou dobFe 6iteln6 pro 
po6fta5, pokud jsou svisl6 pruhy v prostoru 
vymezen6m vodorovnymi pruhy (neplatf 
pro LEADER). Pokud toto nenf splnfeno je 
tFeba zm6nit hlasitost nebo korekce u mag- 
netofonu nebo zm6nit nahr5vacf rychlost. 

Na z6v§r je mo2n6 volba LUPA. K jejfmu 
pouifv5n( je nutn5 znalost syst6mu, jakym 
SPECTRUM nahr5v5 - rutina LD-BYTES 
z ROM na adrese 1366d. Pomocf kursoru 
Ize zjistit d6lky smybek u rychlosti pr5v6 
kontrolovan6 na p5sku a potom je 
v BASICU zadat do programu T. MONITOR + 
a pouifvat tuto novou rychlost. Znovu 
pFipomfn5m, te tato nov5 rychlost se li§f 
pouze konstantami, ne syst6mem na- 
hr5v5nf. 

Postup je n5sledovny: LUPOU zjistit p6t 
konstant, kter6 pFi standardnfm nahr5v5nf 
odpovfdajf hodnot5m na adres5ch 1446d 
(05A6h), 1479d (05C7h), 1487d (05CFh), 
1492d (05D4h) a 1512d (05E8h). Program 
zastavfte a v BASICU zad6te pomocf POKE 
konstanty na tyto adresy (zaps5no dekadic- 
ky): 

53535 odpovld5 01446 

53536 odpovfd5 01479 

53537 odpovfd5 01487 

53538 odpovfd5 01492 

53539 odpovfd5 01512 

D5le muiete zmSnit n5s!edujfclch 21 bajtu 
textu (od adr. 53540) a zapsat sem vlastnf 


420 ( amattuk'fi i] fro 


n5zev nov6 rychlosti v k6du ASCII. Pokud 
toto neud6l6te je nov5 rychlost pojmenov5- 
na TAPESYS9. Nynf program op6t spustfte. 

2.. Vyhodnocenf vSech rychlostf 

Touto rutinou Ize zjistit, jakymi rychlostmi 
Ize nahr5t z6znam z kazety. DuleZity je tFetf 
sloupec v poFadf u kaid6 rychlosti (tlusty 
6erveny — signalizuje ERROR). Vyhovujfcf 
je ta rychlost, u kter6 se neobjevf. Pozna- 
men5v6m, ie jako ERROR je vyhodnocena 
i mezera a LEADER, proto v t§chto okamZi- 
cfch stisknSte SPACE (na6ft6nf se zastavf). 

3.. Menu 

N5vrat na hlavnf menu. 

„R..Smaz£nf pFebyte6n6 rutiny" 

SlouSf k vymaz5nf rutin, kter6 jii nepotFe- 
bujete (vymaie F5dky BASICU). Takto se 
zfsk6 mfsto pro v§t§f po6et souboru pro 
MFILE. 


Uvodni zavadeci proaraoi: 


start:radek 1 
delka:406 bytes 

10 PAPER Os INK O: BORDER 0: C 
LEAR 525B9 

20 LOAD '"'CODE 18432: REM Nahr 
aj uvodni obrazovku 

30 PRINT AT 21,0: POKE 23692.5 
0: FOR i=l TO 4: PRINT : NEXT i 
40 FOR i=1 TO Bs PRINT OVER 1 
;AT 1+3.0; INK 5;” "; INK 

6;" "; INK 5;" 

NEXT i 

50 PRINT AT 14,5; INK 5;"** RO 
ZSIRENA VERZE * * " 

60 PRINT AT 17,5; INK 3;"M.AUZ 
KY COPYRIGHT 1986" 

70 LOAD ""CODE : LOAD REM 

Nahrai strojovy kod a proaram 
100 SAVE "T.MONITOR+" LINE 1 


Hlavni program: 


startsradek 5000 
delta:11963 bytes 

60 LET proa=VAL "0": LET pro=V 
AL "O": LET a=VAL "55260": GO SU 
B VAL "1000": GO TO VAL "300" 

100 PRINT AT VAL ”0",VAL "O";"* 

MONITOROVANI PASKU * 

WAIT LEADER COMPUTING BYTES * 

navrat = q ** 

*******************************" 

110 IF PEEK VAL "55250"+VAL "25 
6"*PEEK VAL "55251">VAL "60000" 
THEN PRINT AT VAL "6",VAL "5":' 1 
NEDOSTATEK PAMETI '•!": PAUSE VA 
L "150": GO TO VAL "300" 

120 IF USR VAL "54649"=VAl "655 

35" THEN GO TO VAL "110" 

130 IF mm = VAI "O" THEN RANDOM I 
ZE IJSR VAL "54316" 

140 GO TO VAL "300" 

290 IF INKEY*'. T HEM GO TO V 

AL 290" 

295 PAUSE VAL "1": PRINT "Stis 
knete cnkoliv" " ": PAUSE VAI. "O 

300 POKE VAi. " 23658" . NflT PI: i.E 
T g=VAL "300": LET mm = VAL "1": i. 
ET a=VAL "55260": CIS 
30.1 PRINT AT VAL "O" , VAL. "O" 

rflPE MONITOR 

302 FOR i=NOT PI TO VAL "2": PR 
INT INK l+VAL "4";AT i,NOT PI; 
OVER VAL "1";"++++++++++++ +++++ 
++++++++++++++": NEXT i: PRINT 
M.AUZKY c1986 *ROZSIRENA VERZE* 


INSTALACE PROGRAMU 
„TAPE MONITOR" 


Program se skted£ ze 6tyF 66stf: 

— zav^d§cf program, 

— hlavnf program (BASIC), 

— uvodnf obr^zek (Ize vynechat), 

— strojovy k6d. 

Pokud nebudete chtft vktedat uvodnf 
obr^zek, vynechte v zav^dScfm programu 
F6dky 20 a2 40. 

V orign&inf verzi byly tvoFeny barevn6 
texty Ffdfcfmi k6dy v programov6m F^dku 
ale v tomto vypisu k6dy nejsou zobrazeny 
(text bude tedy pouze jednobarevny). Gra- 
fick6 znaky (128 a l 143) jsou nahrazeny 
hv§zdi6kami. 

Zav6d6cf program se spouStf od F. 10, 
hlavnf program od F. 5000. 


303 PLOT NOT PI,VAL "143": DRAW 
VAL "255",NOT PI: DRAW NOT PI,- 

VAL "2": DRAW -VAL "255".NOT PI: 

DRAW NOT PI.VAL "1": PLOT NOT P 
I,VAL "123": DRAW VAL "255",NOT 
PI: DRAW NOT PI.-VAL ”2": DRAW - 
VAL "255".NOT PI: DRAW NOT Pl.VA 
L " 1 " 

304 PRINT " SYSTEM: ’;: LE 

T I=PEEK VAL "53300"*VAL "Z6"+VA 

L "53306": FOR ,] = I TO I+VAL ”14“ 
: PRINT INK VAI.. " 3 " ; CHR* PEEK J 
;: NEXT I: PRINT 


324 

PRINT 

"0 . 

.Monitorovanl oask 

u " 




325 

PRINT 

“ 1 . 

.Vypis zaznamu na 

obra zovku" 



326 

PRINT 

"2. 

.Vypis zaznamu na 

tiskarnu" 



327 

PRINT 

"3. 

.INSERT zaznam" 

328 

PRINT . 

"4 . 

•DELETE zaznam" 

329 

PRINT 

"5. 

• SAVE/L.OAD zaznamy 

330 

PRINT 

"6. 

•Prepis zaznamu pr 

o MFTI E 


lpredchozi udaie 

vyma 

zel" 



331 

PRINT 

"7 . 

.Pokracovani v pre 

pisu 

pro MF 

" 


332 

PRINT 

"8. 

.Kontrolni vypis ( 

MFILE) 

" 


333 

PRINT 

"9. 

.Priczteni souboru 

k I'lF 

souboru" 


334 

PRINT 

" X . 

•7mena rychlosti n 

ahravani 

" 


335 

PRINT 

"A. 

.Analvza systemu n 

ahravani" 



336 

PRINT 

"R. 

• Smazam preovtecn 


e rutiny" 

340 PRINT fcNOT PI;AT NOT FI.VAL 
"5";"HLAVNI MENU = GOTO q": PLu 

T NOT PI.VAL "4": DRAW VAL "255" 
,NOT PI: DRAW NOT PI,-VAL "2": D 
RAW -VAL "255".NOT PI: DRAW NOT 
PI,VAL "1" 

341 INK VAL "7": LET a*=CHR* US 


R VAL 
343 

"54271 ” : 

IF a$= "0" 

CLS 

THEN 

GO 

TO 

VAL " 

100" 

344 

IF 

a* = 

" 1 " 

THEN 

GO 

TO 

VAL " 

390" 

345 

IF 

ai = 

" 2 " 

(HEN 

60 

TO 

VAL " 

390" 

34 p ' 

IF 

a* = 

"3" 

THEN 

GO 

TO 

VAL " 

6100" 
34 7 

IF 

ai= 

” 4 ” 

THEN 

GO 

TO 

VAL " 

6000" 

34B 

r e 

a* = 

" 5 " 

THE IT 

GO 

TO 

VAi. " 

7000" 

349 

IF 

a* = 

" <S " 

THEN 

GO 

r o 

VmL " 

2000" 

350 

IF 


" 7 " 

AND 

nroq - 

»vAl 

"0" 

THEI'I 
35 l 

GC 

I F 

1 TO 

aTi = 

V’ M (. 

"8" 

" 38' 

AND 

0 " 

nroa •• 

> VAL 



THEN I..E.T fnm = VAL 'O": uO SljR VAi 


Vypisy programu 








" 2 yOO" : GO T0 

VAL 

" 290 

" 


352 

IF a*="9" 

AND 

pr on 

>VAL "O' 


THEN 

GO TO VAL 

”8900” 



353 

IF at=“x" 

OR 

a* = " X 

" THEN 

G 

0 TO 

VAL "8000" 





354 

IF a*="a" 

OR 

"A 

" THEN 

G 

0 TO 

VAL ”8500" 





355 

IF a$="r" 

OR 

a*="R 

" THEN 

G 

0 TO 

VAL ”8800" 





375 

GO TO VAL 

"300" 



380 

PRINT "POKRACOVANI 

V PREP IS 

U PRO MFILE" 





381 

INPUT "Od 

k tereho 

souboru 

b 


udete pokra-covat ? " : i : IF i=V 

AL "O" THEN GO TO VAl "300" 

362 LET mm=VAL "1"; IF i<VAL "1 
" OR i >prop THEN LET mm-VAL "O" 

: GO SUB VAL "2305": GO TO VAL " 
361“ 

363 LET pro=i 

384 CLS : PRINT : GO SUB VAL "3 
000": IF po=VAL "0" THEN PRINT 
"Zadny zaznam” : GO TO VAL '300 

385 INPUT "Od ktereho zaznamu b 
udete pokra-covat 7 "si: IF i<V 
AT "1" OR i > po THEN GO TO VAL " 

384" 

386 GO SUB VAL "3200": LET h$=" 
": LET c=NOT PI: GO TO VAL "2010 

390 INPUT "Typ vypisu:" ”- 

-" "l.hlavicky i bloky 

2 .pouze hlavicky a zvlas 
tni bloky"' mm 

395 IF mmOVAL "1" AND mmOVAL 
"2” THEN GO TO VAL "390" 

400 IF a*="2" THEN OPEN #VAL " 
2" , "P" 

410 LET a=VAL "55260' : CLS : PR 
INT "typ imeno start delka d 

el pro — +-+-+-+ ~ 


420 POkE VAL "23692".VAL "255": 
IF a=PEEK VAL "55250“+VAL "256" 
•-♦PEEK VAL "55251" THEN PRINT "- 


"'"KONEC VYPISU": CLOSE #VAL "2" 

: GO TO VAL "290" 

422 GO SUB VAL "2400" 

425 IF PEEK a=VAL "2" THEN PR I 
NT "LOADING ERROR 

": LET a=a+VAL "1": GO TO VA 
L "420" 

430 IF PEEK a=VAL ”3” THEN PRI 
NT " ";PEEK ( 

a + VAL "1")+VAL "256"*PEEK (a+VAL 
"2"): LET a=a+VAL "3": GO TO VA 
L "420" 

440 IF PEEK a OVAL "0" THEN GO 
TO VAL "420" 

445 LET d=PEEK (a+VAL "18")+VAL 
"256"*PEEK (a+VAL "19"): IF d< > 
VAL "17" THEN PRINT "HLAVICKA** 
********* “;d: LET a=a+VAL "20": 
GO TO VAL ”420" 

450 LET a=a+VAL "1": IF PEEK a= 
VAL "0" THEN PRINT "P 
460 IF PEEK a=VAL "1” THEN PRI 
NT "NA 

470 IF PEEK a=VAL "2" THEN PRI 
NT "CA 

480 IF PEEK a=VAL "3" THEN PRI 
N1 "B 

490 IF PEEK a>VAL "3" THEN PRI 
NT " ? "; 

500 FOR c=a+VAL "10" TO a+VAL " 
1" STEP VAL " -1" : IF PEEK c=VAL 
"32" THEN NEXT c 
505 FOR i=a+VAL "1" TO c 
510 IF PEEK i>VAL "31" THEN PR 
INT CHR* PEEK i: 

520 NEXT i 

530 LET d=PEEK (a+VAL "13")+VAL 
"25o"*PEEK (a+VAL "14") 

540 LET a$="": PRINT TAB VAL "1 
4";: IF PEEK a=VAL "0" THEN LET 
a$="L": IF PEEK (a+VAL “14")=VA 

L "128" THEN PRINT "-GO 

TO VAL "560" 

550 PRINT a$;d; 


560 LET d=PEEK (a+VAL "11" ) +VAL 
"25o"*PEEK (a+VAL "12"): PRINT 
TAB VAL "20":d: 

565 IF PEEK a=VAL "O" THFN PRI 
NT TAB VAL "26":PEEK ia+VAL "15" 
)+VAL "256"*PEEK ia+VAL "16"): 

580 PRINT : LET a=a+VAL "19": I 
F mm=VAL "1" THEN GO TO VAL "42 
O" 

590 IF PEEK a=VAL "3“ AND d=PEE 
K i. a+VAL " 1 " ) +VAL " 256" *PEEK ( a + 
VAL "2”) AND PEEK VAL ”55250"+VA 
L "256”*PEEK VAL "55251"<>a THEN 
LET a=a+VAL "3": GO TO VAL "42 

0 " 

600 PRINT " chybi data blok " 

: GO TO VAL "420" 

1000 POKE VAL "55251 ’.(NT (a/VAL 

"256") 

1010 POKE! VAL ” 55250", a-VAL "250 
"*PEEk VAL "55251" 

1020 RETURN 

2000 DIN q*(VAL "1"): LET sou=IN 
T ((VAl. " 51000" -PEEK VAl '23053" 
-VAL "25ft>"*PEEK VAL " 23t>54 " i < VAL 
"25o") 

2005 LET proa=VAL "O’: LET pro~V 
AL "1": LET DI Pi qiisou*VA 

L "256" ): PRINT "Soubor pro Nr I 
LE vynulovan.'" "Lze zadat max. 

"j sou;" souboru.": PAUSE VAL "lO 
O": LET a=VAL "55260" 

2010 LET c=VAL "O" : ClS : IF a> 
PEEK VAL “55250"+VAL "25o"*PEEK 
VAL "55251" THEN GO TO VAL "202 
O" 

2015 PRINT ' " ! ! KONEC DAT 1 " 
: GO TO VAl. "290" 

2030 IF PEEK a=VAL "2" THEN PRI 
NT "LOADING ERROR": LET a=a+VAL 
"1": GO TO VAL "2200" 

2040 IF PEEK a-OVAL "3" THEN GO 
ro VAL "2100" 

2050 LET d=PEEk (a+VAL "1")+VAL 
" 256" *PEEK (a + VAL "2"'»: LET a = a + 
VAL "3": PRINT "DATA BLOK":TAB V 
AL "20";d 

2070 GO TO VAL "2200" 

2100 LET d=PEEK )a+VAL "i 8 ")+VAL 
"256"*PEEk (a+VAL "19"): IF d-, - 
VAL "17" THEN PRINT "HLAVICKA** 
*********";TAB VAL "20":d: LET a 
=a+VAL "20": GO TO VAL "2200” 


2109 

LET 

b=PfcEK (a+VAL 

" 1 " ) : 

: IF 

b=VAL 

" 0 

" THEN 

LET b*> : 

_"P” 


21 10 
NA" 

IF 

b=-VAL 

"1" THEN 

LET 

: 

2120 

CA" 

IF 

b=VAL 

”7" THEN 

LFT 


21 30 

B " 

IF 

b = VAL 

"3" THEN 

t.ET 

’ 

2140 

IF 

b>VAL 

"3" THEN 

LET 

b^= " 

2145 

PRINT b±; 

TAB VAL 

" 3" • : 

FOR 

z=a+VAL 

"11" TO a+VAL 

"2” STEP V 

AL 

■ 1 " : 

IF PEEK z =VAL 

"32" 

THEN 


NEXT z 

2150 FOR i =a + VAI ”?" TO z 

2155 IF PEEK j >VAL "31" THEN PR 

INT CHR* PEEK 3 ; 

2160 NEXT i: IF PEEK VAL ”23688” 
<VAl "19" THEN LET c=VAL "1": P 
RINT AT c.VAL ”0";"+" 

2170 LET d=PEEK (a+VAL "14")+VAL 
"256"iPEEK (a+VAL "15"): PRINT 
AT c.VAL "14";: IF PEEK (a+VAL 
1" ) =VAL "0" THEN PRINT AT c.VAL 
" 2& " ; PEEK ( a + VAL. "16" 1 + VAL " l 5t> 
"♦PEEK ta+VAL "17" 1 :AT c.VAL "14 
" ; " I- " : 

217 1 IF PEEK. (a+VAL "15")=VAL "1 
28" T HEN PRINT AT c.VAL ”14":"- 

-": GO TO VAL "2175" 

2172 PRINT d 

2177 LET d=PEEK (a+VAL "12")+VAL 
"256"*PEEK (a+VAL "13"): PRINT 

AT c.VAL ”20" ;d: LET a = a+VAL. "20 

2178 IF PEEK a=VAL "3" AND d=PEE 
K (a+VAL "1")+VAL "256"*PEEK (a+ 
VAL "2") AND PEEK VAL "55250"+VA 


L "256"*PEEK VAL "55251"<>a THEN 
LET a=a+VAL "3": GO TO VAL "22 
00 " 

2180 LET c=c+VAL "1": PRINT "CHy 
B I DATA BLOK' " 

2200 LET b$ = '"': FOR i=VAL "O" TO 
c: FOR j =VAL "O" TO VAL ”31”: L 

ET a*=SCREEN* ti.i): IF a*="” TH 
EN LET a*=" " 

2201 LET b* = b* + a-fc : NEXT j: NEXT 
i 

2202 PRINT "SOUBOR: ’;pro: PRI 
NT PAPER VAL "5": iNK VAL "0 ”:q 
* 1 VAL "256"*pro-VAL "255 TO VAL 

"25e>" *pro) 

2205 PRINT "ST ISKNETE: " "l=zaps 
at do stejneho souboru. 2 =zaps 

at dci novehn souboru 3=vyne 

chat " 

2207 PRINT "4=kontrolni vypis" 

2208 PRINT "5=navrat na hla.vni m 
enu " 

2210 PAUSE VAL "0": LET at=INKEY 
< 6 : IF ai="5" THEN LET ap=a: GO 
TO VAL "300" 


2220 

IF 

K> 

M 

* 

THEN 

GO 

TO 

VAL 

2010 " 

2225 

IF 

a*="4" 

THEN 

GO 

TO 

VAL 

2305" 

2230 

IF 

a4="l" 

THEN 

GO 

TO 

VAL 


2260" 

2240 IF a*< >"2" OR proa < VAL "1" 
OR proa z VAL "79" THEN GO TO VAL 

" 2210 " 

2250 LET pro=pro+VAL "1": IF pro 
>proq THEN LET proa=praa+VAL "1 

2255 LET h*="" 

2260 IF proa=VAL "O" THEN LET p 
roq=VAL "1" 

2262 FOR i=VAL "1" TO LEN b* STE 
P VAL "32": IF LEN h*>=VAL "256" 
THEN GO TO VAL ”22,70" 

2265 LET h*=h* + b*(i TO i+VAL "31 
"): NEXT i: GO SUB VAL "2280": G 
0 TO VAL "2010" 

2270 LET i=LEN b*: NEXT i: GO SU 
B VAL "2280": GO TO VAL "2010" 
2280 CLS : PRINT "SOUBOR: "(pro 
: LET a$(pro#VAL "256"-VAL "255" 
TO pro*VAL ”256")=h$ 

2290 POKE VAL "23692".VAL "255": 

PRINT PAPER VAL "5"; INK NOT P 
I:a*(pro*VAL "256“—VAL "255" TO 
pro*VAL "256"): PRINT "O.K.""S 
tisknete cokoliv" " ": PAUSE VAL 

”0": RETURN 

2300 INPUT " 1 . ,na obrazovku" "2. 
• na tiskarnu" , i : IF 1 >VAL. "I" A 
ND i<>VAL "2" THEN GO TO VAL "2 
300" 

2302 IF 1 =VAL "2" THEN OPEN #VA 
L "2","p” 

2305 POKE VAL "23692",VAL "255": 
PR 114 T “ KONTROLN I VrPIS:" ”- 


2310 FOR i=VAL "1" TO proa: PR IN 
T "SOUBOR: ";i: GO SUB VAL "240 
O" 

2320 POKE VAL "23692".VAL "255": 

PRINT PAPER VAL "5"; INK VAL " 
0";q$(i*VAL "256"-VAL "255" TO l 
*VAL "256"): GO SUB VAL "2400" 
2350 NEXT i: CLOSE #VAL "2": IF 
mm=VAL "O" THEN RETURN 
2355 PRINT "KONEC VYPISU” '"St 1 S 
knete: l=Pokracovat v zapisu 
2=7apis od zacatku 
3=0paKovat vvpis 
4=Navrat na hiav.menu" 
2360 PAUSE VAL "0”: LET a*=INKEY 
$: IF a$ = "3" THEN i50 10 VAL "23 
00 " 

2370 IF a*="2" THEN GO TO VAl 
2000 " 

2380 IF a*="4" THFN GO TO VAL " 
300" 


421 











RANDOMIZE USR UAL 


2390 IF a* ="1“ THEN CL5 : PRINT 
b%: GO TO UAL "2201" 

2395 GO TO OAL "2360" 

2400 IF II4KEY t*< >" " THEN BEEP Vh 
L ".06".OAL "20": PRINT " ";: FO 

R j=UAL "1" TO OAL "20": NEXT i: 

PAUSE OAL "O": PAUSE OAL "O" : B 
EEP OAL ".06",OAL "20“: PRINT CH 
R$ OAL "B":" ";CHR« OAL "B" ; 

2410 RETURN 

3000 LET po=USR OAL "53917" 

3010 IF INKEY$< >"" THEN 60 TO O 
AL "3010" 

3020 RETURN 

3200 POKE OAL "54270",INT <i/OAL 
"256"): POKE OAL "54269 ", l-OAL 
"256"*PEEK OAL "54270": LET a=US 
R OAL "53867" 

3210 RETURN 

5000 POKE OAL "23609".OAL "60": 
POKE OAL "23562".OAL "1": POKE O 
AL "53300",UAL "1" 

5005 PAPFR OAL "O": iNK OAL "7 : 

BRIGHT OAL "1": BORDER OAL "G" 
5007 BEEP OAL ".5".OAL ”12": BEE 
P OAL ".5",OAL "24": BEEP OAL ". 
5".OAL "12": RUN 

6000 PRINT AT NOT PI.NOT PI;"*** 
****************************** 

DELETE Z A Z NAN **** 

*****************************": 

GO SUB OAL "3000": IF po=OAL "O" 
THEN PRINT "Zadny zaznam" : G 
O TO OAL "290" 

6010 INPUT "Od "si,"do ":z 
6015 IF i=OAL "0" OR z=VAL "O' T 
HEN GO TO OAL "300" 

6020 IF i < OAL "1" OR i ,> po OR ?\0 
AL "1 " OR 7 ’ po THEN GO TO OAL " 
6010" 

6025 IF pn= z THFN GO SUB OAL. "3 
200": GO SUB OAL "1000": 60 TO U 
AL "6060" 

6030 LET z=z+OAL "1": GO SUB OAi 
"3200": LEI i =7 : LF1 z~a: GO 5u 
B OAL "3200" 

6040 POKE OAI " 54 40 i " . I N I ia/UAi 

"256" i : POKE OAi ' 54 4< n.V .a.7AL 

"256"+PEF.K OAL "54401": Pul* E OAi 
"54412". INT ( z / OAi. 2 56 i: Rui K 

OAL "5441 1 " , Z-UAL "256 *PF.FI> Oh 
L "54412" 

6050 RANDOM IZE USR OAL 54 596 
6070 GO TO OAL "300" 

6100 PRINT "*. ******************* 
************* INSERT ZA7I4 

AN ********************* 

************": GO SUB OAL "5000" 
: IF po=OAL "0" THE'14 PRINT Zad 
ny zaznam" : GO TO OAL "290" 
6105 INPUT "Zapis pred zaznam 


6110 IF 

l =UAI " 1 

0" THEN 

GO 

TO OA 

L "300" 

6120 IF 

l•OAL " 

1 " OR i 

' po i 

’ HE 14 


GO TO OAL "6105" 

6130 GO SUB OAL "3200" 

6140 POKE OAL "55258".INT (a/OAL 
"256"): POKE OAL "55257",a-UAL 
" 256" * PEEK OAL "55250": POKE OAL. 

"55235",PEEK OAL "55250": POKE 
OAi. "55256",PEEK OAI "55251" 

6J5o LE T mm = OAL "u" : CLS : PRINI 
AT OAL. " I 7 " , OAL " 0" : 1 I I45ER T rare 
d zaznam ":i: GO TO OAL " 100" 
7000 CLS : PR I ITT "************** 
******************* SAVE/L 0 

AD ZAZNAMy *************** 

****************** “Stislnete: 
SAOE^l 
L 0AD = 2 
NENU=3" 


7010 PAUSE OAL 

"0" ; 

CLS 

; LET a* 

= 114KEY: IF at> = 
Al "7050” 

" 1 " 

THEN 

GO TO 0 

7020 IF at="3" 
300" 

THEN 

60 

TO OAL " 


422 ( amdte>g£fl ij 


7030 IF a*="2" THEN GO TO OAI 
7150" 

7040 GO TO OAL "7000" 

7050 INPUT "Jmeno souboru: L. I 

NE a* 

7060 IF LEN a*-OAL "I" OR LEN a* 
>OAL "10" THEN GO TO OAL "7050" 
7070 PRINT "SAVE Jmeno: ";a-t 

: SAVE a*CODE OAL " 55250" , PEE K O 
AL " 55750” +-OAL. "256"*PEEK vAL "5 
5251"-OAL "55250" 

7080 INPUT " Verify 7 u/n) "; 
LINE bl> : IF b*>=' n ' THEN GO TO O 

AL "300" 

7090 IF b*<">"a" THEN GO TO OAL 
"7080" 

7 100 PRINT "VERIFV Jmeno: " ; a*> 
"Pri error stisknete GOTO 7000" 

7110 VERIFY a-tCODE : GO TO OAL " 
300 " 

7150 INPUT "Jmeno souboru (ENTER 
nahraie prvni ) : LI NE a*> 

7160 IF LEN at >UAL "10" THEi'J GO 
TO VAL "7150" 

717u PRINT "LOAD Jmeno: ";a4 
"Pri error stisknete GOTO 7000" 
: LOAD aiCODE : GO TO OAL. ”300 

8000 PRINT "******************** 
************* ZHENA Ry'CHLOSTI i4 
AHRAOANI ********************* 
************" 

8005 PRINT "SEZNAM RYOHLuSTI: 

8010 INK OAL "5": FOR i-.VAL '»>*’ 
TO OAL "10": PRINT AT i+OAL 8". 
OAi. "2" ; " ” AND i < =OAi. ' 9 " j i : " : 

8020 i ET z-i*OAL "26"+UAL "53306 
": FOR j=z TO ztOAL "14": PRINT 
CHR* PEEK NEXT j: PRINT 

8030 I4E*1 1 : GO SUB OAL "8100" 

8050 INK OAL "7": INPUT "Nova rv 
ch1ost:";z 

8060 IF z < VAL "O" OR z'-OAL. "10" 
THEN GO TO OAL "50" 

8070 GO SUB OAL "8100": POKE OAL 
"537uO",z: GO SOB OAL "8100": P 
AUSE OAI "80": GO TO OAL "300" 
8100 PRINT AT PEEK OAL "53300“-t-U 
Al "6' .OAL "2": OVER OAL "l";"* 

■BKHHnMBl'': 

8500 CLS : PRINT "************** 
******************* ANALYZA SvS 
TEMU NAHRAOhNI *************** 
******************" 

8510 PRINT " 1,.Analyza jedne 

ryr.hlosti 2. .Oyhodnoceni y 

sech rvchlosti 3..MENU” "POZO 
R' Pri vo1 be "2" se pocita lako 
chyba . take zavadeci sianai i i_EA 
DER) . Tnmu 1ze predeiit stis 

knutim mezery (SPACE) po do-bu n 
evyhovujici nahravky." 

8520 PAUSE OAL "O": CLS : LET a* 
= IN K E V 4>: IF a*="2" THEN GO TO O 
AL "8700" 

8525 IF a4="3" THEN GO TO OAL " 
300" 

8530 IF a*<>"l" THEN GO TO OAL 
"8500" 

8535 INPUT "Testovana rychiost ( 
0-10):" i: IF ivNOl FI OR i>OAL 
"10" THEN GO TO OAL "8535" 

8540 PAPER OAL "2": INK OAi. "7": 

PRINT AT OAL "20 .OAL "0":"SPAC 
E=STOP" , , "0 = K0NtC 

8545 I.FT z=i*UAL "26"+OAL "53302 
" : LET i. =UAL " i3"*i i ■ OAi "2" j : R 
OKE OAi. "52868".PEEK r-t : POKE O 
Al. "55058" .PEEk iz+UAL "3 "i 
8550 FOR i-z+OAL 4" TO z+OAi. i 
8":. PRINT CHR4 PFEK i;: i\iE s I i: 
PRINT 

8560 FOR j =OAi. "10" 10 VAL "i4 

STEP OAL ”2": PLOT PFEk z-i.i: D 
RAW PEEK i ;< OAi_ "1" i-PEEK z+i-VH 
L 1 l'.NOT PI: PLOT PEEK i2 +OhL 
1" t .)+OAL "I": DRAW OAL "255"-PE 
EK ( z + UhL " 1 ' i . NOT P 1 : NE a T i 
8570 PAPER NOT PI: RANDOMIZE USR 


OAL "52810": 

"52883" 

8580 FOR i=OAL "1" TO OAL "9": N 
EXT i: PRINT 4UAL "l":AT NOT PI. 
NOT PI;”1=LUPA 

8590 PAUSE NOT PI: LET a*=INKEY* 
: IF a4>=" q" OR a*="Q" THEN GO T 
0 OAI.. "8500" 

8595 IF a$ 0 " l " THEN GO TO OAL 
"8590" 

8600 OVER OAL "l”: FOR i=OAL "11 
9" TO OAL "127": NEXT 1 : PRINT 4 
OAL " i " 5 AT NOT PI, NOT P I ; " <. < 5 ; 8 > 
>": GO TO OAL "8650" 

8 olO LET at>= I i'iKE y : IF a4>=' 5" AN 
D i+jzUAL "1" THEN LET i=-tABS 
j+UAL ".2"): 60 TO Ohl "8640" 
8620 IF AND i<OAL ”256”-j 

I HEN Lt 1 j = i +OAL " .2": GO TO O 
Al "8640" 

8630 IF at="n" OR at>="0" THE W O 
OER MO I PI : GO Tu OAi. 8500" 

8635 LET )—UAL "1": GO TO OAL 8 
6 .1 O " 

8640 PLOT i.NOT PI: DRAW PAFER 
NO! PI;NO T PI ,OAL "10”: LET 1 = 1 + 
(INT ABS j)*SGN i 

8650 PLOT i.NOT PI: DRAW PAPER 
OAL "2";NOT PI,OAL "10": PRINT A 
T 140 T PI. NOT PI; OVER NOT P I ; l ; “ 

8660 GO TO OAL "8610" 

8700 PRINT AT OAL "20",NOT PI;"0 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10"...: RANDO 
MIZE USR OAL "52810" 

8710 PRINT AT OAL "9",OAL "23":" 
0Y 7 NAM”;AT OAL "10",OAL "23":”SL 
OUPCU:";AT OAL "12".OAL "27";"LO 
G.O";AT OAL "13".OAL "27";"LOG.1 
";AT OAL "14".OAL "27";"ERROR" 
8720 FOR i =140T PT TO OAL "21": P 
RI14T AT i .NOT Pi ; " 

11 : NE XT l 

8725 PRINT 4i40T FI;AT OhL 1 . NO 

T P I ; "C.OKOL I 0=S1 ART " : PAUSE I40T 
PI: PR 1141 4140 T PI ;AT OAL " 1 " , NOT 

Pi ; " 0=K 0I4E0 , SPACE = STOP" 

8 7 30 RANDOMIZE USR OAL "53020": 
FOR I=OAL "1" TO OAL "9": 14 E * 1 I 
: PRINT 4140 T PI; AT NOT P i , 140 T PI 
; OVER OAL "1";" 

"; OVER NOT PI;AT OAL "1", 
OAL "9";"1=0PAK00AT" 

8740 PAUSE NOT PI; LET a 4> = II4KE y*> 
: IE at=" 1 " THEI4 PRII4T 40AL "I" 
;A r OAL "1".NOT PI ;" 

GO TO OAL "8720" 

8750 IF at="q" OR a*="0" THEN G 
0,10 OAL "8500" 

87qO GO TO OAL "8730" 

8800 Cl.5 : PRINT "************** 
******************* SHAZANI PRF 
ByTECNE RUTII4'y *************** 
******************" 

8805 PRINT AT OAL "5".OAL "1";"k 
terou rutinu cncere smazat 7 


;; PhUSF 

NOT PI: 1 

LET 


I NKE y 4>; 

FR IN i 

a* 

II 

<1 

IL 

11 U " 

AND 

a* =”8" 

THEN 

LEi l=UAL 

'' 5 2 . 

F2 7 " 

+OAi. ait 

OAI.. " 

J 3" 

: GO TO OAL 

" 886>.» " 

88 10 

I F 

a"9” THEN 

lET 

l=vAL " 

52 7 52 


GO TO OAI. 

" 8860 " 


80 1 2 

IF 

at>= X" OR 

a* 

= " x " 

THEN l. 

ET i = 

OAI 

"52 7 65": 

GO 

X i j 

OAL '686 

0" 

88 14 

IF 

ai-"A" OR 

a* 

= " a : ’ 

THEN l 

El i = 

OAI. 

"52778": 

60 

ro 

’vAi_ ''66<b 

88 i 

i F 

a*-"R" OR 

at 

= " r ’* 

THEN L 

El ! = 

0" 

OAi 

"52791 " ; 

GO 

TO 

OAL "886 

88 18 

IF 

CODE a4> = OAL 

" 13" 

THEi'J G 

0 10 

OAL 

" 30u " 




8620 

GO 

Tu OAL "8800 



8860 

IF 

PEEK i =140T PI THEN PR IN 

T A r 

OAL 

" 15" , OAi 

" 2 

; u. ; 

1 kUT Ii4 

A J I / 

SMAZANA 


PAUSE OAL 1 

5o 1 : 

GO 

Tu OAT. " 3' 

00" 



886.2 

IF 

at-- i OR 

at 

= " 2 " 

THEN F 

r 114 r 


Proven 

SG 

s m a z e c . 1 a 





SBfa4 IF a-fc="e>" THEN PR INI 
Zaroven se si«a?e c.7" 

886<s IF ai=" O " THEN FRINT 
Zaroven se smaze c.3'' 

8 S 06 PRINT AT VAL "18",NOT PI ; p 
otvrdte svo 1 1 voibu la/unei 1 : P 
AUSE NOT PI: IF INKEr±<>"a AND 
I NKE Yf> < •> ” A " THEN 60 TO VAL '300 

8870 POKE VAL "52592",INI ii/VAL 
"256" i : POKE VAL. " 52591 ", i-VAL 
"256"*PEEK VAL "52592": IF a*<>" 
r" AND a*< >"R" THEN RANDOMIZE U 
SR VAL "52590": POKE i,NOT PI: I 
F a*=" 6 " THEN LET a*="": LET i= 
i+VAI. "13": 60 TO VAl. "8870" 

8875 IF a*="2" THEN LET a*="": 


8885 IF a+="r" OR ai="R" 
ANDOMIZE USR VAL "52590" 

8886 60 TO VAL "300" 

8900 PRINT " Tato rutin 
erecna. Pri jejim 

se smaze prakticky 

ic (pro maximalni 

da t) . " 

8910 PRINT 
bu ( a / n ) " 

8920 PAUSE VAL 
% 

8930 IF at="n" THEN 60 
300“ 

8940 IF at="a" THEN LET 
♦ VAL " 256 " +VAL. "1")=CHR*> 
: 60 TO VAL "9000" 


THt-. N 


a ie z av 
pou z 1 11 
cely bas 
mnozstvi 


"Potvrdte svoj l vol 
a$=INKEY 
TO VAL " 


LET 


Q %(proq 

VAL "0" 


LET i=i-VAL 

" 13" ! 

: GO 

TO VAL 

"887 

8950 GO TO VAL "8920" 


0" 

8880 IF 

1" THEN 

LET a*= 


9000 RANDOMIZE USR VAL "54505" 
9010 OLS 


LET 1 = 1 -t-VAL. 

" 13" : 

: 60 

TO VAL 

"887 

9020 INPUT "Zadejte jmeno soubor 

0" 

8882 rF a*=" 

0" THEN 

LET a±= 


u (pri ENTERbude nahran prvni 
ubor)" LINE a* 

50 

LET l=i+VAL 

" 39 " : 

: GO 

TO VAL 

"887 

9030 IF LEN a$>VAL "10" THEN 

GO 


0 " 


TO VAL "9020" 

9040 LOAD ai DATA f±j ) 

9050 RANDOMIZE USR VAL "54422" 
9060 CL S 

9070 INPUT "Jmeno soubaru pro SA 
VE:"' LINE a* 

9080 IF LEN a*/VAL "10" OR LEN a 
i <. VAL "1" THEN 60 TO VAL "9080" 
9090 SAVE, a* DATA f*t ) 

9100 INPUT "Verify ? (a/n) ": L 

INE b* 

9110 IF bi="a" THEN PRINT "Pri 
error zadejte GOTO 9060": POKE V 
AL "23692",VAL "255”: VERIFY a* 
DATA f*(i: PRINT "O.K.": GO TO V 
AL "9999" 

9120 IF b$="n" THEN GO TO VAL " 
9999" 

9130 GO TO VAL "9100" 

9500 FOR a=54423 TO 54648: POKE 
a-1 ,PEEK a: NEXT a 

(Dokondenf prfStS — vypisy programu 
ve strojov6m kddu a kddu titulnfho 
obrAzku) 


PfiEVOD PROGRAMU z BAS-6 do BAS-G 


IB OCX 0 

CD H= CALL H= ; p f i HL > DE je CY'-l 

02 F'l JNC PI ; program jeStd nepfesunut 

bp rcvvci ukazatel6 a ktidft kl I’Cov^ch slov 


Jiri Jezek, SP§ Varnsdorf 

U2ivatel6 BASIC 6 u prvnlch 3500 kusu mikropoCftaCe 
IQ151, kterf svoje programy nahr^vali prikazem W monitoru 
(napf. W AO,..., CAD6), nemohou tyto nahravky pouzit 
k poCItaCum vyrdbfinych od roku 1987. Pfi vypisu programu 
se totii objevujl jin£ klfCov^ slova, protoie v BASIC 6 majf 
jin6 vnitfnf k6dy (neplatl to pro nahravky prikazem SAVE). 
Nasledujlcl program tento problem reSI presunutlm puvod- 
nlho programu do spr£vn6ho bufferu a upravou k6du kllCo- 
vych slov. 

PPfkazem L pfihrajte nasledujlcl program. Po chvlli se 
zobrazl READY, uprava programu je hotov&. 


VaP is programu = 


m 

2A 

CE 

00 

LHLO 00CE 

; pOvodni poCAtek bufferu do HL 


11 

59 

03 

LXI 0 0359 

; poCiitek bufferu BASICU G do DE 


CO 

H= 


CALL H= 

; test HL^DE 


CA 

ST 


JZ ST 

; v pfi'padS rovnosti skok na ST 


EB 



XCHG 



22 

CE 

00 

SHLD 00CE 

; 0359 do 00CE 


44 



MOV B r H 

; a do BC 


40 



MOV C,L. 



2A 

00 

00 

LHLO 0000 

; pOvodni' konec programu 


EB 



XCHG 

; do OE 


E5 



PUSH H 

; pCivodni' poCiitek do HL a z&sobru'ku 


7B 



MOV A , E 

; OE-HL do HL = ddika programu 


95 



SUB L 


6F 



MOV L,A 



7A 



MOV A, 0 



9C 



SBB H 



67 



MOV H,A 



09 



DAD B 

; ddlka programu+0359-novt| konec 


E3 



XTHL 

; HL=pOvodnf poCdtek 


Cl 



POP B 

; BC=novJ konec,DE-pOvodnf konec 

pi 

1A 



LOAX D 

; pfesun programu do novdho bufferu 


02 



STAX B 



0B 



OCX B 



ST 

2A 

CE 

00 

LHLO 00CE ; 

potdtek bufferu do HL 


2B 



OCX’ H 



36 

00 


MVI M 00 0; 

bajt pfed bufferem musf b^)t 00 


23 



INX H 


ZO 

54 



MOV 0,H ; 

adresa zaCdtku fddku do DE 


50 



MOV E , L 



7E 



MOV A,M 



23 



INX H 



B6 



ORA M j 

test nulovosti dvou ndsleduj l'c l'ch 


CA 

ZP 


JZ ZP ; 

ba jtii-ANQ=konec programu, skok 


23 



INX H ; 

pfeskoCenl ti'sla fddku bas. programu 


23 



INX H 


ZQ 

23 



INX H 



7E 



MOV A, M 



A7 



ANA A ; 

test nulovosti bajtu 


C2 

ZR 


JNZ ZR ; 

skgk , nen l'-l i konec fddku 


23 



INX H ; 

adesa zatdtku dalSfho fddku jako 


EB 



XCHG ; 

ukazatel na zaCdtek fddku 


73 



MOV M,E 



23 



INX H 



72 



MOV M, 0 



EB 



XCHG 



C3 

ZO 


JMP ZO i 

dalSi' programov^ fddek 

ZR 

FE 

A5 


CPI AS c ; 

test bajt < A5: bajt nen i kddem kli 


DA 

ZQ 


JC ZQ ; 

tovdho slova nebo kddy se shoduji 


C6 

03 


ADI 03 C ; 

Uprava kddu B6 na BG 


FE 

B5 


CPI B5 



DA 

21 


JC ZZ 



C6 

11 


ADI 11 Q 


71 

77 



MOV M,A ; 

uloSeni novdho kddu 


C3 

ZQ 


JMP ZQ ; 

dalSi bajt 

ZP 

EB 



XCHG ; 

konec upravovandho programu 


23 



INX H 



23 



INX H 



22 

Dfe 

00 

SHLD 00D0 ; 

adresa konce do 00D0 


CO 

00 

B0 

CALL B00O ; 

inicializace modulu GRAFIK 


C3 

84 

F4 

JMP F484 j 

RETURN (tepli start BASICU) 

H = 

7A 



MOV A,0 ; 

test HL=DE -> ZR=1 


94 



SUB H ; 

HL >DE -> CY--1 


C0 



RNZ 



7B 



MOV A, E 



95 



SUB L 


99 

C9 



RET 



NETRADICNI NAHRADA 
NiCd clanku v TI-58C 
Ing. Vft Zrna 

V AR c. 5/85 cl. Nahrady bateril programovatel- 
nych kalkulatoru str. 177 [1] se autor venuje 
vymene vadnych akumulatoru a jejl nahrade po¬ 
mocl tuzemskych prostredku. 

Pripojeni vodicu na poly akumulatoru je mozno 
provest i jinou bezpecnejsl metodou. Soucasny 
sortiment lepidel nam umoznuje ,,prilepenl“ vy- 
vodu k vlastnlmu clanku, kdy pri peclivem prove- 
deni muzeme dosahnout prechodoveho odporu 
lepeneho spoje 30 mQ i mene. (Pro informaci 
uvadim, ze prechodovy odpor kontaktu miniatur- 
nich rele zarucujl vyrobci v rozmezl 50 az 150 mQ 

[2]J 

Soucasna soucastkova zakladna, ktera je bez- 
ne dostupna, nam umoznuje pouzit clanky NiCd 
451, NiCd 901 a NiCd 2000. 


K propojeni clanku Ize pouzit lankove vodice 
s poclnovanymi nebo s neclnovanymi jadry s jme- 
novitym prurezem jader 0,35 az 0,75 mm 5 (napf. 
PNLY - Paskovy sdelovacl vodic se slozenymi 
jadry). 

Nynl k vlastnlmu postupu. Nejprve ocistlme 
ostrym nozem cepicku clanku, odizolujeme 
a ocistlme pouzite lanko v deice 1 az 2 cm, konec 
lanka neclnujeme. 

Tenky prouzek odrlznute izolace (asi 1 /4 podel- 
ne rozrlznuteho centimetroveho zbytku) vlozlme 
pod previslou folii, abychom zabranili nahodnemu 
spojenl s plastem clanku, ktery je pripojen k za¬ 
porne elektrode. Odizolovane lanko zastrclme 
pod previslou folii a pomocl maleho sroubovaku 
jej zatlaclme co nejhloubeji tak, aby jej folie 
pritlacovala k elektrode. Dbame, aby ani jediny 
pramlnek lanka se nedotykal zaporne elektrody, 
ale v tom by nam mela zabranit vlozena izolace. 
Nakonec spoj zalijeme Lepoxem v pomeru asi 
1 :1,5. Pri lepenl se rldlme pokyny v navodu. 


Pripojeni zaporne elektrody Ize provest obdob- 
nym zpusobem. 

Pri pouzit! clanku NiCd 901 nebo 2000 umlstl- 
me do pouzdra dva prouzky poclnovaneho ple- 
chu ve tvaru L o deice 50 mm, ktere nahradl 
kontakty na pouzdre sintrovanych clanku. Tyto 
prouzky vhodne vytvarujeme a pripojlme na ne 
kabllky od externe umlstenych zdroju. 

Zde zalezl na presnem nastavenl kontaktu, 
protoze slfovy adapter se nesml pouzit bez pripo- 
jenych NiCd clanku. 

Otvor v pouzdre pro kabllky bud’ vyvrtame nebo 
vytvorlme pomocl pistolove pajecky. 

Literatura 

[IjAmaterske radio c. 5/85, str. 177. 

[2] Katalog rele RP210. RP400, LUN 26 21.11. 
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RAM DISK 

32 kB az 64 MB J 


Zvefejftujeme dal§f t£st programovgho vybaveni 
pro RAM-DISK ing. Sikory, popsany 
v AR A6 a A7/1989. 

;NAME RMDF ;F0F:MAT0VANI RAM DISKU PRO OPERACNI SYSTEM 


cses 

C.PMSYS EQU t ji" PRO CPMSYS 

IStSYS EGU 0 ;1 = PRO ISI8YS 

NSEC EGU 8 jPOCET SEK VE STORE (ViDY 2SA STOP) 

SEC’.EM EOT! 1 .!!•; ; IsfCLKA BEETORU V BAJTECH 

EXT RN TO IS18, GETCH, Gfc TEN, PUTCH .Pi JTL M, RMBRP. RMUWR , RMD1NI, I TfillF 


RBUF: T»S SECLEN ;BHF PRO CTENt SEN 

UBUF: OS SECLEN 5PRO ZAPIS 


RMDF: 




IF 

J.8ISYS 

r: j i 



CALL 

E.L- 5 L N ; 

VYHODIT VSTUPNI CMND LINE 

END IF 





I..XI 

D,TXTL 

;HLAVA + DOT AZ NA POVOI... 


CALL 

PLITL.M 



CALL 

OE1LN 

; C TI ODPOVED 


LDA 

T l'BUF 



CALL 

UPPER 

:PRF VED NA VEt.KF PISMENO 


CP 5 

, y . 

5L'ZE pokracovai 


JNZ 

RMDFX 

;NE, KONEC 


CALL 

RhDT.NI 

;INIT RAD.ICE, PK'IPGJCN? 


CNZ 

DERR 

;NE 


LX I 

1.1,1X13 

;QZNAM ZACATEK FORMATOVANI 


CALL 

PUTl.N 



LX I 

B,0 

;ZAOINAME OD TRK=0, SEK=0 

IF 

CPMSY3 

EQ 1 



MV 3 

A,0E5H 

;FORMAT PRO CPMSYS 

END IF 




IF 

ISISYS 

eg i 



MVI 

A,0 

ZAIIM Tt.NTO OBSAH 

END IF 





CALL 

SBPAT 

jNASTAV UBUF 

RMDF1: 





CALL 

DUR 

;ZAP IS SEE 


CALL 

DRD 

jKONTROLNI CTENI 


CALL. 

INC6C 

;INCREMENT SEK, POPR. TRK 


JNC 

RMDF 1 

;JESTE NENI POSLEDNI 


LXI 

D,TXT4 

jOZNAM KONEC 


CALL 

PUTLN 



JMP 

RMDFX 



RMDFX: ;CHYBA DAT NFBO TMO, KONEC ft NAVRAT DO SYS 
IF CPMSYS EQ 1 
JMP 0 

END IF 

IF 1SI3YS EQ 1 

Eft U. TOISI3 

ENDIF 


;*** UPPER *** PREVOD MALYCH PISMEN NA VEI.KA 

•INF: ft - TE8T0VANY, POPR. PRE’.’ADENY ZNAK 

;EFF: 

UPPER: 

CPI 60H ;MALE PISMENO'' 

JC UPPER 1 ;NE, UEL.KF 

Sin 20H ; ANO, PREVEO NA VELKE 

UPPERI: 

RET 


:*** DERR **ft CHYBA DRAM DATA NFBO TMO NFBO NEPRTOJEN 


:*** £ 

tRD *»» CTENI SEK 2 

D1SKIJ + F'OROV S UBUF (PRO 1 

;INP: 



- OUT: 

SEK V RBUF + TF.S 

T INDIK ERR 

;EEF: 

A, HI 


CALL 

CLKBF 

;VYCISTI CTECI BUF 

LX! 

H,RBUF 

; ADR BUF PRO RI.I 

CALL 

RMDRIJ 

;CTI Z DISKU 

CN7 

DERR 

jERR TMO 

CALL 

CF'BUF 

;PRECTENA BATA OK ? 

CNZ 

DERR 

;FRR BAT 

RET 



;»** SBPAT »** OBSAZENI 

UBUF 1 VZOREH BAJTU 

: INP: 

A - BAJT PRO ZAPIS 

:OUT: 

OBSAZENY UBUF 


; £FF: 

A 


PUSH 

H 

;USCHOVEJ 

PUSH 

n 


LXI 

H, UBUF 

;ADR BUF 

MVI 

D,SECLEN 

fCITAC BAJTU 

MOV 

M, A 

jZAF'IS BAIT 

I NX 

H 

:DAL Cl ADR V BUF 

DCR 

D 

jZAPOCITEJ BAJT, KONEC? 

JNZ 

SBPAT 1 

jNl , DAI.SI 

POP 

D 

jflBNOV 

PUP 

re. r 

H 


;*** 

CLRBF NULOVANl 

RBUF 

: INP: 



; OUT: 

RBUF~ 0,0,0... 


;EFF: 

A 


PUSH 

H 

;USCHOVEJ 

PUSH 

D 


LXI 

H,RBUF 

;ADR BUF 

MVI 

D,SECLEN 

;CITAC BAJTU 

SUP 

A 

; CLR ft 

JMP 

SBF'ATl 

;NA ZAPIS•BO BUF 

J*** 

CF'BUF *** POROVNANI OBSAHII RBUF , UBUF 

■INP: 

AKTUAL.NI RBUF, 

UBUF 

;OUT: 

2=1 ROVNANJI S 

E 

; 

Z=« RU7.NE 


; EPF: 

A 


PUSH 

H 

-, USCHOVE J 

PUSH 

11 


PUSH 

B 


LXI 

H,RBUF 

;APR BUF 

LXI 

D,UBUF 


MVI 

B,SECLEN 

jCITAC BAJTU 

LDAX 

D 

;VYNDEJ BAJT 7 UBUF 

MOV 

C,M 

jVYNDEJ BAJT Z RBUF 

CMP 

C 

jROVNAJI SE? 

JNZ 

CF'BUF 2 

;NE, RUZNE, KONEC S CHYBOU 

INX 

D 

;UALSI APR UBUF 

INX 

H 

; - " - RBUF 

DCR 

B 

jZAPOCITEJ BAJT, POSLEBNI? 

JNZ 

CF'BUF 1 

;NE, PALSI 

POP 

B 

;OBNUV 

POP 

B 


POP 

H 


RET 



■*## 

INCSC *** INKREMENT CISLA SEC, TRK 

; INP: 

: B CISLO TRK 

; 

C CISLO SEK 

;OUT 

: INKREMEN1OVANY 

SEK, FOR. TRK PRI F'REKROC Mi 

;EEF 

: A, B, C 


I NR 

C ? DAL SI 

SEK 

MVI 

A,NSEC ;MAX SEK 

CMP 

C ; F’REKROREC MAX SEK ? 

RNZ 

;NF. 


MVI 

C,0 ;ZNGVU 

SEK OD ZAC 


MOV 

RET 


jPRIPPftU C'f-ff 

; TNKR TRK ("ABI ARY OVL1VNT OYi 


LXI 

D.TXT2 

:OZNAM ERR 


CR 

EOl 

ODH 



CAL L 

RUTIN 



LF 

ECU 

0AH 



JMP 

RMDFX 

;KONEC 


’ 





■ )►*» 

DUR **» ZAPIS SEK 

NA DISK (PRO TESTY) + TEST 

RIZENI CYKLU 

IXT1: 

IF 

OB CR,LF,LF,LF 

CPMSYS EQ 1 







BP 

'RMDF -- FORMATOVANI RAM-DISKU PRO CP/M SYS, V1.1',CF 

, L F, L.F 

;INP 

OBSAZENY UBUF 



ENDIF 

; OUT 

BEK NA DISKU + 

TEST + INDIK ERR 


IF 

1ST 

SYS t.1.1 1 



; EKF 

HL.A 



END IF 

DB 

'RMDF — FORMATOVANI RAM-DISMI PRO ISIS SYS, 

U.F'.CR 

,1 F,LF 

I 

H,UBUF 

;ADR ZAPIS BUF 



DB 

'LZE OPRA’.’DU PREPSAT DOSAVADNI OBSAH RAM-DISKU 

(Y/N>? 

' ,0 

CALL 

RMDUR 

;ZAPIS SEK (NENI KONTROLA 

ZAHL) 

TXT 2: 

DB 

CR,LF,LF,'ERR -) P0U7IJTE DIAGNOSTICKY PROGRAM 

RMDT"' 

, CR, LF, l.F, 0 

CNZ 

BERR 

;E RR I MO 


IX13: 

DB 

CR,LF ,l.F, 'CEKE.ITE - DISK JE FORMATOVAN -',0 



RET 




! XT t: 

DB 

' | * RAM-DISK READY *',CR,LF,LF,0 












KONSTRUKTERI SVAZARMU 


Zpetnovazebm 
regulator otadek 
pro vrtadku 

Ing. Vladimir Stnbrny, ing. Lud&k Pavlus 


Pfi pouiivdni vrtafcky Narex EV 513D v domlci dfln§ 
bylo dasto potfeba vrtat pFi niiSich otd&kdch nei tato 
vrtadka umoiftuje. Vysledkem hleddni vhodn6 kon- 
strukce regutetoru otadek je nfie popsand konstrukce, 
jejii hlavni pFednostf je to, ie nastaven6 otd&ky 
udriuje bez zdvislosti na zatiieni vrtadky. K vyhoddm 
regutetoru patff obvodovd jednoduchost, male roz- 
mlry a jednoductte konstrukce. PFi jeho stavbS se 
iddnym zpusobem nezasahuje do samotne vrtafcky. 



Popis funkce 

Klasicky zpusob tezov£ regulace 
vykonu triakem (napF. s MAA436) je 
pro dany uSel nevhodny, protoie veli- 
kost krouticiho momentu je umSnte 
rychlosti oteteni, takze pro mate rych- 
losti, o kter£ n£m pFedevSim §lo, je 
i- moment maly a otefiky z£visi na 
zatiieni vFetena vrtaCky. Tento typ 
regutetoru (celovlnny) je vyhodnSjSi 
pouze pro velk£ rychlosti otcteeni. 

Uvedenou nevyhodu Fe§i princip re¬ 
gulace podle [1]. Pro regulaci otefiek se 
vyuihte skuteCnosti, ie v rotoru univer- 
zklniho motoru se indukuje napSti, kter£ 
mdi vzhledem k nap&jecimu napSti 
opatnou polaritu (v [1] nazv£no „proti- 
nap4ti“) a jeho velikost je urrterne 
oteCkem motoru. NapSti na motoru je 
d£no rozdilem nap&jeciho naplti 
a protinapStf. Protoie je protinapStf 
zeviste na otedk£ch, je moino vyuiit jej 
pro regulaci. 

Podrobny popis principu a funkce 
regutetoru a ruzn£ typy zapojeni najde 
pFipadny' z£jemce v [1], [2] a [3]. 
Regutetor podobnych vlastnosti byl 
uveden i v [5], ale k jeho nevyhod£m 
patFI obvodove sloiitost, rozrrternost 
a pro snirrteni otefcek vyiaduje optick£ 


£idlo, coi znemoihuje pr£ci s vrtafikou 
mimo stojan. 

Popis zapojeni 

Na obr. 1 je upln£ zapojeni reguteto¬ 
ru. Vlastni regutetor tvoFi R1, R2, D3 
a Ty, ostatni prvky majf funkce odru§o- 
vaci, ochranne a pomocn6. 

Princip regulace je n4sledujici. Na 
Fidici elektrodu tyristoru se pFivddi 
napSti, kter£ se zisk4v£ rozdilem Ftesti 
napejeciho napSti (z bfiice potencio- 
metru R2) a protinapSti (na katodft Ty). 
Bude-li napSti na potenciometru v§t§i 
nei protinapStf, tyristor povede. Sniii-li 
se otefiky v dusledku zatiieni motoru, 
zmen§i se i protinapSti a tyristor se 
bude otevirat dFive a tim se zv6t§i 
nap6ti na motoru a jeho oteCky. 
Z uveden6ho vyplyvd, ie je zavedena 
zp§tn£ vazba na oteCky motoru a tak 
Ize tlmto zapojenim ziskat vyrazn£ 
lepSich vysledku nei regulaci s mno- 
hem sloiitej§imi obvody. 

Volba pom£ru R1 ku R2 ovlivhuje 
rozsah regulace otefcek. Je moino 
dos^hnout ai asi 60 % jmenovitych 
oteCek (jedn& se o pulvlnnou regulaci), 
coi nenf v praxi na z£vadu, protoie jen 
zFidka je potFeba regulovat od 60 % do 
100 % otcteek. Pouiite hodnoty R1 a R2 
jsou voleny pro rozsah regulace oteCek 
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0 ai asi 40 %. Tim se dos&hne jemn£j§i 
regulace pFi malych ote£k&ch,. kter£ 
jsou vyuiiv&ny Casteji. Svitiv£ dioda D1 
slouii k posuvu napfeti na b&ici R2 
o 1,65 V. Kompenzuje ubytek napSti na 
pFechodu Fidici elektroda — katoda 
tyristoru. Odstrani se tim ,,pr&zdny“ 
b£h na zaddtku dr£hy potenciometru, 
kdy byl tyristor uzavFen a motor se 
netodil. D1 slouii zdroveft jako indikace 
zapnuti regutetoru. Nedoporufcujeme 
rrtenit podstafrte celkovy odpor rezisto- 
ru R1 a R2, protoie je pFes n6 dioda D1 
nap&jena. 

Dal§i sou£6^tky slouii jako ochrana 
Fidici elektrody tyristoru. Jsou to: D3, 
C3 a R3. Rezistor R3 kompenzuje vliv 
rozptylu citlivosti tyristoru, pro citlivdjSi 
tyristor je R3 nutno zmenSit a naopak 
(bude pops^no d^le). 

PFi malych rychlostech oteCeni a bez 
zatiieni je chod motoru ponSkud trha- 
vy. K vyraznGmu zmenSeni tohoto jevu 
napomohlo zvStSeni kapacity C3 
a zaFazeni kombinace D4 a R5. 

S6riovy Clen R4 a C4 chr&ni tyristor 
Ty pFed proraienim napSfovymi 
§pi£kami, kter6 vznikaji pFi spin^ni 
indukCnf z^teie, a £4ste£n6 slouii 
k odru§eni. Jako dodateCnou ochranu 
pFed prQrazem tyristoru muieme pou- 
iit varistor R6, jeho pouiiti v§ak neni 
nezbytn6. 

Protoie pFi tezov6 regulaci indukfini 
z&teie tyristorem vznik4 §irok§ spek- 
trum ru§ivych signdIO, byla vSnovdna 
pozornost odruieni regutetoru [4]. 
OdruSeni Cl a C2 je vyhovujici v TV 
p^smech a p^smu VKV, ale v p&smech 
DV a SV se ru§eni projevovalo zvte§t£ 
mezi stanicemi (pFi naladdni siln£ stani- 
ce £6ste£n§ mizi). Toto bylo odstra- 
nSno dv§ma tlumivkami LI a L2 
o indukdnosti asi 15 mH. 

Cely regutetor je jiStfin tavnou pojist- 
kou Po. PFepinaC PF slouii k pFeklenuti 
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Obr. 3. Deska X54 s ploSnymi spoji 


regulStoru a zapnutf vrtadky na piny 
vykon bez reguiace. 

Konstrukce a oiivenf 

Regulator je postaven na desce 
s ploSnymi spoil (obr. 2), rozmfstSnf 
souCSstek je na obr. 3. Je umfstSn 
v plochS instalaCnf krabici spolu se 
zSsuvkou. PFi osazovSnf je vhodnS 
pFipevnit na tyristor chladiC z hlinfko- 
vSho plechu (tl. asi 1 mm) ve tvaru U, 
ohfivajicf se souCSstky (R1"a R5) je 
nutno pSjet s mezerou od desky 
s ploSnymi spoji. OdruSovaci Cien Cl je 
k desce pripevnrtn dvSma trmeny 
z drStu zapSjenych do pFfsIuSnych CtyF 
otvoru. 

R2, D1 a PF jsou upevnSny v otvorech 
v krycim panelu krabice, jak je nazna- 
Ceno v obr 3. UmlstSnf desky s ploSny¬ 
mi spoji, zSsuvky, pojistkovSho pouz- 
dra (je vlepeno do otvoru v boSni stSnS 
krabice) a pfivodnl sltovS Srtury je 
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opatrnS z obr. 4. SffovS Srtura je pro- 
vledena dlrou v Celnf stSnS krabice 
a zajiStSna proti vytrienl plechovou ob- 
jfmkou. 

ObS OdruSovaci ttumivky jsou navi- 
nuty na feritovych toroidnich jSdrech 
o tSchto rozmSrech: vnSjSf prumSr 


16,2 mm, vnitFnf prumSr 9,9 mm 
a vySka 6,2 mm. Navinuto je 100 zSvitO 
drStem o prumSru 0,6 mm CuL. Vinutf 
toroidnf cfvky vyiaduje urCitou trpSli- 
vost, pod vinutf je nutno vlofit izoiaCnf 
papfr (napF. z rozebranSho konden- 
zStoru MP), zSvity klademe vedle sebe 
a po navinutf je vhodnS cfvku impreg- 
novat v paraffnu. PotfebnS dSIka drStu 
je 2,5 m pro jednu tlumivku. Jsou 
umfstSny pod krytem zSsuvky, jak je 
zFejmS z obr. 5. V krytu zSsuvky jsou 
opatrnS vylomeny dvS pFepSiky a tlu- 
mivky jsou do nSj vlepeny (napF. 
ChemoprSnem). 

PFi konstrukci je tFeba dbSt bez- 
pednostnfch zSsad — jednS se o zaFfze- 
nf pFfmo spojenS se sftf! VSechny 
souCSsti musi byt umfstSny tak, aby se 
jich obsluha nemohla dotknout. PouiitS 
konstrukce tyto zSsady spirtuje, regu¬ 
lator je vestavSn v krabici z izolaCnfho 
materUUu, je pouiit potenciometr 
s izolovanym hFfdelem (na kterSm je 
navfc knofllk z izolaCnfho material u) a je 
rovn§2 zapojen ochranny vodiC. 

PouiitS souCSstky jsou brtinS do- 
stupnS. R1 je pou2it na vfitSf zatfienf 
nei je nutnS, co2 zaruCuje lepSf rozptyl 
vznikajfcfho tepla.'-JMa mists R2 je 
vhodnSjSI poufft drStovy potenciometr, 
protoie u b§2n6ho vrstvovSho se muie 
po delSim pouifvSnf znifiit odporovS 
drSha [3j. S uvedenym tyristorem je 
moino regulovat do maximSInfho 
pFfkonu 600 W. Tento tyristor nenf 
nejvhodnSjSI pro danou aplikaci, pro- 



Obr. 4. Celkovf pohled na odkryty regulator 










Obr. 5. Detail ulozenf tlumivek 
v krytu zAsuvky 

toie ma pom6rn6 mala pruraznd napStf 
v z6vSrn6m smdru (vrtaCky Narex vy§- 
Sfch v^konu — EV 513D apod, maji 
zna5n6 napSfova Spidky), lep§f by byl 
typ s vySSi'm pruraznym napatim. 
V novinkdch TESLA Roinov pro Idta 88 
a i 90 je uveden novy typ KT130/800 
s parametry: / TAV = 3A a U R(BR) = 800 V. 
Pro ndro£n&j§{ aptikace Ize na mista 
spinaciho prvku pouiit i triak 
KT207/600, ktery umoini regulovat 
motory do pPikonu a i 1000 W. PPipad- 
n§ muieme pouift (pokud n^m to 
dovolf mechanickd konstrukce) tyristor 
v kovovdm pouzdru KT726/800 apod. 

Jak ji2 bylo uvedeno, nakterd sou- 
dastky Ize bez vdtdiho vlivu na funkci 
vypustit (D1, R5, D4 a R6). PPi pou2iti 
promdPenych souddstek pracuje regu¬ 
lator na prvni zapojenf. 

Po oiivenf je moino volbou R1 a R2 
nastavit maximdlni regulovatelnd 
otddky. Dale je nutno nastavit optimdtni 
odpor R5 pro danou vrtadku tak, aby 


trhavy pohyb byl minimdlni (uvedend 
hodnota je pro EV 513D). Odpor rezis- 
toru R3 se pPi nastavenych minimainfch 
otddkdch (bdiec potenciometru vlevo) 
zvolf tak, aby se vrtadka prdvd zastavila 
nebo nepatrnd otddela. 

Seznam souddstek 

Rezistory 

R1 12 kn, (TR 507, TR 510 apod. 

R2 ' 1 kn, TP 680 23/A 

R3 390 0, TR214 

R4 56 O, TR 214 

R5 15 kn, MLT-2 (TR 506) 

R6 WK 681 42 

Kondenz6tory 
Cl TC 241 

C2 68 nF, TC 218 

C3 100 nF, TE 981 

C4 100 nF, TC 218 

Polovodi6ov6 souddstky 
D1 LQ1132 

D2, D3, D4 KYI 30/900 
Ty KT206/600 

Oslatni souddstky 
Plochd instalaCni krabice typ 6482 
(17.50 Kds) 

Sffovd zdsuvka typ 5517 
Sifovd vidlice typ 5536 
Dridk LED 

PPfstrojovy knoflik na hrfdel 6 mm 
PPepinad typ 3454 (6A/250 V) 

TrubiCkova pojistka F4A/250A 
Pouzdro na pojistku (6.3A/250 V) 

1 m tPiiilov6ho kabelu napp. CYSY 
3x1,0 mm 2 

2 ks toroidnf tlumivky 15 mH (viz text) 

Zdv&r 

Popsany regulator je velmi uiitedny 
doplndk k rudnim elektrickym vr- 
tadkdm. Tyto vrtadky jsou sice v^kon- 


n6, ovdem jejich otddky jsou pro mnoh6 
u5eiy (vrtanf do kovu) pPilid velkd. S 
vrtadkou a reguiatorem je moind Pezat 
zavity, droubovat vruty (po uchyceni 
vhodnaho nastroje), vrtat do oceli diry. 
vdtdiho prumdru anii by se vytvoPil 
„hranaty“ otvor, vrtat dfry do termo- 
plastickych materiaiO bez jejich defor- 
mace, vinout civky, apod. PPi pouiiti 
malych otddek se vyraznd zmenduje 
) opotPebeni vrtdku, ktera se nezahPivaji 
a po materiaiu (ocel) neklouJou, nybri 
odebirajf rovnomarnou tPisku. 

PPi provozu vrtadky s popsanym 
reguiatorem je tPeba ddt pozor v pripa- 
dech, kdy vyuiivdme velkaho krou- 
tfciho momentu pPi malych otddkdch 
delSi dobu. Muze se totiz pPehrdt motor 
vrtadky vlivem podstatna zmendendho 
vykonu chlazenf. 

Regulator Ize pouftt nejenom pro 
regulaci otddeni vrtadek, ale i v§ech 
stPidavych komutdtorovych sdriovych 
motorku do maximainfho ppfkonu da- 
naho pouiitym tyristorem. Regulator 
byl napp. uspddnd vyzkouden na regu¬ 
laci otddek domaciho mixaru ETA 0010. 
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OCHRANA TROJFAZOVYCH MOTOR0 


Velmi dasto se setkavame s vadnym 
motorem, ktery se znidil tim, 2e byl 
napajen pouze dvama fdzemi. Tento 
stav nastava dasto, je-li vedeni jidtdno 
pojistkami a jedna z nich se pPetavf 
nebo pPerudi-li se ndktery vodid 
v instalaci. Abychom se vyvarovali 
tdchto pPipadu, poslouii nam jednodu- 
ch6 zapojeni, ktera odpoji motor od sitS 
pPi vypadku jedna z tazi. 

Pokud na tri rezistory pPivedeme 
tPifazova napSti a jejich druha konce 
spojfme, pak v tomto boda A (obr. 1) je 
nulova napati, ktera uzavfra tranzistor 
T1. Baze tranzistoru T2 je napajena 
kladnym napatfm pPes rezistor R7, 


tranzistor je vodivy' a reia Re je sepnu- 
to. PPes jeho kontakty B a C je spojen 
obvod civky stykaCe motoru. PPi vypad¬ 
ku jedna faze se vytvapf v boda 
A napati, ktera se upravuje rezistorem 
R4 a R5 na pPijatelnou mez a vede pPes 
ochranny rezistor R6 na bazi tranzisto¬ 
ru T1. Tento tranzistor se otevPe a spoji 
bazi tranzistoru T2 se zemi. Tranzistor 
T2 se uzavPe, kotva reia Re odpadne, 
preruSi se napajeni civky stykade a tim 
se odpoji motor od sita. 

Pokud je oviadani civky stykade 
zapinano spinaCem (nikoli tlaCitky), 
motor se opat pPipojf po obnoveni 
v§ech tPi fazi. Toto je vhodna pro 


STYKAC 



Obr. 2. Zapojeni ochrany do obvodu 
stykade 

ochranu motoru, ktera jsou automatic- 
ky spinany bez obsluhy (Cerpadla, 
vatraky atd.). 

Obvod je napajen z transformatoru 
220/24 V, ktery se pouiiva pro signaini 
iarovky. 

PPi uvadani do provozu nejdPive 
pPipojime napajeci napati 24 V, potom 
reia musi sepnout, pokud nesepne, tak 
zmenSime odpor rezistoru R7. Je-li 
vSechno v poPadku, pPipojime tPifazova 
napati (reia zOstava stale sepnuta), 
baiec odporovaho trimru R5 nastavime 
k uzemnanamu konci a odpojime jednu 
fazi. Trimrem R5 nastavime okamiik, 
kdy odpada kotva reia. Po pPipojeni 
tPeti faze musi reia opat sepnout. 
Zapojeni ochrany do obvodu stykade je 
na obr 2. JiH HrnCiP 

Pfi konstrukci je tfeba dodriovat bez- 
pednostnf pfedpisy, nebof ce!6 zafizeni 
je galvanicky spojeno se sftf 380 V. 
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Seznam soudastek 


KY130/60 


KA 501 


R1, R2, 

R4 

R5 

R6 

R7 

Cl 

C2, C3 

D1, D2 

D3 

T1 

T2 

Re 

Tr 


R3 33 kQ, TR 523 
4,7 kn TR 153 
1 kn, TP 040 (TP041) 


1 kn, TR 212 
180 kn, TR 214 
100 nF, TE 988 
500 nF, TE 986 
KY 130/80 
KA 501 

KC 508 (507, 509) 
KF 507 (KF 508) 
LUN 24 V 
220/24 V, 2 VA 
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Obr. 1. Sch4ma zapojenf 
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Meric deiky trvani 
telefonmho hovoru 


fnp ■■ 


RNDr. Jaroslav Kusaia 


Pn mezimestskem telefonnim hovoru nema volajici prakticky zadnou pred- 
stavu o deice hovoru a tim ani o jeho cend. Mezimhstske telefonni hovory se 
plati dvojim zpusobem podle toho, zda je spojeni automaticke nebo manualni 
prostfednictvim spojovatelky. 


Automaticky spojovane hovory se plati 
podle poctu tarifnich impulsu, ktere registru- 
je poditadlo udastnika; za kazdy zazname- 
nany impuls zaplatime 1 Kds. Interval, 
v nemz jsou vysiieny tarifni impulsy, zavisi 
na tarifnim pasmu (viz tabulka v telefonnim 
seznamu). Pri manualnim spojeni platime za 
kazde zapodate 3 minuty hovoru bez ohledu 
na to, zda hovofime celou dobu nebo jenom 
jeji dast. Z toho vyplyva, ie je zbytedne 
skondit manualnd spojeny hovor jiz treba za 

2 minuty - mohl by za stejnou cenu je§td 
minutu pokradovat. Rovnez tak je zbytedne 
urychlend kondit hovor, jestlize prekrocime 

3 minuty o nekolik sekund, stejne zaplatime, 
jako bychom hovofili 6 minut. 

Popisovany pffstroj prubdznd informuje 
votajiciho o deice trvdni hovoru (skokovd po 
0,5 min.) rozsvecovenim zelenych diod LED. 
Po 2,5 minutech hovoru se rozsviti dervene 
dioda LED a navic zazni slaby zvukovy 
signal, ktery upozorhuje na nutnost urychle- 
neho ukondeni hovoru. Nestane-li se tak, 


zadne se cely cyklus indikace opdt opakovat. 
Pro orientadni prehled o cene automaticky 
spojeneho hovoru je na homim panelu tabul¬ 
ka s barevnd odliSenymi cenami po 3 Kds, pfi 
manualnim spojeni je rozhodujid cena za 
celb tfi minuty. 

Popis cinnosti 

Pffstroj^ jeho* schema je na obr. 1, se 
skieda ze dtyr dasti: generatoru impulsu 
o kmitodtu 1/30 Hz, binamiho ditade tdchto 
impulsu a obvodu svetelne a zvukove signa- 
lizace. Generatorem impulsu je astabilni 
multivibrator IOl v b6in6m zapojeni. Pro 
zlepdeni stability kmitodtu je pou2it jako Cl 
kapkovy tantalovy kondenzator, k presnemu 
nastaveni kmitodtu slouzi trimr PI. Impulsy 
z generatoru pfichazeji na vstup drtade 102. 
Protoie potfebujeme poditat jen do Sesti, 
jsou vyu 2 ity jen jeho vyvody B, C, D. K temto 
vystupum jsou pripojeny vstupy dekoderu 
1z 10 (103). K prvnim pdti vystupum tohoto 
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Obr. 1. Schema zapojeni 



dekoderu jsou pripojeny zelen6 diody LED, 
k sestemu je pripojena dioda dervena. Proto- 
ze pri mdreni dasu svfti vidy jen jedna 
z tdchto diod, jsou jejich anody pripojeny ke 
kladnemu polu zdroje pres spoledny omezo- 
vaci rezistor R3. S prichodem sedmeho im¬ 
pulsu se sedmy vystup dekoderu dostane na 
uroveh L, na vystupu hradla HI (tedy i na 
nulovacich vstupech 102) bude uroveh 
H a drtac se vynuluje. Cely tffminutovy cyklus 
se zadne opakovat. Kombinace kondenzeto- 
ru C2 a rezistoru R2, pripojena k druhemu 
vstupu hradla HI, slouii k vynulovani drtade 
po zapnuti pnstroje. 

Z hradel H3, H4 je zapojen velmi jednodu- 
chy generetor zvukoveho kmitodtu. VySku 
tdnu Ize pfipadnd upravit zmenou kapacity 
kondenzetoru C3, zatimco uvedeny odpor 
rezistoru R4 je s ohledem na parametry 
hradel maximeini. Zvukovy generetor je ov- 
ladan vystupem hradla H2, jehoi vstupy jsou 
pripojeny k destemu vystupu dekoderu 103. 
Jakmile se rozsviti dioda D6,.na vystupu 
hradla H2 se objevi uroveh H a tim se spustt 
zvukovy generetor. K vystupu generatoru je 
pres kondenzetor C4 pFipojena bdzne tele¬ 
fonni sluchetkove vloika. 

Protoie k napejeni pfistroje slouii dtyri 
shriove zapojene tuikove dienky s celkovym 
naphtim kolem 6 V, je do obvodu napejeni 
krome btokovaciho kondenzetoru C5 zapo- 
jena v propustnem smdru kremikove dioda 
D7. Pruchodem proudu na ni vznikne ubytek 
napeti asi 0,7 V, takie napajeci naphti integ- 
rovanych obvodu je v mezich tolerance. 
Kromh toho tato dioda chreni obvody pri 
pripadnem prepdloveni napajedho zdroje. 


Konstrukce 

Nejprve do pripravene desky s plodnymi 
spoji (obr. 2, 3) vyvrtame otvory o prumeru 
0,8 a 1 1 mm a zapejime pfedem zkontrolo- 
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Obr. 2. Deska X55 s pk&nymi spoji 






vane soufiastky. Odpor trimru PI nastavime 
na maximum, pripojime sluchdtkovou vlozku 
a zdroj napeti 6 V. Mdla by se rozsvitit 
zelena dioda D1 a s periodou neco pres 
30 s by se mdly postupnd rozsvecovat daldi. 
Soudasnd s rozsvicenim diody D6 by mdl 
pristroj navic i piskat. Pokud by se £itad po 
zapnuti spolehiivd nevynuloval (vyzkousime 
mnohondsobnym zapnutim a vypnutim), 
zvdtSime kapacitu kondenzdtoru C2. Pouzi- 
jeme-li dobre soudastky, nemdly by se vy- 
skytnout pfi uvaddni do provozu zadne dalsi 
kompiikace. Nastaveni periody prepinani 
diod LED trimrem PI vyzaduje trochu trpeli- 
vosti. Z praktickych duvodu je vhodnejsi 
nastavit periodu ne pfesnd 30 s, aie radeji 28 
az 29 s. 

Po nastaveni elektronicke casti zhotovime 
krabidku - bucf ji vyrobfme z preklizky, slept- 
me z polystyrenu nebo pouzijeme vhodny 
hotovy vyrobek. Prototyp pft'stroje je zabu- 
dovan do polystyrenoveho pouzdra mikrofo- 
nu (obr. 4.). Jeho vnitrnim rozmdrum a tvaru 
je prizpusobeno rozloieni soucastek i roz- 
mdry desky s plosnymi spoji. Nejprve vyvrta- 
me Sest otvoru pro diody LED, otvor pro 
spmafi a nekolik otvoru, za nimiz bude upev- 
ndna sluchatkova viozka. Z odrezku polysty¬ 
renu slepime ohrddku pro drzdk dtyr tuzko- 
vych clanku a pro lep§i zretelnost svetelne 
indikace i v dobre osvdtlene mistnosti nastri- 
kdme krabidku matnou demou barvou. Vy- 
mdrime polohu destidky § elektronikou tak, 
aby diody LED zasunute do otvoru byly 
v roving s homi plochou krabidky a prilepime 
na vnitrni bodni stdny podpdry z polystyreno- 
vych p&sku. Na druhou dast krabidky prilepi¬ 
me dalSi dve podpery tak, aby po uzavreni 
vika byla destidka s elektronikou upevndna 
ve spravne poloze. Pomoci kousku polysty¬ 
renu rovndz upevnime sluchatkovou vloiku. 

_Po zaschnuti vSech spoju propojime slu- 
chatkovou vloiku, spinad a zdroj napdti 
s deskou elektroniky. Z kladivkoveho papiru 
zhotovime Stitek s orientadnimi udaji o ce- 
nach telefonnich hovoru v z£vislosti na case 
a tarifnim p&smu. Pro vetdi prehlednost ba- 
revnd odlidime ceny, odstuprtovane po 
3 Kds (pochopitelnd pouze pro automaticky 
provoz, pri manuAlnim provozu je rozhoduji- 
d cena za cele 3 minuty). Stitek prilepime na 


homi plochu krabidky vedie rady diod. Na- 
proti prostoru pro napajed zdroj nalepime 
lepidlem Herkules asi 1 cm tlusty moiitanovy 
obddlnik. 

Pri telefonovani zapneme pristroj v oka- 
mziku, kdy se volany udastnik prihlasi a pou- 
hym letmym pohledem muzeme kdykoliv 
zjistit, kolik jsme v dandm okamziku „prote- 
lefonovali“, pnpadnd kolik dasu n&m jedte 
zbyva do triminutoveho limitu. 


Seznam soucastek 


101 

B555 

102 

MH7493 

103 

MH7442 

104 

MH7400 

D1 ai D5 

LQ1732 

D6 

LQ1132 

D7 

KYI 30 

R1 

390 kQ, TR 212 

R2 

1,5 kQ, TR 212 

R3 

180 Q, TR 212 

R4 

470 Q, TR 212 





Obr. 3. Deska se soucAstkami 


Cl 33 mF/ 6,3 V, tantal 

C2 5 nF/15 V 

C3 150 nF, TK 754 

C4 100 nF, TK 754 

C5 100 nF, TK 754 

PI 560 kQ 

sluchatkova vtoika 4FE 562 10 



Obr. 4. Vnitrni usporadAni pristroje 


Doplnok k clanku Ing. Zdeftka Kr6m^f6 v AR~A 1/1988 MO*03j JGdnodllChy HI^rI^ k3p3Clty 


Podra uvedendho dldnku som si 
postavil merad kapacit a som s nim 
mimoriadne spokojny. R4d by som 
vSak svoje skusenosti s nim odovzdal aj 
ostatnym amatdrom. 


1. Pre potreby amatdrov, ktori dasto 
meraju maid kapacity, som rozdiril 
pristroj o rozsah 0 ai 10 pF. Pretoie mi 
bolo Tuto nevyuiitej dvojice kontaktov 
v dsmej poiohe pomerne drahdho 


prepinada, pridal som do zapojenia 
trimer 10 kn a kondenzator 1 pF podia 
priloiendho ndkresu (pridand sudiastky 
su vyznadend hrubo). Rozsah sa ocia- 
chuje presnym kondenz^torom podob- 
ne ako u ostatnych rozsahov. Uprava je 
na obr. 1. 

2. U rozsahu 100 jiF som vymenil 
pdvodny typ kondenzdtora CIO za 
kondenz&or TE 005 - 10 pF/35 V, 
pretofe v pdvodnom zapojeni mi i pri 
pomerne maiej meranej kapacite (na- 
pr. 20 nF) skodiia rudidka meradia „za 
prayy roh“ meradia. Po vymene CIO se - 
meria i na tomto rozsahu dobre. 

3. Na obr. 9 v pdvodnom dl£nku sii 
nesprdvne oznadend jednotlivd pdiy 
oboch napdjacfch batdrii. Sprdvne md 
byf: najvyddie —B2, v strode +B1 a dole 
—B1, +B2. 
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Obr. 1. Schema zapojenia upravy. Namiesto R17 a R18 mozno pouZif jeden razistor 
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Rozvoj technologie vyroby integrova- 
nych obvodu se neprojevuje pouze 
zvdtSovdnim poCtu souCdstek v obvo¬ 
du, tak jak je to obvykld u obvodu pro 
poCftaCe a ostatnf Cfslicovou techniku. 
V analogovd technice nejsou pokroky 
tak snadno viditelnd, pFesto vdak takd 
nejsou mate. Jednou ze zajimav^ch 
analogovych oblastf jsou integrovand 
stejnosmdrnd referenCnf zdroje napdtf. 
Po MAC01 a MAC580 s dvojici tranzi- 
storu, protekanou rflznym proudem 
(„band gap reference"), vyvinul podnik 
TESLA Roinov i ekvivalent jednoho 
z nejstabilndjdich prvku, obvod 
MAC199 (ekvivalent LM199). Obsahuje 
Zenerovu diodu, „ukrytou“ pro zvySenf 
stability pod povrchem Cipu, obvod pro 
kompenzaci teplotnf zdvislosti a pro 
zmendenf vnitfnfho odporu na 0,5 fi 
a samostatny obvod pro termostato- 
vdnf Cipu na teplotu koiem 90 °C. Obvo- 
dy tohoto typu patri mezi nejstabitndjdi 
referenCnf zdroje. U skupiny vzorku 
jsme namdFili vystupnf napdtf prumdr- 
nd 7,28 V s teplotni zdvislosti —0,4.1 O'® 
/°C a prumdrnou stabilitu 9.1 O'® za 
1000 h (po vystdrnuti). 

Pro nejstabilndjdi zdroje dosud 
vyrobci pffstroju Zenerovy diody a inte¬ 
grovand ,.reference" podrobovali stdr- 
nuti. dlouhodobd siedovali jejich vlast- 
nosti a vybirali nejstabilndjdi kusy. 

NejnovdjSim prvkem, specidlnd na- 
vrienym pro dosaieni co nejlepfil stabi¬ 
lity. je obvod LTZ1000 firmy Linear 
Technology. Jakd opatFenf byla zave- 
dena pro dosaieni co nejvdtdf dlouho¬ 
dobd stability? 

Obvod byl co nejvfce zjednoduden; 
md mdnd prvkO nei LM199. Obsahuje 
..podpovrchovou" Zenerovu diodu (ZD) 
a tranzistor T1 pro teplotni kompenzaci 
(viz obr. 1). Tranzistor T2 slouif k mdFe- 
ni teploty Zenerovy diody. Topny odpor 
R je urCen k ohFivdnf Cipu pro termosta- 
tovdni diody. Vynechdny jsou (oproti 
LM199) obvody pro zmendenf v^stup- 
niho odporu (protoie zhorduji dlouho- 
dobou stabilitu) a takd aktivni diody ter- 
mostatu, kterd musf b^t vndjdf. Cip je 
Ctvercovdho tvaru, podpovrchovd Ze- 
nerova dioda kruhovd geometric je 
umistdna pfimo uprostfed. Koiem dio¬ 
dy jsou umfstdny tranzistory T1 a T2. 
Ka2d^ z nich se sklddd ze CtyF tdmdF 
pravouhlych tranzistoru, umistdnych 
v uhlopffCkdch Ctverce a propojenych 
paralelnd. Topny odpor termostatu je 



ve tvaru Sesti soustFeddnych kruinic, 
v jejichi stFedu je Zenerova didoda, ob- 
klopend tranzistory T1 a T2. Topny od¬ 
por vyplftuje pFevdinou vdtdinu povrc- 
hu Cipu. 

Pro LTZ1000 je uddvdna teplotni zdvis- 
lost 0,05.10-®/°C, stabilita 2 nV/mdsfc 
nebo 0,4.10"®/1000 h, Sum 2 hV (mezi- 
vrcholovd napdtf) pro kmitoCty od 0,1 
do 10 Hz. Cena je destkrdt vySSi (asi 
35 S) nei u LM199. K vytvoFenf refe- 
rencnfho zdroje je LZ1000 tFeba zapojit 
do obvodQ s dvdma kvalitnfmi ope- 
raCnfmi zesilovadi, dvdma velmi stabil- 
nfmi rezistory a ndkolika daldfmi sou- 
Cdstkami pro termostat a upravu vy- 
stupniho napdtf na obvyklych 10,00 V. 

Co dokdie s tdmito prvky vyrobit 
zkudend firma, ukazuje ss etalon napdti 
4910, ktery letos uvddf na trh firma Da- 
tron z Velkd Britdnie. PFistroj tvoFi CtyFi 
nezdvisld zdroje s popisovanymi sou- 
Cdstkami a pomocnd obvody (ie nejsou 
nejjednoduSSf, ukazuje hmotnost pFf- 
stroje — 20 kg). Slouif k uchovdnf jed- 
notky napdtf (nahrazuje Westonovy 
Cldnky) a pro paraielnf spojeni vSech 
CtyF zdroju (pFes odd&lovacf rezistory) 
uddvd vyrobce stabilitu vystupnfho na¬ 
pdti 3.10* 7 /30 dnu, 8.10' 7 /90 dnu 
a 1.10' 6 za 1 rok! 


Literatura 

[1] Goodenough, F.: 1C Voltage Refe¬ 
rences: Better Than Ever. Electronics 
Design, Sept. 22, 1988, s. 83. 

[2] DC Voltage Standards; The 4910 DC 
Voltage Reference Standard. Firemnf 
literatura Datron Wavetek. 



Novd televizni technologie HDTV (High 
Definition Television - televize s vysokou 
jakosti) ma v budoucnu vystridat pomalu 
koncici poptavku po osobnich pocitacich. 
Proto sedmnact americkych podniku, mezi 
nimiz jsou zname firmy IBM, Apple. AT+T, 
DEC, Hewlett-Packard, Zenith, Texas In¬ 
struments a Motorola, se dohodlo spolupra- 
covat pri vyvoji technologie HDTV. Jak pise 
list Business Week, vidi americkd spolefi- 
nosti elektrotechnickych vyrobcu AEA temSr 
neprekonatelne zpozdSni americkdho pru- 
myslu vyroby televiznich prijimacu. VetSinu 
americkych podniku vyrab4jicich televizni 
prijimace totiz vykoupily japonske koncerny. 
Podle mineni mluvdiho sdruzeni AEA must 
USA do roku 2010 znovu vybudovat a zavest 
vyrobu vlastnich televiznich prijimadu HDTV 
tak, aby alespon 50 % svetovdho trhu mohlo 
nasytit, a pritom si udrzelo podil 70 % trhu 
osobnich pocitacu. Sz 
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OCHRANA 
PftiDAVNYCH 
REFLEKTOR0 DO 
AUTA PROTI KRADE2I 

Stdvd se dosti Casto, ie pFi pFichodu 
k parkujicimu autu zjistfme, ie n6m 
ukradli ddlkovy reflektor, mlhovku, 
apod. Proti takovym krddeiim je FidiC 
bezbranny, leda by reflektory odmon- 
toval pokaidd, kdy2 odejde od vozu. 

Popsand zaFizeni chrdni reflektory 
tak, 2e se pFi jejich demontdii spusti 
poplachovy signdl. ZaFizeni je jednodu- 
chd a levnd. 

Princip ochrany je na obr. 1. Pouiije- 
me-li hradlo OR, tak pouze jsou-li 
vSechny vstupy hradla na zemnim 
potencidlu, je na vystupu log. 0. Vstupy 
jsou pFipojeny na chrdndnd reflektory, 
kdy2 bude jeden z nich odpojen, vystup 
hradla mdni svuj stav a uvede poplaSnd 
zaFizeni v Cinnost. Ve skutednosti ale 
pouiijeme upravend zapojeni, protoie 
hradla OR nemdme k dispozici. 



Obr. 1. Princip ochrany s hradlem OR 


SkuteCnd zapojeni je na obr. 2. Misto 
CtyFvstupovdho hradla OR pouiijeme 
hradla NOR. Mdme dvd moinosti: BucT 
pouiijeme obvod MHB4901 (obr. 2a), 
ktery obsahuje CtyFi dvouvstupovd hra¬ 
dla NOR, nebo obvod MHB4002 (obr. 
2 b), ve kterdm jsou dvd CtyFvstupovd 
hradla NOR. Oba obvody mohou pra- 
covat pFi teplotd 0 ai +70 °C, 
MHC4001 a 4002 v rozsahu —40 ai 
+85 °C. 

Obd varianty na obr. 2 jsou rovno- 
cennd, mOieme pouiit obvod, ktery je 
prdvd v prodeji. Zapojeni v tdto podobd 
chrdni dva pdry reflektoru: 2l—22 
a 23—24. 2drovky reflektoru jsou vidy 
uzemndny a tak je pFes jejich vldkno 
a D1 az D4 pFipojen zemni potencidl na 
vstupy hradel. Na vystupu hradla po- 
tom bude log. 1, kterou daldfm hradlem 
invertujeme, takie na anoddch D5 a D6 
bude log. 0. Odpoji-li ndkdo jen jeden 
reflektor od zemniho potencidlu (to pfi 
krddezi bude muset) na vystupu hradla 
se mdni stav na iog. 1, zapalovaci 
elektroda tyristoru bude pFipojena na 
kladnd napdtf, tyristor se otevFe, sepne 
reld a tim i popladny signdl. Ten Ize 
zastavit jen stisknutim rozpfnaciho tla- 
Citka Tl (pokud bude reflektor znovu 
zapojen na zem) nebo vypnutim na- 
pdjecfho napdtf. Podobny poplach na- 
stane i tehdy, kdyz pFistroj zapojime 
a mdme pFetriend vldkno u jednd 
idrovky nebo objimka idrovky md 
dpatny kontakt. 

Pfi normdfnim provozu reflektory 
zapindme spinaCi SI a S2, ochranu pFi 










opuAtAni vozu sepneme spfnaAem S3. 
Spotfeba ochrannAho zarizeni v poho- 
tovostnim stavu je menAi nei 1 mA. 

LK 
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REGENERACE 

olovEneho 

akumulAtoru 


Snad kaidy automobilista zaiil pocit, 
kdy pfi otoCeni kliAku v zapalovAni 
pohasty kontrolky na palubni desce, 
znAmka toho, 2e akumulAtor ve vozidle 
doslouiil. Stary akumulAtor bucf vykou- 
pi SbArnA suroviny za cenu nAkolika 
Jjesftek KAs, anebo jej vykoupf auto- 
druistvo jako protihodnotu pfi koupi 
novAho akumulAtoru — to vAak plat! Jen 
o akumulAtorech z AemA tvrzenA pryie; 
novAjAi pruhlednA akumulAtory se jako 
protihodnota nevykupuji. Stary akumu¬ 
lAtor Ize vAak i regenerovat, v nejhorAim 
pffpadA i doma v koupelnA. NAklady 
nejsou velkA, i kdyi postup je ponAkud 
pracny a zdfouhavy. PodnAt k pokusum 
se starymi akumulAtory dal AlAnek 
v plzefiskA PravdA, kde se tvrdilo, 2e 
dvAma plzertskym zlepAovatelum se 
podafilo regenerovat olovAny akumu¬ 
lAtor roztokem peroxidu vpdlku a ob- 
novit jeho kapacitu ai na 80%. 
V AlAnku vAak nebyl popsAn postup ani 
hustota roztoku. Pfesto mne AlAnek 
zaujal a zkusil jsem postupnA bAhem 
dvou let oiivit celkem Aest starych 
akumulAtoru. Z tohoto poAtu se nepo- 
dafilo oiivit jen jeden akumulAtor, 
u kterAho byl zfejmA vadny separator 
a v dusledku toho nastal zkrat mezi 
deskami. Ostatni akumulAtory se po¬ 
dafilo oiivit natolik, 2e mohou nadAle 
slouiit k napAjenl vysilacich zafizeni 
napf. pfi PD, anebo doma pfi vypadku 
elektrickAho proudu. Ze dvou akumu- 
lAtoru bylo napAjeno i vysfiacf stfedisko 
radioklubu OK1KCY, kde mimo na- 
pAjeni vysilacich zafizeni tyto akumu- 
lAtory napAjely i osvdtleni — zhruba 
60 W vykonu. Pfi provozu kaidou sobo- 
tu a nedAli stafiifo akumulAtory nabit 
jedenkrAt mfisiCnA. 

K regeneraci budeme potfebovat 
technicky peroxid vodiku H 2 0 2 (deseti- 
procentni) a roztok kyseliny sirovA 
H 2 S 04 (oboji k dostAni v drogerii). 

Vezmeme-li v uvahu akumulAtory z 
vozidel Skoda (12 V, 37 Ah), budeme 
potfebovat §est lahviCek peroxidu (A 


2,60 K£s) a asi 3,51 roztoku kyseliny 
sirovA pro akumulAtory. 

Budeme-li oiivovat akumulAtor, ze 
kterAho se pfi delAi dobA skladovAni 
v garAii odpafila 5Ast elektrolytu nato¬ 
lik, 2e horni AAsti desek jsou nad 
hladinou elektrolytu, doplnime nAplh 
vodou a akumulAtor nechAme 24 hodin 
v klidu, aby se suchA CAst desek 
provlhdila. 

Stary akumulAtor nabijeme do stavu, 
kdy zaAne stary elektrolyt „vafit“. Po- 
tom elektrolyt vylejeme a akumulAtor 
vyplAchneme fAdnA vodou. Pfi vytAkAni 
voda obsahuje mnoistvi kalu, ktery mA 
tmavA, tAmAf AernA zabarveni. Po opa- 
kovanAm vyplachovAni je obsah kalu 
menSi, ai je nakonec vylitA voda tAmAf 
CistA. V prumAru bylo tfeba akumulAtor 
v tAto fAzi vyplAchnout 40x a t 60x. 
Vyplachovat je vhodnA bez pfestAvek, 
aby se kaly, uvolnAnA obracenfm aku¬ 
mulAtoru, nestaCily opAt usadit na 
deskAch. Po vypllchnuti akumulAtor 
naplnfme roztokem peroxidu vodiku, 
ktery nejprve rozfedime vodou tak, 
abychom dostali 5% roztok (10% roztok 
v pomAru 1:1). Roztok peroxidu nalije- 
me do vyplAchnutAho akumulAtoru. 

POZORt NenalAvAme AlAnky najednou, 
ale po A&stech, reakoe je velmi prudkA 

a projevi se silnym pAnAnim roztoku. 
Po naliti akumulAtoru roztokem pero¬ 
xidu nechAme akumulAtor 10 af 15 
minut v klidu, pAnAni roztoku za chvilku 
ustane. Potom roztok z akumulAtoru 
vylijeme a akumulAtor znova fAdnA 
vyplAchneme, ai bude opAt mnoistvi 
kalu ve vylAvanA vodA minimAlni. Na 
rozdil od prvAho vyplachovAni bude 
tecf kal mit hnAdavA zabarveni, coi 
je znAmka toho, 2e vyAerpanA vrstva 
na deskAch akumulAtoru se uvolnila. 
K poslednimu vyplachu akumulAtoru je 
vhodnA pouift destilovanou vodu, neni 
to v§ak nutnA. AkumulAtor pak naplni- 
me roztokem kyseliny sirovA (nic nefe- 
dime, roztok kyseliny, prodAvany 
v drogerii, je jii zfedAn na potfebnou 
hustotu) a akumulAtor opAt ponechAme 
alesport 2 hodiny v klidu. Voltmetrem 
muieme zmAfit napAti na svorkAch 
— mAlo by byt asi 10 V. 

V posledni fAzi regenerace je tfeba 
akumulAtor „zformovat“. AkumulAtor 


pfipojime k nabijeCi a nabijeme 
— poprvA stoupne napAti prudce, za 
krAtkou dobu. NabijeA odpojime a na 
akumulAtor pfipojime iArovku 
12 V/5 W, pfes kterou jej vybijime, ai 
jeho napAti klesne pod 12 V. Tento 
postup opakujeme vicekrAt — postu- 
pem se prodluiuje doba nabijeni, ale 
i doba vybijeni; akumulAtor si tak 
obnovuje svoji kapacitu. Mezi jednotli- 
vymi cykly vybitf a nabitf muieme 
nechat mezeru i nAkolik dni. 

Pfi prAci je vhodnA pouiivat gumo- 
vou zAstAru a rukavice, odi chrAnit 
brylemi! " 

ClAnkem jsem chtAI AtenAfe seznA- 
mit s moinosti ziskAni napAjecich zdro- 
jO stejnosmArnAho proudu pro nejruz- 
nAjSi pouiitf, zejmAna pfi vysflAni 
z pfechodnAho stanoviAtA. VAem, ktefi 
se do regenerace akumulAtoru pusti, 
pfeji hodnA uspAchu. 

Ladislav Otiberius 


odmagnetovAvaA 

PRE KAiDiHO 


V amatArskej praxi sa nezriedka 
stAva, 2e si pomAhame pri prAci zmag- 
netovanym skrutkovafiom alebo pinze- 
tou. Zmagnetujeme jednoducho, napri- 
klad tiahnutfm nAstroja v jednom sme- 
re po permanentnom magnete. HorAie 
to ui je s odmagnetovAvanim. Na to 
potrebujeme bucT silny mechanicky 
nAraz, alebo zvyAenie teploty nad kritic- 
ku hodnotu, alebo striedavA magnetic- 
kA pole, ktorAho intenzita rovnomerne 
klesA ai na zanedbaternu hodnotu. 
PrvA dve metAdy su pre nAs menej 
vhodnA, pretoie mdiu spdsobovaf tr- 
valA znehodnotenie nAstroja. 

Moino si to ani neuvedomujeme, ale 
vhodnu odmagnetovAvaCku vlastnime 
skoro vAetci. Je to transformAtorovA 
piAtolovA spAjkovaCka. V zapnutom 
stave pretekA sluCkou spAjkovaCky 
prud 250 ai 330 A, podfa menovitAho 
vykonu spAjkovaCky. Tento prud je 
dostatoAny na vyvolanie silnAho mag- 
netickAho pora uprostred sluCky, kde 
vkladAme nAstroj, ktory chceme od- 
magnetovaf. 

Pri odmagnetovani postupujeme tak, 
ie najprv zapneme spAjkovaAku. Po¬ 
tom do sluCky zasunieme nAstroj 
a pomaly ho vyfahujeme. Pri oddialeni 
nAstroja na dostatoAnu vzdiaienosf (10 
ai 20 cm) spAjkovaAku vypiname. CelA 
operAcia by nemala trvaf dlhAie nei tri 
ai Atyri sekundy, aby zbytoAne ne- 
oxidoval hrot spAjkovaAky. V pripade 
potreby Ainnost opakujeme ai do upl- 
nAho zaniknutia magnetizmu v nAstroji. 

tng. Daniel HeldAk 
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Z opravarskeho sejfu 


NIEKOI1KO ZAVAD 
FTVP 

RUBfN C-202 

Nepravidelnd vypaddvanle 
dervenej farby 

V prijimadi sa nepravidelne strdcala 
a opdf objavovala dervend zloika obra- 
zu. Poruchu spdsoboval skrat kat6dy 
na ieraviace vldkno dervenej trysky. 

Chyba spodnd polovica obrazu 
Po zapnuti FTVP sa na obrazovke 
objavil obraz od polovice tienidla nadol 
akoby odrezany, spodnd dasf obrazov- 
ky zostala tmavd. Poruchu spdsobil 
vadny kondenzdtor C29 (1000 pF) na 
doske BR-12 (A3). 

Prepaluje sa poistka FU-3 
Po zapnuti FTVP „hori“ rezistor R1 
v module MB-1 a zdroveft sa prepdli 
poistka FU-3 (3 A). Poruchu spdsobil 
vadny tranzistor VT5 (KT315A) v modu¬ 
le MB-1. 

Obrazovka nesvieti 
Po zapnuti televizora sa neobjavi 
vysokd napatie, chyba aj napatie 220 V. 
Ochrana napdjada 250 V nevypina. Po¬ 
ruchu spdsobil vadny tyristor VT2 
(KU221B) na bloku BR-12. Moino 
pouiif tyristor TESLA KT119. 

Na predvofbe programov zostdva 
trvale svietif dfslo 5 
Po zapnuti FTVP sa nakratko, nor- 
maine rozsvietil indikator 1. Po kratkej 
chvili sa vdak rozsvietil indikator 5, 
ktory zostal svietif trvale a predvorbu 
nebolo ui moind prepojif do ine] 
polohy. Porucha bola priamo v integro- 
vanom obvode K155ID1 (ekvivalent 
TESLA MH74141) na vyvode 15. Po 
odpojeni tladitka 5 ostatnd pracuju 
normaine. Na uplnd odstranenie zdva- 
dy treba vymenif 10. 

Vn je prfliS vefkd a nedd sa regulovaf 
Po zapnuti televizora a rozjaseni 
obrazovky zadala pracovaf ochrana 
napajada a napajad sa odpojil. Na 
vyvode 10 transformatora, kde ma byf 
pri spravnom vn 58 V, bolo namerand 


napatie 80 V. Okrem toho sa napatie 
neda regulovaf trimrom R12 v module 
stabilizatora M3-3. Po vyradeni stabili- 
zatora prepojkou X 13.1 do polohy 2 na 
doske BR-12, klesne napatie na vyvode 
10 vn transformatora na 40 V, do 
signalizuje poruchu v obvode stabili¬ 
zatora. Poruchu zapridinil tranzistor 
VT1 (KT837T) na module stabilizatora 
M 3-3. Obvod pracoval normaine aj pri 
pouiiti tranzistora KFY16 s chladidom. 
Vn sa nedalo nastavif na menovitu 
vefkosf 

Vn nebolo moind nastavif na sprdv- 
nu vefkosf 58 V na vyvode 10 vn 
transformatora (bolo niidie). Po kratkej 
chvili prevadzky sa zadal ozyvaf klepo- 
tavy zvuk, charakteristicky pre funkciu 
elektronickej poistky. Poruchu spdso¬ 
boval vadny tyristor VT3 (KU221G). 
Ako nahradu som pouiil tyristor TESLA 
KT119. 

Farebnd zloika obrazu je prftomnd, 
chyba jasovd zlotka 

Po vypnuti farby obraz uplne zmizne. 
Poruchu spdsobili prepdlend rezistory 
R4 (2,7 kQ) v module UM2-3-1 a rezi¬ 
story R21 (510 Q) a R22 (1,2 kQ) na 
doske rozkladov BR-12. Rezistory sa 
prepaiily pravdepodobne poruchou vn 
nasobida, ktora tuto poruchu predchd- 
dzala. 

Slaby zvuk 

Zvuk je slaby. Aj pri vytiahnuti regu- 
lacie hlasitosti do maximainej polohy 
dosahuje hlasitosf zvuku len asi polo- 
vidnu urovert. Zavadu spdsobil elektro- 
lyticky kondenzator C2 (500 nF) v mo¬ 
dule UM 1-3, ktory stratil kapacitu. 

Chyba obraz, obrazovka jasf naplno 
a jas sa nedd regulovaf 

Poruchu spdsobila prepaiena dioda 
VD9 (KD411VM) na doske BR-12 (A3) 
a zdrovert prepdlend tlmivky L11 a L12. 
Diodu je moind nahradif typom TESLA 
KY706F a tlmivky navinuf pod Fa pre- 
pdienych. 

Vypfna ochrana napdjada 

V prvopodiatku sa zadal TVP po 
urditej dlh§ej dobe prevadzky vypfnaf. 


Zmizol jas a vypinaia ochrana napaja¬ 
da. Po vypnuti televizora a jeho opStov- 
nom zapnuti s odstupom asi 5 ai 10 
minut televizor opSf pracoval normai¬ 
ne, avSak zasa len do urditej doby. 
Postupom dasu sa doba prevadzky 
TVP skracovala, a2 tento prestal praco¬ 
vaf uplne. Poruchu spdsoboval stude- 
ny spoj na vyvode d. 11 vn transfor¬ 
matora. 

Vo vrchnej dasti obrazu vidief zvySky 
spStnych behov 

' Na odstranenie tejto zavady sluii 
odporovy trimer R31 v module 
UM2-1-1, ktorym sa nastavuje dfeka 
snimkov6ho zatemdovacieho impulzu. 
Tym sa v§ak zavada odstranif nedala. 
Po vymene rezistora R32, ktory ma 
pdvodne 10 ka,za 20 kQ sa da zivada 
pohodlne odstranif trimrom R31 aj 
s dostatodnou rezervou. 

FTVP rady TESLA COLOR 
(SPEKTRUM, FATRA) 

Deformdcia obrazu 
Obraz sa rdzne vlnil a bol deformova- 
ny. Poruchu spdsoboval sdriovy stabili¬ 
zator jednosmerndho napatia +24 V 
(zdroj M). V zapojeni bol vadny tranzi¬ 
stor T405 a kondenzator C482. Poru¬ 
cha tychto sudiastok zapridinila, ie zdroj 
mal verkd zvlnenie a obraz bol modulo- 
vany striedavym napatim. 

Neprftomnosf dervenej farby 
Na FTVP chybala v obraze dervena 
zloika obrazu, pridom ale fava dasf 
obrazovky, asi do jednej tretiny jej 
5irky, mala derveny nadych. Poruchu 
spdsobil vadny kondenzator C281 
(1 jiF) v zosilftovadi dervenej farby. 

Obrazovka nejasf 

Vo FTVP nebolo vysokd napatie. 
Anoda elektronky PL509 sa po chvili 
rozieravila do dervena. Na 1. mrieike 
elektronky bolo kladnd napatie asi 
50 V. Poruchu zapridinila vadnar elekt- 
rdnka PL504, ktora nevykazovala iiad- 
ny anodovy prud. 

Ing. P. Kubik 


Daikovy pNjem ano di ne (II) 

(DokonCenf ze strany 408) 


Mnohem vyhodndj§i je pouiit 
kosodtverednd usporadani podle 
obr. 8, pfi nfimi jsou vyraznd po- 
tladeny postranni laloky. V tomto pfipa- 
dd je v§ak nevyhodou, ie potfebnd roz- 
tede pro Prahu vyhovujf ant6ndm se zi- 
skem asi 15 dB. Od Prahy smdrem na 
zapad, jak si mQie dtendf vypodtem 
ovdfit, se roztede zmenSOji a je-tudfi 
moind pouiit do kosodtverednd konfi- 
gurace i antdny s men§im ziskem. Roz- 
mdry doporudenych antdn pro k30 ai 
k35 jsou v tab. 1 (+ obr. 9). 

V praxi je moind aplikovat i kombi- 
naci obou zpGsobu. Napf. v mistech, 
kde je rudeni Jedtddem velkd, zvolime 
rozted ve dvojici pro jeho potladeni 
a rudenf Voticemi omezime pomocnou 
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Obr. 8. Kosodtverednd soustava antdn 
pro k30 ai k35 

ant6nou. V mistech, kde je signal PLR 1 
dostatednd silny, Ize ndkdy rudeni Voti¬ 
cemi udinnd potladit ant6nou TVa oto- 
denou o 90° (jako pro pfijem vertikaini 
polarizace). Signaiy z vysilade Snieine 
kotly jsou vlivem silnych odrazu dasted- 
nd depolarizovdny, takie zisk pfi poo- 
todeni antdny se pFilid nezmdni. 

ftedeni probldmu rudeni signdlem 
stejndho kmitodtu vyiaduje optirndlni 
zhodnoceni situace, pFedevdim pFijmo- 
vych podminek a ..prostorovd moinos- 
ti“ na stFede, v mistd umfstdni antdn. 
Neni snad nutnd zdurazflovat, i'e antdn- 
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Obr. 9. Rozm&ry antdny Yagi (k tab. 1) 

ni systdm musi byt mechanicky napro- 
sto stabifni. V iddndm pFipadd se nelze 
domnivat, ie ze smdsi krouticich se 
patvaru na obrazovce vytvoFfme napro- 
sto bezchybny obraz. Ve vdtdind pFfpa- 
du se vdak trpdlivym zdjemcum podaFi 
rudeni potladit na unosnou mez. Ddlko- 
vy pFfjem neni nikdy jistotou, proto 
kaidy musi zvdiit, zda i pPes riziko 
neuspdchu bude vdnovat prostfedky 
a das na vylepdeni jakosti rudendho 
signdlu. 




AMATERSKE RADIO BRANNE VYCHOVE 



P8f najuspeSnejSfch v C-2-CH na 80 m: GonSddk, T6th, Ho, 
Harminc a Kov&d M. Medaile odovzddva „duSa“ pretekov 
Ing. Julius Greksa z Fitakova 



,,Zlatf“ medailisti aj s hodnotnymi cenami, ktord venoval 
organizadny vybor 


Letne snehy 

TohoroCny kalenddr postupovych 
majstrovskych sufaif v rddioorien- 
taCnom behu nevybodoval z beinych 
termlnov. Sufaie ROB sa odohrdvaju 
na rozhranl jari a zaCiatku leta. To, to 
sme ale zaiili v tomto roku, boli skdr 
typickd zimnd sufa2e. Pri vdCSine 
okresnych sufaif a spolu s nimi aj pri 
-dvoch krajskych sufa2iach nebola teplo- 
ta cTaleko od bodu mrazu. Poletujuce 
vloCky snehu, silny vietor boli najver- 
nejSImi sprievodcami beicov. Tieto 
sutaie su minulosfou, ale pripomertme 
si struCnym suhrnom udalostl vyvrcho- 
lenie Sportovej sezdny iiakov — maj- 
strovstvo Slovenska — kategdria C. 
Tento Sampiondt SSR pripravoval 
v tomto roku kolektlv pracovnikov 
a aktivistov-rddioamatdrov okresnej or- 
ganizdcie Zvdzarmu v LuCenci. V plnej 
zhode a pri dobrej derbe prdce sa im 
podarilo zorganizovaf hodnotnu sCifai, 
kde kritizovaf skutoCne nebolo Co. 
Skdr chvdlif. Nielen za dobru mapu 
IOF, ndpaditd trate, ale aj za vSetky 
poskytnutd sluiby (stravovanie, ob- 
Cerstvenie a pri troche skromnosti aj 
ubytovanie pre pretekdrov). 

Sufaie v obidvoch pdsmach sa kona- 
li v jeden deh, priCom suCasne sa 
bojovalo na oboch pdsmach dopolud- 
nia aj popoludni. Uvod patril tra- 
diCndmu ceremonidlu, kter^ bol ukon- 
Ceny sFubom pretekdrov a rozhodcov 
a rozpravou k samotnym pretekom 
priamo od hi. rozhodcu ing. VI. Benku. 
Jednotny Casovy limit 100 minut 
a vynechdvanie vidy inej kontroly pre 
rCzne kategdrie srubovalo hodnotny 
Cportovy boj. Tak sa aj stalo. Rozhod- 
covia v cieli zaCali maf plnd ruky prdce 
s meranlm Casov a vyhodnocovanfm 
poradia a i po viac ako jednej hodine 
od prvdho Startu. OdpovecF, ie kto 
zvlfazf, bola jasnd. Vyhrd ten, kto 
stihne najviac kontrol v Casovom limite. 
Bolo dosf takych, Co dobehli len nie- 
koFko mdlo minut po Com, ba niekedy 
to boli len sekundy. Rozhodcovia boli 
neuprosnf. Podra presnych pokynov 
trendrov beiali napr. Moskalovd 
a Chachulovd a vy§lo im to. Do limitu im 
chybali len minuty, ale mali najviac 


kontrol. 2ial opdf sme sa stretli 
s prfpadmi hrubej nezodpovednosti 
pretekdrov napr. pri strate kontrolndho 
preukazu, s prijfmaCmi bez ,,srdcovky“, 
ale aj s odtrhnutymi sluchadlami e§te 
pred Ctartom. Nemalo by, ale stdle to 
patrl aj k tymto vrcholnym pretekom. 

A teraz trochu Statistiky: Z vysledko- 
vych listfn (pri zdpoCte bodov z prvych 
5 miest) je zrejmd, ie ako naju- 
spe§nej§( vySiel Stredoslovensky kraj 
(72 bodov). NajvdCSI podiel na vlfazstve 
maju TZM v Kys. N. Meste (trendri 
KoSut a M. Oravec) a TZM v Cadci 
(trendri manielia Baftdkovci). Dvojci- 
fernym poCtom bodov (12) sa priCinil aj 
RK Firakovo (trendri manielia Greksov- 
ci). Ako v poradi druhd najuspeSnejSie 
druistvo sa umiestnila Bratislava-mes- 
to (21 bodov). Minidruistvo 7 Cportov- 
covziskalo 5 medaill, priCom pozostdva 
vlastne ^ z jednej TZM-RK OK3KII pri 
CJrM -KG (trendri FekiaC a Harminc). 
Sportovci ZsK zlskali tretiu prieCku (15 
bodov) a tabuFku uzatvdra VsK (8 
bodov) vlastne len zdsluhou Cikovndho 
Sidlovskdho z C-1-CH. Tdto Statistika 
ndm v§ak prezrddza, ie majstrovstvd 
boli zdleiitosfou Sportovcov z 13 zd- 
kladni, Ci rddioklubov a to je trochu 
mdlo ui vzhFadom k bohatej minulosti 
mldde2nickych pretekov. Druhd a vcel- 
ku uplne ind otdzka sa tyka krdtkosti 
Sportovej sezdny, Ci inak povedend 
max. 4 pretekov, ktord maju pretekdri 
k dispozlcii na postupovych sufaiiach. 
Mo2no po prehodnotenf doterajSieho, 
po pravde nie vermi populdrneho sy- 
stdmu jednokolovych pretekov, sa 
zmeni aj celkovy nepriaznivy vyvoj ROB 
v SSR. Chybaju proste sufaie, kde sa 
ziskavaju skusenosti, kde sa vlastne 
vytvdra aj vzfah k ROB samdmu. Tieto 
a cfalSie nemenej vdine otdzky verme 
ie budu predmetom rokovania, tak aby 
ui buduca Sportovd sezdna priniesla 
oiivenie. Vrdfme sa vSak do atmosfdry 
sufaie. 

NiekoFko prfkladov. V kat. C-2-D boli 
v limite oboch pdsiem len 4 pretekdrky, 
ktord naSli kontroly. AvSak medzi nimi 
len jedind, Co na§la vSetky, k tomu 
s vyrazne lepSIm Casom a to na oboch 
pdsmach. Znalci Tahko vedia, ie je reC 
o Lube Moskalovej z Cadce. Rok od 
roku rastie vykonnostne a vo svojej 


vekovej kategdrii nemd ani len vdinu 
konkurenciu. Po dudku horuceho Caju 
v cieli zostalo trocha Casu na otdzky. Za 
spoluprdce jej, i tu prltomnej mamy, 
som sa dozvedel, ie je iiaCkou 6/A 
triedy v Cadci, ie sa uCI na samd 
jednidky, ale aj to, ie ROB pre fiu 
znamend vlastne vSetko. V dobrom 
kolektlve vlddne zdravd ctiiiadostivd 
atmosfdra, kde trdnovaf 2 ai 3x do 
tyldfia je vec uplne normdlna. Podpora 
rodiCov zavfSuje predpoklady pre 
sprdvnu orientdciu, pomoc trendrov 
a interes pretekdrky potom zdkonite 
prindSa uspech. Ind bola situdcia 
v kategdrii starSIch dievCat C-1-D, kde 
o medailovych miestach sa rozhodova- 
lo z overa vdCSieho poCtu exmedailis- 
tiek. Medzi Chachulovu (Cadca), Sim- 
kovu (Bratislava) sa len faiko dostdvali 
ostatnd. Najviac sfl mali predsa len tie, 
Co polo2ili ddraz na zdvereCnu prlpra- 
vu, tj. Harmincovd a Zrubcovd. Na 
ostatnd sa proste medaile u2 neuSli. 
Kategdria starSIch chlapcov mala sil- 
ndho favorita v osobe Marcela Kozdka 
(Zilina-Turie), ktory konCI svoje pdso- 



Luba Moskalovd z Cadce bola naju- 
speSnejSou pretekdrkou majstrovstiev 
SSR 1989. Zi'skala dve zlatd medaile 
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Kurt Kawasch, OK3UG „behajuci funk- 
cion&r" a uspeSny 6s. reprezentant 
v kat. nad 40 rokov so svojou neobvy- 

klou trofejou z majstrovstiev SSR 
iiakov 

benie v kategdrii C. Na technicky 
ndrodnej trati mu v§ak Sidlovsky, 
„ukdzal chrbdt“ na 80 m, na 145 MHz 
zase Janoud z Kys. N. Mesta. V tejto 
kategdrii sa dostati na „bednu u aj 
celkom novd talenty ako napr. Hagen 
(Kys. N. Mesto) a tiei VI. Kovdd a A. 
Jaborek (Bratislava). V mladSej C-2-CH 
bolo viac vynikajucich vykonov a naviac 
radosti mali GonSddk s jednou zlatou 
a jednou bronzovou medailou (Kys. N. 
Mesto) a tiei domdci R6bert T6th 
s dvoma striebornymi medailami. Na 
stupienku vifazov stdli tentokrdt vdetci 
zo Stredoslovenskdho kraja. 

lli v uvode bolo spomenutd, akd 
ndrodnd bola traf, sudasny veduci 
komisie ROB pri RR SUV Zvdzarmu 
Kurt Kawasch, OK3UG, v snahe zfskaf 
najpravdivejdie informdcie si pri konci 
pretekov zabehoi traf sdm a mal vermi 
veFa prdce, aby naSiel vSetkych 
5 kontrol so sludnym dasom. Okrem 
potlesku zo strany pretekdrov za Spor- 
tovy vykon nestdrnuceho veterdna ka- 
tegdrie „F‘ dostal aj ocenenie organi- 
zdtora, a to od predsedu OV Zvdzarmu 
Ivana Lekdra a hlavndho aktdra prete¬ 
kov ing. Jula Greksu. Smaltovanym 
tanierom s embldmom sufaie ROB 
1989 sa mu takto naskyta moinosf 
obohatif zbierku trofejf, alebo vybave- 
nie svojej domdcnosti. 

—IHC— 

Vfsledky (medailovd miesta) 

80 m: C-1-CH: 1. Pavol Sidlovsky 
49:55, (4. kontr.) St. Lubovfta, 2. Vladi¬ 
mir Kovdd 62:4 (4) Bratislava, 3. Anton 
Jaborek 67:56, (4) Bratislava. C1-1-D: 
1. Jana Chachulovd 98:06, (4) Cadca, 2. 
Ivana Harmincovd 74:41 (3) Bratislava, 
3. Zuzana Simkovd 85:30, (3) Bratisla¬ 
va. C-2-CH: 1. Peter Gondddk 88:10, (3) 
Kys. N. Mesto, 2. Rdbert Tdth 89:24, (3) 
Firakovo, 3. Stefan lio 96:50, (3) Ru- 
iomberok. C-2-D: 1: Luba Moskalovd 
80:34, (4) Cadca, 2. Gabr. Chebefiovd 
90:45, (2) Ruiomberok, 3. Marcela 
Havrdnkovd 94:19, (1) Pezinok. 
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2 m: C-1-CH: 1. Karol Janoud 55:42, 
(4) Kys. N. Mesto, 2. Martin Hagen 
61:18, (4) Kys. N. Mesto, 3. Peter 
Viskup 63:56, (4) Senica .C-1-D: Mirosl. 
Zrubcovd 54:14, (4) Nitra, 2. Zuzana 
Simkovd 65:41, (4) Bratislava, 3. Jana 
Chuchlovd 93:45, (4) Cadca. C-2-CH: 
MiloS MacdS 60:55, (4) Kys. N. Mesto, 2. 
Rdbert Tdth 64:56, (4) Firakovo, 3. 
Peter Gondddk 73:37, (4) Kys. N. Mesto. 
C-2-D: Luba Moskalovd 91:11, (4) Cad¬ 
ca, Gabr. Chebertovd 86:11, (3) Ruiom¬ 
berok, 3. Zuzana Spidiakovd 91:11, (3) 
Cadca. 


KalencUUf KV zdvodQ 
na listopad a prosinec 1989 


5.11. 

Corona 10 m RTTY 

11.00-17.00 

11.-12.11 

WAEDCRTTY 

12.00-24.00 

11.-12.11. 

OK-OX contest 

12.00—12.00 

18.11. 

0 hornicky kahan 

06.00-07.00 

18.-19.11. 

2nd RSGB 1.8 MHz 

21.00-01.00 

18.-19.11. 

Esperanto contest SSB 

00.00-24.00 

18.-19.11. 

All Austria 160 m 

19.00—07.00 

18.-19.11. 

QRP Oceania contest 

00.00-24.00 

24.11. 

TEST 160 m 

20.00-21.00 

25.-26.11. 

CQWWDX contest CW 

00.00-24.00 

1.-3.12. 

ARRL 160 m DX contest 

22.00-16.00 

2.-3.12. 

TOPS Activity 80 m 

18.00—18.00 

9.-10.12. 

ARRL 10 m contest 

00.00-24.00 


Podminky jednotlivych zdvodu najdete 
v dervend radd AR takto: WAEpC RTTV 
— 8/89, OK-DX contest (pozor, podmin¬ 
ky od letodniho roku novd!!) 10/89, 
Esperanto contest SSB 11/87, All Au¬ 
stria 160 m 10/87, CQ WW DX 11/86, 
TOPS Activity 11/87. 

Strudnd podminky zdvodu „0 hornicky 
kaftan" 

Zdvod poPddd na podest Rosicko- 
oslavanskd stdvky RR OV Svazarmu 
Brno-venkov. Stdvka probihala v pro- 
sinci 1920. Zdvod je vidy v sobotu po 
15. listopadu od 06.00 do 07.00 UTC, 
CW i SSB provozem v p&smu 80 m 
(pozor na vyhrazend useky pro zdvodni 
provoz!!). Vymdrtuje se k6d sloieny 
z RS(T) a pofadovdho Cisla spojeni; 
stanice okresu Brno-venkov misto dfsla 
spojeni pFeddvaji okresni znak. Zdvod 
se vyhodnocuje v kategoriich: jednot- 
livci, kolektivni stanice a posluchadi. 
Kaidd spojeni se hodnoti jednim bo- 
dem a ndsobidi jsou stanice okresu 
GBV. Deniky se zasilajf do 14 dnu po 
zdvodd na adresu: RR OV Svazarmu 
Brno-venkov, tf. kpt. JaroSe 35, 602 00 
Brno. Bdhem zdvodu Ize s kaidou 
stanici navdzat jedno spojeni bez ohle- 
du na druh provozu, vitdznd stanice 
v kaidd kategorii obdrii hornicky ka- 
han. 

Pfedpovdcf podminek 
Sffenl KV na prosinec 1989 

K oiiveni slunedni aktivity do§Jo 
i v letnich mdsicich, zejmdna v srpnu se 
konala sdrie protonovych erupci, a sice 
mezi 12.—17. 8., vdetnd dosud (v rdmci 
22. cyklu) nejvdtdi 16. 8. Poslednf ze 
sdrie erupcf — 17. 8. jii na zdpadnim 
okraji siunedniho disku, byla pravddpo- 
dobnd zdrojem Cdstic pro slabdi, led 
v pdsmu dvou metru vyuiitelnou poldr- 
ni zdfi 21. 8. Cervenec byl proti tomu 
podstatnd klidndjdi. Narudenymi dny 
byly jen 1. 7. a 26. 7. a jedinym dnem 
s v^raznd hor§imi podminkami SiFeni 
krdtkych vln byl 18. 7.; klfd k tomu 
najdeme pfi zkoumdni pondkud nezvy- 
kldho chodu aktivity magnetickdho po¬ 
le — po naruSend noci ndsledovalo 


pfilid pozdd jen pomdmd krdtkd ukiid- 
ndni. 

Prumdrnd relativnf dislo v dervenci 
bylo 126,8. Po dosazeni do vzorce pro 
dvandctimdsidni klouzavy prumdr vy- 
chdzi za leden R12 = 141,8. Denni md- 
feni slunedniho toku dopadla takto: 
199, 189, 191, 184, 181, 189, 186, 183, 
185, 177, 186, 184, 181, 179, 181, 179, 
179, 185, 189, 188, 190, 195, 190, 186, 
176, 164, 168, 168, 176, 180 a 182, 
prumdr je 182,9, coi odpovidd dislu 
skvrn 137. 

Protonovd erupce byla pozorovdna 
jen 25. 7., strednd mohutnd erupce se 
konaly 3., 5., 9., 20., 21. a 31. 7. 
Pomdrnd menSi erupdni aktivitd odpo- 
vfdala i sniiend aktivita magnetickdho 
pole Zemd. Denni indexy Ak z Wingstu 
byly: 24,6, 3, 3,16,13,10,4,8,14, 4, 5, 
10, 5, 8, 1, 15, 14, 4, 5, 6, 9, 16, 14, 12, 
14, 11, 12, 17, 11 a 6. 

Na prosinec 1989 byly pfedpovdzeny 
tyto vyhlazend indexy: dislo skvrn 
z Bruselu 174 a z Boulderu 188 neboli 
slunedni tok okolo 225. Maximum cyklu 
dekdme v unoru ai dubnu 1990 s R12 
okolo 190 di slunednim tokem pfes 220. 

KV budou dfky priznivym podmin- 
kdm SiPeni pfinejmenSim stejnd zajima- 
vd jako v listopadu. Ddle a mnohdy 
podstatnd se sice zkrdti doby otevreni 
— bdind o hodinu ai tfi na hornich 
pdsmech KV — ale zato bude pokrado- 
vat pokles utlumu signdlu v oblasti 
severni polokoule. I otevfeni na hornich 
pdsmech KV a ddle vdetnd Sestimetru 
budou dostatednd pravidetnd, a to i na 
severoatlantickd trase. Propagation 
Report uslydime v 08.27 UTC na kmito- 
dtech 21525 di spi§e 17 715 
a 9655 kHz. 

Vypodtend dasy otevfeni (s optimy 
v zdvorkdch) jsou tyto: 

TOP band: Ul 14.00—04.00 

(21.00—01.00), W3 22.00—07.00 
(04.30) VE3 20.30—08.00 (23.00 

a 04.30), W4 05.00. 

Osmdesdtka: A3 14.00—17.00, JA 

14.30— 23.30 (19.00 a 23.00), P2 

14.30— 20.20 (16.00), PY 22.40—07.30 

(07.00), OA 01.00—08.00 (03.30 

a 07.00), W5—6 00.30—08.10 

(01.00—05.00 a 07.00), VE7 16.00 
a 23.00—08.30 (03.00), F08 08.00 
a 15.00. 

Ctyficftka: JA 13.00—23.30 (17.30 
a 23.00), 4K1 18.30—21.00. 

TFicftka: JA 11.50—24.00 (17.30 

a 23.00), 4K1 18.10—21.00. (19.00), W5 
23.00—05.30 a 07.00—09.10 (08.00), 
KH6 17.00. 

Dvacitka: JA 12.00, PY 20.00—02.00 
a 07.00, OA 08.00, W4 03.00, 08.00 
a 21.00, VR6 08.20—10.40, F08 10.00 
a 15.00. 

Sedmndctka: JA 09.00—10.00, W3 
10.00—12.30 a 16.00—20.30 (19.00), 
W6 15.00, VE7 15.50—16.40, F08 
09.30—11.00 (17.00). 

Patndctka: JA 08.40—10.00, P2 

12.30— 16.10 (14.00), W3 10.40—19.30 
(19.00), VE3 11.00—19.00 (18.00), VE7 
17.00. 

Dvandctka: JA 09.00, P2 14.00, W3 

11.30— 19.10(17.30). 

Deaftka: JA 08.30—09.00, BY1 

06.00—12.00 (10.00), VK9 14.00, PY 
obdas v 08.00, KP4 12.00, W4 14.00, 
W3 11.45—18.20 (17.30), VR6 11.00, 
VE3 12.00—18.00 (17.00), ZS 

16.00—19.00. 

Sestimetr: UA1P 11.00—12.00, BY 
08.00., Ul 06.30—13.15., ZS 
07.30—12.00 (09.00), W3 12.30—16.15 
(14.45), VR6 11.00. 

OK1HH 


Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 



Jaromfr, 

WA9AXA, iije v 
oblasti Chicaga. 

Jeho rodide odeili 
z Ceskoslovenska 
do USA v dobi 
prumyslovi krize 
po roce 1925. Ja¬ 
romfr, WA9AXA, 
mi trfdu novice a 
nynf, kdyz je v du- 
chodu, se zajtmi 
pfedevSfm o spo- 
jenf s deskoslo- 
venskymi radioa- 
matiry. Mluvf veli- 
ce dobre iesky a 
rid by zfskal di- 
plom 100 OK. Za- 
tfm zfskal niS di- 
plom OK-SSB, se 
kterym ho vidfte 
na obrizku. Jaro¬ 
mfr pracuje denni — obydejni na tichto kmitoitech: 28 303 po 14 UTC nebo CW 
po 13 UTC na 21 150. Jaromfr, WA9AXA, se tedy tiSf na zavolinf dalifch deskoslo- 



venskych stanic. QSL vyFizuje obratem. 


OK2JS 


Diplom pfi pfileiitosti 
Her mirti a pfctelstvi 

V dobS od 30. 10. do 12. 11. 1989 
probfhajf v Kuvajtu sportovnf Hry mfru 
a pFdtelstvi. Kuvajtskd radioamatdrskd 
organ izace KARS pFi tdto pRIeiitosti 
"Bude vyddvat radioamatdrsky diplom 
za tdchto podmfnek: 

1) Diplom mohou zlskat vSichni radio- 
amatdFi vysilaCi i posluchaCi. 

2) Platf vdechna spojenf v pdsmech 3,5 
ai 28 MHz bez ohledu na drub 
provozu. 

3) Je nutno navdzat spojenf s dvfima 
ruznymi kuvajtskymi stanicemi nebo 
jedno spojenf se stanicf kuvajtskdho 
ustfednfho radioklubu 9K2RA. 

4) Sout§2 zaCfnd v 00.00 UTC 30. 10. 
1989 a konCf ve 24.00 UTC 12. 11. 
1989. 

5) Zddost musf obsahovat potvrzeny 
vypis ze staniCnfho denfku 
a 5 kupdnu IRC. Musf v nf byt 
uvedena tato data: datum a Cas 
spojenf, volacf znaCky, kmitoCet 
a drub provozu. 

6) Zddosti o tento diplom nejsou Caso- 
vd omezeny a mdiete je zasflat na 
adresu: 

Award Manager 9K2MJ 
Kuwait Amateur Radio Society 
p. o. box.5240 Safat 
13053 Safat, Kuwait 

OK1DVA 


Zprdvy ze sv&ta 

K povzbuzenf zdjmu o pdsmo 
10 MHz slouif novy diplom, ktery se 
vyddvd za spojenf se 100 zemSmi od 1. 
1. 1988 za 4 IRC. Blti&f podrobnosti 
zvefejnf RZ. 

Konference 2. oblasti IARU doporuCi- 
la, aby se QSL z pdsma 10 MHz 
uzndvaly pro diplom WAS: podnikajf se 
i kroky, aby platily pro diplom DXCC. 


Letos byl poprvS a ddle bude kaido- 
roini druhou nedSli v Cervnu od 07.00 
do 24.00 ndrodnf portugalsky polni den 
SSB provozem, kterdho se v pdsmu 
kr&tkych vtn mohou zOOastnit v&ichni 
radioamatdFi na svStS. 

Na Seychellech je prakticky do kon- 
ce pFfdtfho roku aktivnf novd stanice, 
S79MST v pdsmech 14,21 a 28 MHz. Je 
to G0HCR, ktery pouifvd dipICI a FT 
707. QSL manager je G4IRG, se kterym 
mfvd skedy v 18.00 na 14 215 nebo 
21 215 kHz. 

Jako kaidoroCnd, i letos bude od 1. 
do 15. listopadu z veletrhu v Bagdadu 
akthmi stanice YIOBIF. Pro klubovou 
stanici Y11BGD je nejllp zaslat QSL 
direct a to podle jednotfivych operdto- 
rfi takto: AH (PO Box 7075), Diya 
(7361), Emad (7482), Majid (5864), 
Saad (6100), Read a Faris (7147). 

Novf radioamatdfi budou v kosmu pFi 
dalSim experimentu SAREX, pldnova- 
nSm na bfezen pffdtfho roku, kdy se 
letu Space Shuttle zuCastnf WA4SIR 
— bude pracovat FM, SSTV i PR 
a pldnovand orbity umoini pFfmou 
komunikaci s radioamatdry mezi 46 
rovnobdikou na jih a na sever od 
rovnfku. 

Od 15. zdFf 1988 je 165. zemf ITU 
Bhutan, kde je L 6. 34 komerCnfch 
vysflacich stanic a pFibliind 15 000 
rddiovych pFijfmaCfl. 

Letos je tomu jii 83 let, co existuje 
IRC. Ano, jii v roce 1906 na kongresu 
Svdtovd poStovni unie UPU v Afmd bylo 
rozhodnuto o vyddvdnf tdchto kupdnu! 
Po jejich pFedloieni vCechny Clenskd 
stdty UPU vymdni 1 kupdn za zndmku 
na dopis (do 20 g obyCejnou poStou) do 
zahraniCi. Od 1. ledna 1975 jsou ku- 
pdnyvyddvdny v novd verzi. Ceskoslo- 
vensko IRC nevyddvd a na poCtdch 
u nds tyto kupdny tedy nelze koupit. 
Obrdcend na Taiwanu a v JAR se 
zndmky za IRC nemdnf. Platny IRC md 
mit na levd strand razftko proddvajfci 
podty, ale ndkterd stdty IRC nerazftkuji. 
V poslednfm Case se objevily dokonce 


falsifikdty IRC kupdnu — nemaji 
v levdm hornim rohu znak UPU. 

Podle zprdvy, kterou zaslal Don 
Search, QSL platnd pro diplom DXCC 
musf mit natidtdn ndzev zemd, odkud 
stanice vysflala v pFfpadech, kdy se 
pod jednfm prefixem skryvd vice nei 
jedna zemd DXCC (napF. VP8, CEO, 
VK9 ap.) Neni pFedepsdn minimdlnf 
report, ale ndjaky musf byt na QSL 
uveden. (TFeba i 51 ap.) 

James B. Smith, VK9NS (PO Box 90, 
Norfolk Isl., 2899 Australia) je preziden- 
tem Heard Island DX Association. Tato 
organizace md nynf 250 DX a 35 
zaklddajfcfch Clenu. Na kmitoCtu 
14 220 kHz se dennd v rannfch hodi- 
ndch muiete dozvdddt dal§f informace 
o ev. Clenstvf v klubu. Clenovd majf m. j. 
..predndstni prdvo" na spojenf se stani¬ 
cemi pracujfcfmi v tdto sfti hlavnd 
z oblasti Ocednie. Prostd za tuCny 
pFfspdvek i snadnd spojenf se vzdcnymi 
zemdmi... 


Zpr^vy v kostce 


Z novozdlandskd zdkladny v Antarktidd 
vysfld OE5NOK/ZL5 • Asi 40 dosavad- 
nfch operdtoru Cfnskych klubovych sta¬ 
nic sloiilo zkouSky a oCekdvd soukro- 
md koncese — prefix bude BZ # Novy 
prefix pro Mashallovy ostrovy (KX6) je 
V7A-V7Z. Podobnd i Federativnf stdty 
Mikrondsie (KC6) dostaly pFiddlen blok 
prefixu V6A-V6Z • Na konec listopadu 
se oCekdvd vdtdf expedice na ostrov 
Revilla Gigedo s pFiddlenou znaCkou 
XF4T • C9MKT dostal prodlouienou 
koncesi a opdt vysfld, prakticky 2x do 
mdsfce. QSL pFes SM5KDM # 3B8DA, 
velmi populdrnf radioamatdr jiinf polo- 
koule, md novou adresu: Alex Mootoo, 
41 Brown Seguard Ave., Mauritius, 
Indian Ocean # Od 1. bFezna 1989 
neuzndvd REF QSL zfskand prostFed- 
nictvfm F6FNU pro svd diplomy! # Od 
kvdtna do zdFf t. r. putoval trasou 
ieleznice, kterd ve stdtd South Dakota 
slavf 100 let, zvlddtnf vagdn s pFileiitos- 
tnou radioamatdrskou stanicf # Prvym 
radioamatdrem, ktery zfskal diplom 
WAS za provoz v pdsmu 17 m je Chris 
Merchant, KA1LMR # Novd adresa 
havajskdho QSL byra je PO Box 788, 
Wahiawa, HI 96786 USA • V letodnfm 
vyddnf podmfnek diplomu od K1BV je 
o 60 stran vfce jak v pFedchozfch 
vyddnfch — je to o 375 ruznych 
diplomu vfce! # Na ostrovd Saipan 
(dnes KH0) jsou stdle jeStd aktivnf 
stanice s puvodnfm prefixem: KG6II, 
RE, Ri, ARL, SL • 

# Pro toho, kdo se pFipravuje na 
pokusy v pd?mu 50 MHz aiespoh po- 
slechem, ndkolik majdkovych kmitoCtu: 
50 015 SZ2DH, 50 020 GB3SIX, 50 030 
CT0WW, 50 035 ZB2VHF, 50 045 
OX3VHF, 50 050 GB3NHQ, 50 060 
GB3RMK, 50 065 GJ3HXJ, 50 085 
9H1SIX a 50 499 5B4CY. 

2QX 


435 


— 


INZERCE 



v_ J 


Inzerci pFijimA osobnA a poAtou Vydavatelstw 
NaAe vojsko, inzertni oddAleni (inzerce AR A), 
Vladistavova 26,113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-9, 
linka 294. UzAvArka tohoto iisla byfa dne 8. 8. 
1989, do kdy jsme museli obdrzet uhradu za 
inzerAt. Neopomefite uvAst prodejnf cenu, jinak 
inzerAt neuverejnime. Text inzerAtu pi§te fiitelnA, 
aby se predeAlo chybAm, vznikajicim z neiitel- 
nosti pFedlohy. 

PRODEJ 

Mint JVC MID! RE-20, gramo, dig. tuner, 
double deck, 2x 25 W (22 000), TV hry s AY-8500 
(500), interface pro dva joysticky k pocitatum 
Sinclair (300). P. Zoul, Husova 228,259 01 Votice. 
Maly franzistorovy osciloskop H313 (1700), m£f. 
pF. UNI-10 (450), ss zdroj anod. napAti BM 269 
(200), ant. GP na 2 m i s driAkem (250), RM31- 
P (400). R. Svoboda, KFejpskAho 1525, 14900 
Praha 4. 

Zahranitni tasovaCe LM555 (29). Ing. M. Profeld, 
Jihovychodni III C. 731,14100 Praha 4. 

IFK-120 (60). A. PodhornA, U nAdraii 654/25, 
736 01 Havirov-Sumbark. 

BFG65, BFT66, BFR90,91 (320,160,80,90), trafo 
FS-1 220V/16V st + 12 V ss (100), konvertor 
VHF/UHF (540), novA pAsky BASF, Maxell, 
018 cm (240). M. OpIetalovA, Nevanova 1032, 
163 00 Praha 6. 

Teforizni hry s 10 AY-3-8610, 10 her s ovladafii 
(1000). P. RezniCek, Hlavni 2740/122, 14100 
Praha 4, tel. 76 53 352. 

Dokumentaci programAtoru EPROM 2708, 2716 
k ZX-Spectrum. Komfortnf software nahraii na 
vaAi kazetu (34,— + poAtovnA). Ing. J. Riha, 
Hofmanova 282, 50601 JiCin. 

KM 350 v dobrAm stavu (2800), M. Vejvoda, 
U Zvonafky 14,12000 Praha 2 Vinohrady. 
PamAti 4116 (70) Motorola, profesionAIni klAves- 
nici k po&taSi. L. Esterka, Brandlova 94, 697 01 
Kyjov. 

Aktfvne a pasivne sufi. na stavbu sat. prijimafia 
podra AR 5-8/89 (BFR, SO, 733, 7805, UZ07, 
cievky, prech. kond., kap. a odpor. trimre, 
10,7 MHz, konekt. apod.). Pripadne zkompletu- 
jem celu sadu vCetne pi. spojov. Zoznam zaAlem 
za znAmku. Ing. L. DoboA, UmanskAho 1, 97401 
BanskA Bystrica. 

Kazei deck Aiwa FX-90 (Dolby B, C, autoreverse, 
metal, bias); zesilovaC Aiwa MX-90 (2x 30 W, vst. 
CD, 7x ekvaliz.); tuner Aiwa TX-110 (digitAIni, 2x 
6 pamAti, timer). V§e v original stojanu, AernA 
provedeni (8500, 6000, 5500; 1000). Gram. §asi 
Technics SL10 (dir. drive, tang. ramAnko, auto¬ 
mat strfbmy, 4500). Gram. §asi NC440, novA 
vloika JVC (1000). Konc. zesil. 2 x 300 W (4000). 
B084D, U806, U807, C520D, digitrony ZM1080 
(60, 200,150,150,10). M. Ciganik, BardAjovskA 
2472,47001 CeskA Lipa. 

ATARI 800XE, mgf XC12, graf. tabulku, 2 joystic¬ 
ky, tiskAmu BT100, cartridge Turbo 2000, lit., 
programy (13500). V§e v zAruce. J. Geist 
SionkovA 2, 713 00 Ostrava. 

Inteligenbti interface k Atari 800 pro pFipojeni 
tiskArny Centronics, Consul 2111, DZM180 
a pFip. i jinA (830); radiomateriAl — .seznam za 
znAmku, P. Vrbka, GorkAho 46, 602 00 Brno. 

Tranzistory BFR90,91,96 (50,50,60). M. KrajAo, 
Pofiamlcka 2,945 01 KomAmo. 
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Pro C64 Final Cartridge (1500), ruznou literaturu 
a dalAi doplrtky pro C64 — seznam proti znAmce. 
Ing. Karmasin, gen. Svobody 636,674 01 TFebifi. 
MHB8748, 2716, 7106 (200), 8255A, 0320, 193, 
8708 (100), 8080A, 4116C, 191,192,1902C (50). 
O. Konkol, ul. Febr. vffazstva 2236/47, 02201 
Cadca. 

MAF. pFistroj U, R, I (tF. pF. 1—1,5, automat, 
ochrana proti pFetSenl) (1100), sov. komb. 
pFIstroj (osc. do 10 MHz, gener. 25 Hz a2 600 kHz, 
2x zdroj 2—14 V) (3600). V. RuAka, Smetanova 
1131,583 01 ChotAboF. 

Vf&kovA reproduktory McFarlow150 Watt, 
2500-20 000 Hz (A 500), gramofon JVC QL-A200 
(3300), reprosoustavu 1PF067—71 s pFestavbou 
MacFarlow (3500). J. SikorovA, Na hrAzi 1717, 
735 02 KarvinA 2 Doly. 

Kvalitny sveteFny had 8 m, nadstaviternA rych- 
losf, smer pohybu, pot roka zAruka (1000). 
ZaAlem aj dobierkou. J. BlaSko, 034 84 LiptovskA 
SHaCe 9 

Dram 32 kB + EC5 (1500). M. Seman, ZitnA 7, 
621 00 Brno. 

Commodore C64, tape, final cartridge, 750 prog. 
Ces. manuAI, EPROM 27128, i jednotlivA (13 000). 
J. Studenovsky, ChynovskA 164,391 56 TAbor 4. 
LCD digit multimeter U, I, R + rozsirenie 
+ dokumetAcia (895, 1990); DU10 + dokum. 
(690). VAetko 100% stav. J. Koreft, 05931 
LuCivnA 51. 

TV-SAT receiver Handyk 5100 (dAlkovA ovIAdAni) 
(13000), polarizAtor — Technisat (3500). Z. 
Cemy, SIAdkova 859, 539 73 Skutefc. 

KanAlovA pFedzesilovafie ZKC411 na 1. a 2. 
kanAI PLR (346), IV.-V. pAsmo (280), ant. 
Spektrum (290), slufi. VHF+UHF (100), vAe za 
70 % MC, pul roku provoz. V. Kroutil, Rezlevova 
278,109 00 Praha 10. 

Chrkovy mgf B113 HiFi (2000), mAlo pouiivany, 
v dobrAm stavu. V. Rl, ZborovskA 349, 262 23 
Jince. 

ZX-Spectrum + (6000), 10 kazet s programy 
(A 120), interface s 8255 (300), Kemston joystick 
s interface (300), programovatelny interface 
+ joystick (500), jednojehliCkovA tiskAma s krok. 
motory (700), kompletni dokumentace, vAechny 
hotovA drty, elektronika, motory, hlaviAka, kazeta 
s obsluznym programem jednojehliAkovA tiskAr- 
ny Centrum T85 (700) a 3 roAniky Casopisu 
MikrobAze (300). J. Soukup, TFesovice 46,50313 
Dohalice. 

Blok. C vice: 850, 800, 400, 250nF/500V (140, 
130,110,90), 5000,2000,500 nF/50 V (50,25,12) 
2000 jiF/25 V (15), autotrafo regul. 0-220 V. 1 A 
(250), Fadiie TESLA 24 pol., 3,4 sekce (30, 35), 
mot. 220 V, n=1375 ot„ 60 W (80). O. Sfourafi, 
Pod rozhlednou 1823, 76001 Gottwaldov. 
MN1512VTD Matsushita (800). M. FiAerovA, 
Husova 725, 549 01 NovA MAsto n. M. 

PoAitaA Apple II, 64 kB RAM, disk, jednotka 5,25, 
klAvesnice, bez monitoru + programy na diske- 
tAch (16 500). P. Kubik, JakubovskAho 77.85101 
Bratislava, tel. 82 96 74. 

Ant zos. IIUIV. + V. TV p., G = 30-34 dB, 
F = 3dB (470), III. p. 21dB/1,2dB, kanAlovA 
23 dB/1 dB; V.KV-CCIR 25dB/1dB (235, 220, 
240). Z. ZelehAk, 9. mAja 41,94201 Surany. 
BFR90, 91, 96 (50, 55, 60), BFT66, S042P (230, 
120), 555 (15), 4164-120 (70), EPROM, CMOS, LS 
die sezn. za znAmku. P. Broz, PoAtovni 14,16017 
Praha 617. 

Pro ZX Spectrum programy, literaturu, novinky, 
velky vybAr (asi 10,10—50). R. Koza, FeFtekova 
544,18100 Praha 8. 

Tape cartridge, programAtor EPROM 
2716-27256 k C-64 (800, 2000). M. NAmeth, 
JilemnickAho 3, 94301 Sturovo, tel. 0810 
- 4316. 

ZosilAovaAe VKV CCIR, OIRT, III. TV, IV.-V. TV, 
vAetko s BF961 (190), IV.-V. TV s BFT66 (350), 
IV.—V. TV s BFT66 + BFR96 (480), na poiiadanie 
vyhybku (25); BF961 (50). BFR90, 91, 96 (70). I. 
OmAnik, OdborArska 1443,020 01 Puchov. 

Rltre 10,7 MHz Murata (30) a NDR (12). D. 
FaCkovec, 95124 NovA Sady-Sila 108. 


ZesilovaAe s BFR90,91,96:1. TV + VKV 25/2 dB 
(190), III. TV 40/3 dB (300), IV. + V. TV 26/3 dB 
(300), IV.+ V. TV 40/3 dB (400). J. Zuzjak, 
KFivoklAtskA 961, 271 01 NovA StraAecf. 
Celotranzistorovy osciloskop (1100), iogickA 
a napAfovA sonda (100, 200), zesilovac Texan 
(1100), dvoupAsmovA reprobedny (700), fotoapa- 
rAt Zenit (1200), generAtor signAlu (250, 300), 
sledovafi signAlu + multigenerAtor (250), mAFifi 
kondenzAtoru (350), nabljeCka s plynulou regula- 
ci (750), vypalovaci jehla s plynulou regulaci 
(250), digitAIni hodiny (500), multigenerAtor (80), 
elektronicky bubenik (800), melodicky zvonek 
(250), zesilovaA 2x 5W (500) a dalAi. Z Vitek, 
Mototechna, 15541 Stodulky 856. 

Ant. Rad. od r. 1980 do 88, rdznA suAiastky. 
OsadenA pi. spoje. S. Tomala, nAm. Dukla 11, 
01001 Zilina. 

Dig. mABci pF. (f, C, L) (1000), TESLA Studio 
1135A (pFijimafi 816A HiFi + gramof. Aasi HC-42) 
+ moinbst vestavAtdAlk. ovIAdAni IR (5000). MAlo 
pouiivanA. Osobni odbAr. BF. SmAkal, 75118 
Rikovice 117. 

S«d M5 + RAM 64 dB, vSechny moduly, progra¬ 
my, literatura a dalAi prisluAenstvi (11560). CitaA 
100 MHz z AR 9/82 (2100), osciloskop OML 2M 
(1500). J. Zuleger, Elektrodum, 76001 Gottwal¬ 
dov. 

Amigu 500, myi TV modulAtor (30). J. VaAAtko, 
Marxova 1014,735 14 OrlovA-LutynA. 

AntAnny predzosiiovat (300) a suAiastky na 
stavbu sateiitnAho prijlmaAa (1500). M. Sklenka, 
Obr. mieru 30/14,965 01 Ziar n. Hr. 

Conrad electronic 88 — 528 stran (50), mAF. 
pFistroj C4323-M1 (sov.), I, U, R (400), MP 80100 
iiA (200), rez. mAF. frekvence 45—55 Hz (100), 
relA RP47-D, 220 V = (50), kalkulAtor Polytron 
6006 + adaptAr (400), vloiku VM2102 (50), 2x 
ARV 160,15 ft (A 30), rmgf Sony CF160 L mono 
porouchany (400). P. RuiiCka, 79302 Lomnice 
u RymaFova C. 126. 

Ant zes. s BFR90+91 na IV.-V. TV 22/3 dB 
(339), I. + V. TV 22/6 dB (359) 300/75 n, 12 V. 
Vyhybka na poiAdAni. Ing. R. RehAk, Stipa 329, 
76314 Gottwaldov. 

Rtene T, 10, kryAtAly, v Airokom vybere z dovozu. 
Zoznam s cenami za znAmku. Ing. J. Filip, 
MierovA 20,991 06 Zelovce. 

Novou hiavu ke kotouAovAmu magnetofonu 
Grundig TS 945 (700). V. SkvAra, DAIostFelcu tp. 
2402, 272 00 Kladno, tel. 0312-71275. 
Metodicky zvonAek (320), programovatelny svei 
had (1650), konc. zos. do auta 2x 13 W (600), 
osaz. pi. spoj 2x 100 W, 2x 180 W (1000,1500), 
sief. adaptAr 6, 9 V (140, 160), farebnA hudba 
(350), 2 x 5 ekvalizAr (650), 2x 100 W zos. 
s ekvalizArem (4200), 2x 45 W zos. (2100); vSetko 
zhotovim aj na objednAvku. R. ForrA, RybArska 4, 
93201 Calovo. 

Pre Atari XL/XE vytlafiim zbierku popisov progra- 
mov. SystemovA aj hry (1(H)). J. Brummer, 
RadvanskA 25, 974 00 B. Bystrica. 

DekodAr videokazet Macro (2000), C520D (100), 
NE592 (300), BFR90 (70), BVT C430 (1000), 
katalog Conrad 89 (50). J. HAjek, Na struze 42, 
679 63 VelkA Opatovice. 

AntAnny zosilovai RFT (NDR) (700), reproduktor 
5 n (50), magnetofon Panasonic (900) a nahranA 
kazety (A 40). J. Ivan, 08216 Rntice 10 (okr. Pre- 
§ov). 

TV sat odkddovaci analog, dig. dekodAr, kom¬ 
pletni dokumentaci a 3 ks pi. spoju (350), F- 
konektor pro LNB (380), Scart (150), NE592 
(130), S042P (150), NE555 (40), ker, filtr 10,7 
(45), sat pFijim. 12/87 stereo (7(XX)), konvertor 
1,2 dB (15000), feedhorn (250), odkAdovaci 
dekodAr (3800), diskety 5,25 2D (100). P. Horky, 
Komarovova 10,625 00 Brno. 

AF239, BFX89, BFY90 (10,28,38), BFR90,91 (67, 
58), BC307 (5), BF245 (25), LM741, 709 (6, 5), 
CD4001,4081,4093 (5,6,10), tantaly 10,15, 22, 
33,47,68,100M (10), C-trimry 4.5 ai 15 pF (15), 
LQ410 (45). VSe novA. Jen pisemnA. A. MenAiko- 
vA, Rooseveltova 49,160 00 Praha 6. 

BFR90,91 (A 50). P. HAjek, Papirnikova 611/21, 
142 00 Praha 4. 





Snimade a mechanickoelektrick6 m€ni£e 

umozfiujL 

elektrickd mdrem mechanickych velifcin: 


— dr&ha 5i zdvih 

— zrychlenf 

— sila tahova i tlakov& 

— Ohlovd poloha 

— deformace Ci prodlouzeni 

— tlak kapalnych i plynnych medii 

— ot&5ky 

— torzni kmity 


dodi JZD Hor4cko se si'dlem v D6dov6, 539 41 Kamenidky okr. Chrudim 

SnimaCe jsou indukdniho typu a pfipojujt se k aparatur£m pracujfcim na principu nosn6ho kmitoCtu 5 kHz 
a 50 kHz. Snimabe dod6me v provedeni standardnfm nebo specidlnim podie pofadavku nebo dohody se 
z£kazmkem. 

Zdjemcum za§leme bli2§i technics udaje sm'madu i n£mi dod&vanych mSricich zesilovadu. 


Stredisko Elektronika JZD 9. kveten Hrotovice, 

nositefe Radu prace, dale rozsiruje vyrobu, zavadi nov6 technologie a nabizi organizacim, zejmena 
vyzkumnym a vyvojovym pracovistim, realizaci zakazek elektronicke vyroby nad 200 000 Kcs 
hrubeho objemu pro rok 1990 s moznosti zahajeni jeste v letosnim roce. 

Realizujeme zejm6na funkfini vzorky a maloseriovou vyrobu i pri dodani nejnutnejsi dokumentace. 

Funkcni i strojni pajeni, neagresivni tavidla, antistaticka pracoviste, klimat. boxy pro zahoreni, oziveni a mefeni s modemi merici 
technikou, vyroba z dodaneho i vlastniho materialu, pro vlastni produkci mame kooperacm moznosti vyroby prokovenych desek 
ploSnych spoju. 

Zarucujeme vystupni kontrolu. 

Informace, pnpadne domluva osobni navstevy na telef. 

Trebic (0618) 99 278 ing. Fiala, telex. 62 063. 


r 




Mezinarodm a mezimgstskd teleffonni a telegrafni ustredna 

pFijme ^ 


inzenyry-techniky 

pro pr^ci s nejmodern€j§i technikou telefonnich ustfeden 
a pfenosovych zaHzeni. 


VzdSISni VS, OS s praxf i absolventy. Platov6 zarazeni podie ZEUMS 
II, dosaieneho vzd6lcini a praxe, tr. 10—12 + osobni ohodnocenl 
+ premie. 

Pro mimoprazsk6 pracovnlky zajistlme ubytovdnl. 


Informace osobng, 
pisemni i telefonicky 
na fc. tel. 714 23 33, 27 28 S3. 

MezinArodnl a mezim£stsk«i 
telefonni a telegrafni ustfedna 
v Praze 3, 

OISanskA 6 


ZX Spectrum + (5600), interface (185), joystick 
(195), 7 kazet s programy (520), programy D- 
Writer, ART-Studio, M-File, Omnicalc, Dtalog, Dr. 
MG s deskymi popisy-orig. (660), iesk§ popisy 
prog, a dokumentace (340) mgf. ELTA (15€K)), 
celkem (9000). Ing. S. Baton, Brdlikova 193, 
15000 Praha 5, tel. 5259393. 

Novi osc. obr. DG7-123 (350), B10S401 (800), 
pouiito 3BP1, 4BP1D, B10S22,13L037 (250). L. 
Svobodovi, Kvdtnice 14, 250 84 Sibrina. 

. Tisk prg. pro Spectrum a BT100.64 zn Jr., dvoj. 
§lfka i vel., dvojn. COPY, retoc., instal. rut. BT 100 
do DTEXT, DATALOG aj. (4 100 vi. kaz.). Ing. T. 
Vtoek, Mtodl 12, 73601 Havirov. 

27256, 2732A, Z80A, CPU IFK-120, TL084, 
nizkoiumove TL074 (390, 200, 200, 60, 80, 85). 
Ing. P. Daniel, Pouchovska 748, 500 03 Hradec 
Kr4!ov6. 

LCD irndtim. U, I, R, aut pfep., parrtof aj. (2900), 
LCD multim. KT25 U, I, R, C, tranz. (4300), dig. 
stupnice LED, 5mist., 18 mm (1100), tuner kopie 
Valvo (2400), n4hr. dily BTV C430, mo*n4 
vymSna za vf mat m4f. pf. aj. V. Kouba. 
BelluSova 1844,155 00 Praha 5, tei. 55 58 79. 


Spectrum +, Spectrum 272 kB +CP/M, lit. orig. 
(6000,5500,9000 a 250). Interface 1+MD (4000), 
interf.+joystick (500), program interf. (1100), 
kiaves. (700), programy na kaz. (130), 41256, 
27128 (290, 450), osciloskop BM370 (1000), 
mechanika 5,25,31/2 (5500,6500), tisk. Centro¬ 
nix, Seikosha (9000, 3800), magnetofon v zaruce 
(1000). J. Kamet, RadhoSfsk4 21,130 00 Praha 3, 
tei. 74 76 70. 

Zes. MONO 50, zes. Musik30 stereo, prijimai 
amat. vyr. FM (400, 400, 300). J. Biahovec, 
Lyskova 1592,150 00 Praha 5, tel. 79 82 931. 
Pftrudku CPC Amstrad — co neni v manuaiu. 
Cesky (95). Dvofak, Jaurisova 15,140 00 Praha 4. 
Satelit vnitfni pfijimafi amat. (5000), SL1452 
+ liter. (1100), serv. man. ICF7600D (100). Ing. J. 
Vermirovsky, Zeiena 7,160 00 Praha 6. 

Sharp MZ-811 + radii FD + mech. FD 8" (MOM), 
rozS. VRAM, ROMPACK, dalSi doplftky, CP/M, 
programy, literatura (13500). I jednotlivi. Ing. I. 
UK), Pod hajem 706, 25266 Libiice n. Vlt. 
Osciloskop vstup 1 Mn/40 pF, 0 + 20 MHz 
(3800), compact disc Philips (7600), double 
kazet. mgf Top Start 34, vyk. 30 W (5800) 


s radiem, ekvalizir 5 pasem, stereosluch. 20 Hz 
a i 20 kHz (360). J. Chalupa, Borivojova 27, 
13000 Praha 3. 

Sat LNB: 1,2 dB (11 800), 1,4 dB (9800), parab. 
0 90 (2400), 0 150 (3800). Dvoupaprsk. oscil. S1- 
S5-10 MHz (5800). V. VoraCek, Mimoftska 623, 
19000 Praha 9, tel. 858 91 08. 

IFK-120 (60). Kpt Popelka, VU 4074, 60200 
Brno. 

Osciloskop Cl-94 (2800), uni. iitai 100 MHz 
(2700), m§f. RLC poloaut (2400), st. zdroj 2x 2a2 
30 V/1 A (1900), st zdroj 2x5 a* 27 V/0.3 A (800), 
generator RC 1 MHz (1300), mfeF. rezonance 
MB 342 (700), ERS50 (300). J. Kuchyrtova, 
Bzenecka 20, 628 00 Bmo. 

Atari 800 XL s magf. XC12 v uprav6 TURBO, 
cartridge TURBO 2COO, mnoho her a programu 
v£. popisu, literatura (9000), dainopis RFT 
s interface pro Atari a ovl. programy (1000). Pro 
Casio PB100 minitermoprinter FP-12 (1400). Ing. 
J. Stefec, Rotreklova 3, 62800 Brno. 
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REDITELSTVI 

POSTOVNI PREPRAVY PRAHA 


pnjme 

do trileteho nove koncipovaneho udebmho oboru 

MANIPULANT PO$TOVNIHO PROVOZU 
A PREPRAVY 


chlapce 


Udebni obor je urden predevSim pro chlapce, ktefi maji 
zajem o zemfepis a rddi cestuji. Absotventi maji uplatndni ve 
vlakovych poStach, vypravnach listovnich uz^v§ru a na 
dalSich pracovistich v poStovni preprav6, Usp6Sni absol¬ 
venti maji moznost dalSiho zvy§ovini kvalifikace - nastav- 
ba ukonCena maturitou. 


Vyuka je zaji§t§na v CHomoud, ubytovAni a stravovdni je 
intematni a je zdarma. U6ni dost&vaji zvySene mdsidnt 
kapesne a obdrzi naborovy pfispfevek ve vy£i 2000 K6s. 


BlizSi informace pod£ 

Reditelstvi postovni prepravy, Praha 1, Opletalova 40, 
PSC 116 70, teief. 22 20 51-5, linka 277. 

Naborova oblast: 

Jihomoravsky, Severomoravsky kraj. 


r \ 

TESLA ELTOS, s. p., zdvod Brno, 
612 00 Brno, Mojmirovo n^mdsti 
6. 2 


nabizl 

kompletni stavebnici mikropo£ita£e 
PLAN 80 A, MC 3990 Kds, 

s upinou sadou sou£8stek, kldvesnici, skffiftkou mode- 
mu pro mgf. vf modul&torem a daISfmi dfly. 
V jednoduSSf verzi, obsahujfcl pouze desku s ploSnymi 
spoji, naprogramovan6 pam£ti a dokumentaci, 

za MC 1850 Kds. 

Objedndvky na oM uvedenE verze stavebnice zasilejte 
na vy5e uvedenou adresu — Ize je obdriet i na 
dobirku, pro organizace i za VC. 

Poskytujeme poradenskou sluibu, zprostfedkujeme 
odborna osazeni a oiivenf stavebnice, pfipravujeme 
dalii doplftky: Basic, roz&ihijfci dyn. RAM, RAMDtSK, 
implementaci OS CP/M apod. 




TESU ELTOS 


KIKUSUI Oscillosco pes 


Superior in Quality ; 
first class in Performance! 

Phoenix Praha A.S., Ing. Havlicek, Tel.: (2) 69 22 906 


Sony TC 377 bez motoru (6000) nebo koupim 
motor. Pcisky studiova Ampex, Agfa, PEM 468, 
prof. nahrana, 0 15 cm (a 300), 0 18 cm (8 500). 
P. MatouSek, VU 4562 Kuchyfta, 900 52 Bratisla¬ 
va vidiek. 

ZX Spectrum 128 v 100% stave, 1 joystick, 
interface s 8255 a A/D a D/A prevodnik podra 
Prilohy AR 88, systamovy software aj hry, litera¬ 
ture, vypis ROM (10000). Ing. R. Martoftcik, 
Kubinska 7/15,01008 Zilina, tel. 08952380. 
BFG65, BFQ69, BFT66 (196, 180, 120), ICL7106 
+ LCD (300+220), BF245C, LM324, BFR91A, 91, 
90, 96 (30, 40, 75, 60, 55, 60), TL081, 82, 84 (50, 
55, 65). L. J4no§, Cichowsk6ho 28, 851 01 
Bratislava. 

U806D, U807D (160,120). M. Hlre§, KoSeca 342, 
018 64 Povazski Bystrica. 

3,5" diskety 2DD, i jednotlivS (a 120). V. 
Rakosnik, Haikova 889, 263 01 DobfiS. 

Sbirku reSenych prlkladu Pascalu (60), tutat 
sbirku na kazeta pro Spectrum i s potrebnymi 
programy (100). I. Zitka, Nav§trna 13,40001 Ustl 
n. L. 

CD4060 (8120). VI. Brfedil, 73912 Celadnd 540. 
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koupE 


Manual MS-DOS 3.3 a GW-BASIC v CeStinS. 
J. Surovec, Sob6dru2sk4173,41712 ProboStov. 

Signainy generator, polyskop a rdzne vf prfstroje. 
J. Sefcsik, Tr. SA 59, 04001 Ko§ice 

Elky. ECF82, hlavn§ vSak ECF803, EF89, EF80. 
Cenu respektuji. M. Hujer, OK1MHM, Strossova 
878, 53003 Pardubice. 

Ruzn6 dity na satelitni TV. Kdo nastavi prijimad 
die AR 6, 7/89? Ing. K. MatSjiCek, Zavodu miru 
88, 360 17 K. Vary 17. 

10 AY-3-8610 nepouiivany. S. Durovec, 018 63 
Ladce 489. 

5 ks 10 TDA1022. I. Klimanek, 73930 Liskovec 
95. 

TX 1,8,3,5,28 MHz i samostatna, popr. TCVR pro 
tridu C. I. Zarubova, Pieckova 149, 284 01 Kutna 
Hora. 

Data recorder k po£. Commodore C64 nejradfiji 
turborecorder pouze firemni nejradSji novy. 
Protihodnotou poskytnu perf. zprac. manual 
k C64 ve dvou provedenich. Cesky, nSmecky, 
anglicky. SpScha. P. Culek ml., nam. Svobody 
505,535 01 PrelouC. 


Membrinovu kiavesnicu na pofiitaC ZX81. Potre- 
bujem vefmi surne a kupim AR A6/87, dispiej do 
digitaiok znaCky Montana s kalkulafikou. AR 
A 86, 1. 1,2,4,5,7,11,12; AR A 85 6.2,3,5,6,7, 
11,12; AR A 84 t. 1,2,3,4,5,6,7,8,12; AR A 83 
t. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12. V. Ziar, 1. maja 
1961/25 e. 23, 031 01 Lipt MikuiaS. 

BF244A, 11C90, MC10116+MC10131 i sov§t., 
AY-3-8500, krys. 1 MHz, prep. TS 211, kon. BNC. 
V. Brazdii, 73912 Celadna 540. 

10 74165, MHB0320 a jin610. J. Hronza, Uhelna 
868, 500 03 Hradec Kraiove. 

M4f. pfistroj DU-10. Mechanickd i etektricka 
poSkozeni prum. rozsahu neni na zavadu. 0. 
Staniik, PoliOna 337, 75701 ValaS. Meziriei. 
Osobni po£ita£ s prislui a RX Torn Eb, Fug EK 
10, Lambda a jina. L Novotny, Gottwaldovo nam. 
48, 674 01 TrebiC. 

Publikaci Zdertka Skody „S tranzistorem 
a bateril". Podstatna zvyhodnim. J. Guran, 
Osvoboditelu 73, 748 01 HluCIn Bobrovnlky. 
Tranzistory 2 ks BC212B, 2ks BFG65. 4ks 
BFR90; BC301, BF245A, BFW93, 8ks BF199, 

11 ks BC182B, 2 ks BC212B. Odpory TR 191, 
bezvyvodova kondenzatory, S042P. O. Losa, 
Novoveska 1113,76861 Bystrice pod Hostynem. 
MT 4264-20, schem. pro C128 a HV930RC 
(pfijedu ofotit, s cenou souhlaslm). L. Zadraiil, 
Vrchlickaho 33, 586 00 Jihlava. 





' TESLA Strasnice k. 

zavod J. Hakena 

U naklad. nadrazi 6, 130 65 Praha 3 




topenife, instalat£ry, str. zimeiniky, pro- 
vozni elektrikife, 6isti£e osv$tlovacich 
tSies, maza&e strojju, klempife, malife 
— nat§rafce, sklenife, manipulatni ctelniky, 
stavebni dSIniky, uklidovi dSIniky, striin6 
(moini pro d&chodce). 


Platov6 podmmky podle ZEUMS II. Ubytov6nf pro svobodn6 
zajistfme v podnikov6 ubytovn6. 

Z&jemci hlaste se na osobm'm odd&lenf naSeho podniku nebo 
na tel. 77 63 40. 




QONZ Utomtfice 


QMHpOVfNI JCChWHOI 
VOifwIIOOOnS 

tnforroace na Monu 2064, 




Vyzkumny fotav ¥ Praze 4 

pfijme 

elektro SS, VS pro projekci, konstrakd 
a vyvoj, if. 11,12. 

Tdefbn 47210 SS, 472 32 56. 


Svetelni pero a 6581 SIO — integr. obvod pre 
Commodore 64, udejte cenu. Ing. K. KoSfa, 
Kuzminyho 33,040 01 KoSice. 

4kanik>vy civkovy mgf, SONY TC 277/4 nebo 
obdobny, SQ dekodir, 4kanilovy zesil. Jen 
funktni, v dobrim stavu, bez uprav. M. Vostrel, 
Provaznicki 9,11001 Praha 1. 

Radio tec h, pfed r. 1932, i vrak, krystalku, 
soufiistky, literaturu a jini zajimavosti. Nabid- 
nite. K. Seidl, U Sanatoria 12,15300 Praha 5. 
10 K500TM131, 4 kusy. B. BaroSka/Malinov- 
skiho 33/6,92101 PieSfany. 

10 — A/O prev. do LCD Ruke 75, tov. LCD merad 
kapacit s automat., T, D, 10, R, C, zoznim. Zip. 
a sov. kat. 87—89 roC. Rdzne sufi. a dieiy pre 
rdzne CB i FFVP. J. Cilmir, Cervenica 37,082 56 
Pei. N. Ves. 

AY-3-8500. Barteczek C., 739 56 Ropice 170. 
Rdzne ORAM, EPROM, CPU, pokazeni mikro- 
poditade. M. Ndmeth, Jilemnickiho 3, 94301 
Sturovo. 


vymSna 

ZX Spectrum za disketovou jednotku. Nebo 
prodim (5500) a koupim. P. Hurka, ul. B. 
Ndmcovi 531,35301 Mar. Liznd. 

Vymentm aiebo predim najnoviie hry na ZX 
Spectrum (i 10) z rokov ’88 a ’89. M. Horvith, 
Borovi 1/36,01001 Zilina. 

TR 621, 390 ft za TR 621+624, 1 kfl, aiebo 
predim a kupim. J. Gabonay, E. M. Soitisovej 
19/6, 05201 Spiiski Nova Ves. 


Htedim majitele poditafie Schneider EURO PC za 
udelem vyminy zkuSenosti a programu. J. Suro- 
vec, Sobddruiski 173,41712 Proboitov. 

Kdo zapujdi, pop?. prodi schima zapojeni na 
tape deck Aiwa AD-F220. P. Kubift, Horski 1732, 
75661 Roznov. 

Servis eiektroniky pro hudebniky. M. Dvorik, 
Helfertova 23,61300 Brno. 

Prodim elektronky (4—20), literaturu o elektroni- 
ce (65 % MC), programy na ZX Spectrum (5—10), 
pop?. vymdnim. Koupim bodovou tiskimu (A4), 
74LS, T, D, 10, pfepinade, konektory, kuprextit. 
M. Setvidka, CSA 373, 357 01 Rotava. 

Kdo oftri a naprogramuje domovnl meiodicky 
zvonek se 16 melodiemi. Za tuto slulbu poskytnu 
zdarma 10 AY-3-8500 na televiznl hry a jini. K. 
Bartik, 561 51 lukavice 135. 

Hiedim uiivatele Osborne 1. K. Rada, Liliovi 18, 
11000 Prahal. 

Vyroba ant zes. 1—3st. pro IV.—V. p., G=10 a i 
30dB, F=2,5 ai 5dB die typu, VKV zipad., 
odlatfovade, montile, opravy aj., katalog proti 
znimce. V. Kouba, BelluSova 1844,155 00 Praha 
5, tel. 55 58 79. 

OpraYujem os. mikropoditade a ich prisluien- 
stvo, rdzne upravy. M. Nimeth, Jilemnickiho 3, 
94301 Sturovo, tel. 0810 4316. 


r 


Chcete prohloubit svi v&Jomosti 
z eiektroniky a vypodetni techniky? 
Chcete ziskatUSO? 




RUZNi 

Koupim kn&u BaudyS: Ceskoslovenski pfijima- 
de. L. TarkoS, Stradenski 616,41108 Stiti. 
Pfedprogramuji tiskimy (Epson, Seikosha 
apod.) pro tisk deskych znaku. Povoleni mim. 
Ing. K. Karmasin, gen. Svobody 636, 67401 
Tfebid. 


SPSE Praha 2, Jedni 30 oteviri pro Vis 
dilkovi studium v oborech 


AutomatizaM technika a 
Elektronicki a sdilovaci zaftzeni. 


PrihliSky do 15. 4.1990 v budovi SPSE, 
Svatoslavova 4, Praha 4-Nus!e. 



CETLI 

JSME 




J 


Mafitko, J.: ELEKTRONIKA pro 4. 
rodnik gymnizii. SNTL: Praha 1989. 
200 stran, 147 obr., 6 tabuiek. Cena 
broi. 12 Kds. 

Pro predmit Elektronika, ktery je v udebnich 
osnovich pro dtvrti tfidy gymnizii se zamSfenim 
studijniho oboru na elektrotechniku, byla vydina 
tato knilka, zabyvajici se elektronickymi obvody, 
zikladnimi poznatky z mikroelektroniky a princi- 
py rozhlasovi a televizni techniky. 

S predpokladem znalosti obecnych teoretic- 
kych poznatku, ziskanych pfi drlvijiim studiu 
jinych vyu&ovacich pfedmitu, se popisuji zapoje¬ 
ni a iinnost obvodu, nejbilnijir integrovani 
obvody atd., priiemi po ukonieni jednotlivych 
timatickych celku (kapitol) jsou uvidiny kontrol- 
ni otizky. Sprivnost zodpovizeni tichto otizek 
si itenif mule ovifit podle souhrnniho souboru 
sprivnych odpovidi, uvedeniho za poslednl 
kaprtolou vykladu. 

V prvni kapitole jsou popisoviny napijeci 
zdroje (usmirftovaie, nisobiie napiti, vyhlazo- 
vaci filtry, stabilizitory, miniCe napiti a vf 
a impulsovi zdroje vn). Druhi kapitola pojed- 
nivi o zesilovailch — s tranzistory ruznych 
druhu, pro ruzni kmitoitovi oblasti a ruzni 
vykony — vietni operainich zesilovafiu. Ve treti 
kapitole autor uvidi zapojeni a vysvitluje Cinnost 
oscilitoru fJLC, RC, multivibritoru a dalSich typu). 
Pod titulem Mikroelektronika jsou ve ttvrti 
kapitole tteniri seznamovini se zapojenim, 
zikladnimi vlastnostmi a fiinnosti nejbilnijiich 
integrovanych obvodu iineimich i logickych (ty 
jsou uvedeny struinym vykladem principu feieni 
logickych problimu). 

Posledni dvi kapitoly jsou vinoviny vykladu 
o principech rozhlasoviho pfenosu a televizni 
techniky. Cteniri se v nich kritce seznimt se 
zikladnimi funkOnimi celky bezdritovi sdilovaci 
cesty a se zpusoby modulace, se zikladnimi 
pojmy a zpracovinim signilu v televizni technice 
apod. V ziviru knihy je uveden kritky seznam 
dostupni doporuCeni literatury naSich autoru. 

Litka, zpracovani v ufiebnici, je spoledni pro 
vSechny obory siaboproudi elektrotechniky, shr- 
nuje zikladni poznatky, potrebni k vytvofeni 
ucelenibo systimu znalosti a slouii jako vycho- 
disko k daliimu podrobnimu studiu. 

Vyktad je strudny, ale dobre srozumiteiny. 
KnSka mule kromi studentum poslouiit i daliim 
zijemcum o seznimeni se s nikterymi ze 
zikladnich oblasti eiektroniky. 

JB 


Hartmann, L: AUTOMATtZACE. 
SNTL: Praha 1989. Ze slovenskiho 
oriainitu Automatizicta pre 3. rotnik 
SPSE (Alfa: Bratisla v a ) pFeiofil Ing. 
Jaromir Volf, CSc. 208 stran, 129 obr., 
29 tabuiek. Cena viz. 16 K£s. 


UCebnice je urCena pro pfedmitAuftwnafeace 
vyuCovany na stfednich prumyslovych Skoiich ve 
tfetim rofinfku studia oboru Zaftzen! silnoproud4 
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Radio (SSSR), c. 6/1989 

...^- 

Radio (SSSR), t. 7/1989 

Radidtechnika (MLR), £. 7/1989 

Parametry sovetskeho systemu pro druzicovy pfenos 
televize - Skola zavodnika v ROB - 0 zvlastnostech DX 
QSO - Elektronicky sekretar radioamatera 

- Mikrotransceiver z 10 serie K174 - Elektronicky 
regulator predstihu s korekci na druh benzinu - Fotorele 
se simistorem - 0 Korvete (uzivatelum pruznych disku) 

- Kontroler serioveho rozhrani - Radioamaterska tech- 
nologie - Zkousec elektrolytickych kondenzatoru - Ka¬ 
zetovy videomagnetofon Elektronika VM-12 - Phjem 
signalu PAL televizory ZUST - Jakostni nf zesilovac 

- Elektronicka souprava ke kytafe - Zdkladni udaje 
osobnich pocitacu, seriove vyrabenych v SSSR - Pro 
zacinajici: doplnek ke kalkulatoru B3-23 - Casovac se 
zvukovou signalizaci - Katalog: 10 serie KF548, tranzis- 
tory KT3127A a KT3128A - Kratce o novych vyrobcich. 

Televizni projeUce diapozitivu — Radioamat6ri 
a esperanto — Transceiver pro peismo 6 cm 

— Jednoduchy regulator vykonu — Opravy 
prijimafiu barevnd televize ZUSCT — Kazetovy 
videomagnetofon Elektronika VM-12 — Pfijem 
sign41u PAL v TVP ZUSCT — Program Data- 
transiator — Kontroldr s6riov6ho rozhrani 

— Jakostni vykonovy stereofonni nf zesilovaC 

— Prenosny stereofonni kazetovy prehravaC 
s malymi rozmSry — Tabulka pro vyhodnocovani 
zkresleni — Reproduktorova soustavy zahraniCni 
a sovStska - Pouiiti 10 KF548ChA1 
a KF548ChA2 — Casovai s akustickou signaliza¬ 
ci — Osciloskop, va§ pomocnik — Elektronika ke 
kytafe - Simistory TC112, TC122, TC132, TC142, 
TC106 — Stabilizovany sifovy mdniC napati 

— Kratce o novych vyrobcich. 

Specidlni 10 (34), obvody pro TV video 
— Indikator vybuzeni pro reproduktorova sousta¬ 
vy — NSvrh obrazcu ploSnych spoju s po£ita£em 
Enterprise (4) — UiiteCna doplhky pro motorova 
vozidla: hodiny, kontrola svatel — Transceiver 
pro KV LUCA-88 (9) — Amatdrsky provoz FM 
v pasmech VKV — Modem AFSK pro radioama- 
tarsky provoz s po£ita£em (2) — Vykonova vf 
zesilovaie (4) — Videotechnika (67) — Serizovani 
polohy antany pro pfijem z druiic — Daikovy 
pfijem televize — Melodicky zvonek u digitainich 
hodin — Katalog 10: RCA CMOS 45xB — Pro 
pionyry: kontrola soutastek pfed zapajenim. 

Radio, Femsehen, Elektronik (NOR), c. 7/1989 

Radioelektronik (PLR), t. 6/1989 

Practical Electronics (V. Brit), & 6/1989 

Nizkonapefove elektrolyticke kondenzatory v provo- 
zu - Soucasny stav a smery vyvoje: mikropak pro 
povrchovou montaz - Technologie sklokeramickych 
folii pro rezistory - Pasivni a aktivni zpozcfovaci vedeni 

- Aplikace 10 pro dalkove ovladani (U806D a U807D) 

- Fdzove citlive usmerhovace - Jadema fuze se podafi- 
la - Zakaznicke 10 (7) - Pro servis - Mefici pnstroje (83) 

- Uvod do digitalni techniky (10) - Lipsky jarni veletrh 
1989 (2) - Zkusenosti s prijimacem Salut 001 - Vliv 
kmitoctove selektivnich obvodu na nf signaly - Zlepseni 
jakosti obrazu cemobilych TV kamer - Kompaktni zah- 
zeni pro dalkove ovladani llmwirk 80 - Kapesni oscilo- 
skop jako merici pocitac - Zajimavosti. 

Z domova a ze zahranifil — Reproduktorova 
soustavy v USA — Filtr do aktivni reproduktorova 
soustavy — Mikroprocesorova fizeni tuneru (3) 

— Modul MU2030 do TVP Monitor-Hplios 

— Smithuv kruhovy diagram (3) — Radce 
elektronika: Tranzistory (3) — MafiC kapacity 

— Rozhlasovy pfijimad Radiobudzik , RE-125 

— Elektricka motorky maiaho vykonu — Tfika- 
naiovy akusticky spinaC — Sovatska elektronicka 
zapalovani Iskra a PAZ — Hiinikova chladici 
profily. 

Nova vyrobky — Synchronizator k diaprojekto- 
ru — Sifrovani zprav — Elektronicky dotykovy 
detektor teploty v rozsahu 100 az 400 °C 

— Univerzaini sifovy napajecf zdroj — zaklady 
pfijmu TV prostfednictvim druiic (3) — Digitaini 
elektronika (10) — Astronomicka rubrika 

— Elektronika pro namofni navigaci. 

Elektronikschau (Rak.), c. 7/1989 

HAM Radio (USA), £.8/1989 

Radio Electronics (USA), t. 8/1989 

Aktuality z elektroniky - Integrovane obvody pro 
telefonni pnstroje z Rakouska - Digital™' multimetr 
s dvoji zobrazovaci jednotkou (Fluke 45) - Krystaly 
v elektronice - Krystaly na svetovem trhu - Zaklady 
piezoelektrickych soucastek - Presne zdroje hodinove- 
ho kmitoctu - Programove vybaveni LAN (2) - Kompan- 
derovy 10 pro bateriove napajeni - Programy pro sber 
a zpracovani dat - Veda pro hospodarstvi (vyroci 
technicke univerzity ve Vidni) - Technova 1989 - Nove 
soucastky a pnstroje. 

Vliv vibracf prvku antan Yagi na jejich Cinnost 

— Souboj paprsku (2) — Zkou5e£ tranzistoru 
a diod — Velmi v^konna antdna Yagi pro 15 
a 20 m — CQ WW DX phone contest, pfibSh 
o vytvofeni rekordu v roce 1988 — VKV antdny: 
pfizpusobeni gama — Antany pro KV s vertikdlnf 
polarizaci — Zobrazovafie z tekutych krystalu 

— Samoiinna brzdfini k antannimu rotAtoru 

— Nova vyrobky pro radioamatary — DX pfedpo- 
vScT. 

Digitaini televize — Nova vyrobky — V§e o MIDI 
(Musical Instrument Digital Interface) — Doplndk 
k telefonnimu pfistroji — Zdroj proudu, vyuiiva- 
jici slune£ni energie a zdlohovany baterii NiCd 

— Zafizeni pro spojeni s vyuiitim sv§telnaho 
paprsku — V§e o kondenzatorech — Probiamy 
pfi opravach modemich rozhlasovych pfijimaCO 

— Zaklady elektrochemie — Vyznam technickych 
udaju u nf zafizeni — Navrh obrazcu ploSnych 
spoju — Po£ita£ova deska 80386SX (3) 

— Aplikace systdmu Omniview. 

/ 


elektrotechniky a ve Ctvrtem ro£niku studia oboru 
Mikroelektronika, ElektronickA a sdilovacf za- 
rfzeni, ElektrickA trakce a SpojovA technika. 
Zabyyci se Zcikladm'mi pojmy a vztahy z automati- 
za£ni techniky, seznamuje studenty s pfistroji, 
soucastkami a ovlddacimia regulaCnimi obvody. 
Vyklad zahrnuje i informace o zaffzenich na 
zpracovdni dat a o jejich aplikaci v automatizatm 
technice a kybernetickych fidicich systdmech. 
K zopakovdni probran6 Idtky jsou uvddfiny 
kontrolni otdzky za dfliimi tamatickymi cetky 
uvnitf jednotlivych kapitol. Rozsah vykladu je 
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volen §ir§i, nef je tfeba pro jednotliva studijni 
obory; podie speciaiizace je pak pfislu§nymi 
vyuCujicimi vhodnS modifikovan. 

V uvodni kapitole jsou nejdfive vysvdtleny 
zdkladni pojmy z automatizafini techniky, popsd- 
ny hlavni stupn6 automatizace a zdklady kyber- 
netiky, jsou diskutovdny i spole£enskd aspekty 
automatizace a vddeckotechnickaho rozvoje 
vubec. 

Druhd kapitola popisuje zdkladni prvky 
a pfistroje automatizainf techniky (prvky zis- 
kdvdni informaci, snimafie, pfevodniky, zesilo- 
va£e a akini deny). Ovlddacim obvodum, princi- 
pum jejich fiinnosti, souddstkdm i teoretickym 
zdkladum logickych syst6mu je v§novdna tfeti 
kapitola. 


Ve fitvrtd kapitole je Ctendf seznamovan 
s regulainimi obvody pro ruznd druhy regulace, 
s uftvanymi soustavami a s vlastnostmi regu- 
iaCnich obvodii. 

0 analogovych a fiislicovych po£ita£ich 
a ruznych druzlch programovatelnych rididch 
logickych systdmu pojedndvd pdtd kapitola 
s ndzvem Stroje na zpracovAnf dat Poslednf 
kapitola je vdnovdna kybernetickym fidicim sy- 
st6mum. 

Pripojeny seznam literatury uvddi 41 titulu 
ruznych pramenu domdci technickd literatury. 
Forma a ndrofinost vykladu odpovidd uCelu, 
k n§mu2 je kniha urtena. Udebnice mohou vyuiit 
kromd studentu i dal§i zdjemci, ktefi se chtdji 
s timto zajimavym a progresivnim oborem techni¬ 
ky sezndmit. Ba 








